1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowy sieci kanalizacji deszczowej.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Zespotu Szkét Zawodowych w Kurzetniku,
Kurzetnik, gmina Kurzetnik, dziatki nr 271-274, 270/1, 270/2, 275-277, 279-281.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na budowie sieci kanalizaciji
deszczowe).

1.4. Nazwy i kody

— grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

— klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei, wyrébwnywanie terenu

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni sciekéw lub wyloty
kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

1.5.2. Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

1.5.3. Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

1.5.4. Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekdw opadowych.
1.5.5. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
1.5.6. Przepompownia $ciekéw — przepompownie $ciekdw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy
obszar objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni
Sciekow. Przepompownie sciekdw mogg by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi
Scianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

1.5.7. Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy. Kanalizacja cisnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie.
Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej wtazowe;j,
z ktérej przez zespot pompowy przepompowywane sg przewodami cisnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub
oczyszczalni sciekow.

1.5.8. Kanalizacja podcisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje wskutek
podcisnienia wytworzonego przez ukfad prozniowy. Kanalizacja podci$nieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim
zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki
kanalizacyjnej, z ktérej poprzez zawor oprozniajacy, przewodami podcisnieniowymi, odprowadzane sg do stacji
podci$nieniowej. Przewody podcisnieniowe moga by¢ wyposazone w rury kontrolne. Rury kontrolne sg wyprowadzone
do powierzchni terenu i zakonczone korkiem w skrzynce uliczne;.

1.5.9. Stacja podcisnieniowa — obiekt wyposazony w wytwornice podcisnienia, zbiornik podcisnieniowy, miernik
wydajnosci i urzadzenie sterujace. Stacja podcignieniowa stanowi koricowy obiekt kanalizacji podcinieniowej. Scieki z
przewodu podcisnieniowego doptywajg do zbiornika podcisnieniowego, ktory jest potgczony z wytwornicg podcisnienia.
Ze stacji podci$nieniowej Scieki sg pompowane do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni sciekéw.

1.5.10. Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

1.5.11. Komora kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

1.5.12. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.5.13. Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.5.14. Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

1.5.15. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.5.16. Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepne;j i
terenem.

1.5.17. Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
1.5.18. Nominalna grubos¢ scianki rury — grubos$¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwng rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.5.19. Szereg rur (S) — dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa,



zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

1.5.20. Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SRD) - dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie
szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci
Scianki.

1.5.21. Specyfikacja techniczna — dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiada¢ wyréb lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa i wymiaréw, w tym w odniesieniu do
nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

1.6.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

1.6.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktérych wydano dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normag lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,
bedacym zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j. (Dz.U.
Nr99/98 poz. 673)

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczna lub krajowg specyfikacja technicznag panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw budowlanych majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

1.6.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wedtug indywidualne;j

dokumentacji sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie

wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjag oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

1.6.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane —

inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ oswiadczenia wymienione w

punkcie 1.6.3. oraz udostepniac¢ je przedstawicielom uprawnionych organow.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace wykonania sieci kanalizacji deszczowej

1.7.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej powinna byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we witasciwym
zakresie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, zgodnie z art. 7 ust2 ustawy Prawo Budowlane, z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art.8 tej ustawy, a
takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

1.7.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie prawidiowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego oraz we wiasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze
rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania szczego6towe dla materiatow

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajgcych trwato$¢ sieci
kanalizacyjnej. Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, wpusty, zwiefczenia studzienek i wpustéw powinny
by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sq oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

2.1.1. Przewody

Rury dostarczane na budowe powinny by¢ przed montazem poddane ogdlnej kontroli zewnetrznej, majacej na celu
wykazanie, ze posiadajg one wymagang ogdélng jakos¢ techniczng. Projektowane przewody kanalizacji deszczowej
wykonac z rur PVC-U klasy S o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa, wg PN-EN 1401-01:1999.

Rury spustowe odprowadzajgce wody deszczowe z dachu budynku podtaczy¢ nalezy do kanalizacji deszczowej za
posrednictwem projektowanych przewodéw wykonanych z rur PVC 0,16. Wszystkie przewody spustowe w dolnej czesci,
do wysokosci 2m nad terenem nalezy wykonac z rur zeliwnych kielichowych, wyposazonych w skrzynki zeliwne z kratkg
i zamykanym otworem rewizyjnym do usuwania zanieczyszczen.

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej - rury, ksztattki, ztagcza, uszczelki powinny pod wzgledem jakosci
spetnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Rury i ksztattki
nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na powierzchni zewnetrznej. Bose korce powinny
mie¢ we wilasciwy sposéb ukosowane krawedzie, na bosych koncach powinny by¢ zaznaczone miejsca, oznaczajgce
gtebokos¢ wecisku w kielich. Ptaszczyzny cigcia przy kielichu i bosym koncu powinny by¢ prostopadte do osi rury. Kazda
rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastepujace dane: czynnik



transportowany, nazwa producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie szeregu, srednica zewnetrzna w milimetrach, grubos¢
$cianki w milimetrach, data produkcji, obowigzujgca norma. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie i rowne, bez
zadzioréw i wypuktosci.

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Zmiany kierunku, spadku i przekroju wykonaé w studzienkach kanalizacyjnych rewizyjnych z kregoéw Zzelbetowych
$1200, zgodnie z PN-B-10729:1999. Studnie wyposazy¢é we wiazy zeliwne ¢600 klasy B125 (tereny zielone) i D400
(tereny utwardzone). Pokrywy studzienne zlokalizowane w drogach i parkingach nalezy posadowi¢ na pierscieniach
odcigzajacych.

Wtaz kanatowy nalezy zlokalizowa¢ od strony naptywu Sciekéw. Komora robocza studni powinna mie¢ spocznik
nachylony w kierunku kinety. Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny by¢ zamontowane w $cianach
komory roboczej, zgodnie z PN-B-10729.

2.1.3. Wpusty uliczne

Do odprowadzenia wod z powierzchni drég i parkingéw projektuje sie wpusty uliczne betonowe ¢$500, z osadnikiem o
gtebokosci 0,95m, wyposazone w krate uliczng Zeliwng 400 x 600 klasy D400. Kraty wpustow ulicznych posadowi¢ przy
zastosowaniu pierscieni odcigzajacych.

2.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywacé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich wiasnosci technicznych. Podtoze do sktadowania powinno by¢ rowne i ptaskie. Rury, ksztattki, uszczelki,elementy i
zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz armatura przewodéw powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w miejscach zapewniajacych im czysto$¢. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowaé sprzet dostosowany do rodzaju wykonywanych robot, posiadajacy odpowiednie
atesty i certyfikaty oraz nie stwarzajacy zagrozenia przy wykonywaniu poszczegélnych rodzajéow robét. Sprzet powinien
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty moga by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementoéw, konstrukcji itp. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
Powierzchnie fadunkowe pojazdéw powinny byé réwne, bez ostrych krawedzi i wystajgcych przedmiotéow. Rury o
mniejszych srednicach powinny by¢ transportowane na bebnach. Poszczegdlne zwoje czy wigzki rur nalezy ukfadaé
Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem. Do przenoszenia pekow rur nalezy uzywa¢ miekkich zawiesi.
Uzywanie stalowych lin do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogo6lne

Roboty nalezy wykona¢ z nalezytg starannosciag i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej. Kazda
robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi, przed przystapieniem do nastepnej fazy robot. Za wykonanie robét bez
akceptacji inspektora nadzoru petne ryzyko ponosi wykonawca.

Szczegotowe zasady wykonania robot zostaty okreslone w dalszej czesci specyfikacji techniczne;.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. Przed przystgpieniem do robot
nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg roboét, ustaleniem miejsc
do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu, itp. Wykonywanie robét ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonania tych roboét. Bezpieczng odlegtos¢ ustala
sie w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sig¢ te instalacje. Miejsca tych
robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic. W czasie wykonywania roboét ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalaciji
podziemnych powinno odbywac¢ sie recznie. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na
wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb



uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ jego staty dozér.

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposoéb trwaty i widoczny. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot. Wykopy realizowac¢ nalezy od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po ich
dnie. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto o 20cm, a w
wykopach wykonywanych mechanicznie o 30cm do 60cm. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed utoZzeniem ufozeniem podsypki piaskowo-zwirowej lub elementéw dennych studzienek lub rurociggu.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Wykopy nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie, o $cianach pionowych z zastosowaniem umocnienia za
pomocg wyprasek stalowych lub szalunkéw systemowych. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu
terenu, nalezy wykonac¢ zejscie do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami nie powinna przekracza¢ 20m.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a
stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji, kat nachylenia skarpy odktadu
wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego. Sktadowanie urobku, materiatow i
wyrobow w strefie klina naturalnego odtamu gruntu jest zabronione. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy
Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje oraz
uzgodniony przez uzytkownikow tych urzadzen.

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu - podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 0,15m.
Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Przed przystapieniem do
wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace wykonane zostaty zgodnie z
dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami. Sprawdzeniu podlega wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie
przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu, kat nachylenia skarp wykopdw, wykonanie niezbednych zej$¢ do
wykopow.

5.3. Montaz przewodow kanalizacji deszczowej

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Rury nalezy uktadaé
kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekéw. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce o grubosci min.
15cm, wykonanej z piasku, piasku gliniastego lub gliny piaszczystej odpowiednio zageszczonej. Podsypka nie powinna
zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002m, nie powinna by¢ zmrozona, nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych
kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu. Podsypka ani grunt pod przewodem nie moze zosta¢ naruszona —
rozmyta, spulchniona, zamarznieta, przed zasypaniem wykopu. Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Przewody mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 do 30°C, jednak zaleca sie wykonywac¢ potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg mieé
uszkodzen, oraz zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek lub korkédw. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu wykonywaé nalezy na przygotowanym podfozu. Podtoze profiluje
sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu,
poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej
diugosci, w co najmniej jednej czwartej jego obwodu. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem
wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosc
przewodu. Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody uktada¢ na rzednych oraz ze spadkami podanymi w
dokumentacji projektowej. Minimalny spadek przewodoéw 0,3%. Zagtebienie przewoddw kanalizacyjnych nie powinno
by¢ mniejsze niz 1,2m, mierzac od poziomu terenu do wierzchu rury. W przypadku ukladania przewoddw powyzej
gtebokosci przemarzania gruntu, przewody nalezy ociepli¢, np. warstwg zuzla, zabezpieczonego papa. Warstwa zuzla
nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rura.

Po utozeniu przewodu nalezy wykona¢ obsypke z materiatu gruntowego o wtasciwosciach podobnych do wiasciwosci
podioza. Obsypka powinna sigga¢c min. 15cm ponad wierzch rury po zageszczeniu, a jej wykonanie nie moze
powodowac przemieszczenia przewodu. Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Do zasypki
wykopu wykorzystuje sie grunt rodzimy, zageszczany warstwami. Podsypke oraz obsypke nalezy starannie zagescic,
stopien zageszczenia min. 85% ZPPr. Wykopy zasypywaé gruntem zageszczalnym, pod drogami zasypke nalezy
zagesci¢ do min. 95% ZPPr.

taczenie przewodoéw wykonywac¢ za pomocag ziacz kielichowych wciskanych z pierscieniem gumowym. Wszystkie
potaczenia wykonywac tak, aby zapewniona byfa ich szczelno$¢. Przed wykonaniem potfaczenia nalezy sprawdzié, czy
bosy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15°w stosunku do osi rury i dtugosé réwng 2 x
nominalna grubosc¢ Scianki. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzng powierzchnie bosego kohca rury nalezy
starannie oczyscic i osuszy¢. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielich granicy wcisku oraz wspoétosiowos$¢ tgczonych elementow.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIORY ROBOT

6.1. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna w szczegodlnosci zawierac:

plan sytuacyjny,

opis techniczny,

projekt techniczny powykonawczy sieci kanalizacji deszczowej, tj. projekt ktorego realizacje potwierdzili kierownik
robot i inspektor nadzoru, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia,

oswiadczenia wykazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania, sg
zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow, dla ktérych jest to
niezbedne,

na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora,

obmiar robét powykonawczy.

6.2. Kontrola i badania przy odbiorze sieci kanalizacji deszczowej

6.2.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacji deszczowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy
sprawdzi¢:

wytyczenie osi przewodu

O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

szerokos¢ wykopu

Minimalna szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych wynosi 0,9m.

gtebokos¢ wykopu

Gtebokosé wykopu powinna byé zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane
do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez
geodete.

odwodnienie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem woéd gruntowych i opadowych. Przed naptywem waod
opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

szalowanie wykopu

Szalowanie Scian wykopu powinno zabezpieczac¢ jego stateczno$¢ i powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki
wykopu.

zabezpieczenie od obcigzeh ruchu kotowego

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja
odbywa sie w obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej

zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu
wykopu.

rodzaj podtoza

Podtoze pod rurociagi moze by¢ naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione. Podtoze naturalne wystepuje,
jezeli mamy do czynienia z drobnouziarnionym gruntem. Podtoze naturalne z podsypka wystepuje, jezeli mamy do
czynienia z innym rodzajem gruntu, np. Skalistym lub twardym, a takze jezeli materiat rur zgodnie w warunkami
technicznymi producenta wymaga okreslonego rodzaju podsypki. Podtoze wzmocnione wystepuje, jezeli mamy do
czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo
wykonania fawy betonowej lub specjalnej konstrukgiji.

rodzaj rur i ksztattek

Rury, ksztaitki, studzienki kanalizacyjne przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

sktadowanie rur i ksztattek

Rury, ksztafttki, studzienki kanalizacyjne powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim i réwnym podtozu.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

utozenie przewodu

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podfozu wykopu i zinwentaryzowany przez
geodete. Na podiozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci co najmniej na ¥4 swojego
obwodu. Na podfozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z
dokumentacja.

zageszczenie obsypki przewodu

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegodlnie starannie, zageszczana recznie lub mechanicznie.
studzienki kanalizacyjne

6.2.2. Badania przy odbiorze

Odbiory techniczne robot sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z wymaganiami PN-EN
1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

6.2.2.1. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:



— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1cm.

— zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i srednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowej, PN-EN 1091 dla kanalizacji podcisnieniowe;.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut

cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie

moze by¢é mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie

przekracza dla powierzchni zwilzonej:

— 0,15 /m? dla przewodow,

— 0,2 1/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

— 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikacjami i deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,

dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjncych, zwienczen studzienek jest przediozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania

odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o

wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

6.2.2.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

— zbadaniu zgodno$ci protokotéw odbioru wynikéw badanh stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych-czesciowych
przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd kanalizacyjny.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego korncowego.

7. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego sieci kanalizacji deszczowej. Obmiar
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Diugo$¢ przewodu nalezy
mierzy¢ wzdtuz jego osi.

(o]

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i

systemu

8. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

9. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

10. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

11. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.
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