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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacje opracowano wedtug 8§ 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 09 2004,

"W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego "

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

la/ _nazwa przedsiewziecia,

Zespot Szkot Zawodowych w Kurzetniku
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1b/ przedmiot i zakresrobdt budowlanych,

Ingtalacje el ektryczne wewngetrzne
A - Ingtalacje elektryczne wewnetr zne do 1kV
1.1.0 - Wewnetrznelinie zasilgjace,
1.2.0 - Rozdzielnicei gtéwny wytacznik pradu,
1.3.0 - Ingtalacje e ektryczne wewngtrzne oswietleniowe;
1.3.1 - Oswietlenie ogdlnei ewakuacyjne .
1.4.0 - Zasilanie obwod6w gniazd wtyczkowych.
- Ingtalacje ochrony
2.1.0 - Od porazen el ektrycznych
2.2.0 - Od zwar¢ i przeciazen
2.3.0 - Ingaacje ochrony od przepiec.
2.4.0 - Uziemieniai potaczenia wyréwnawcze.
B - Instalacje komputer owe - niskopr gdowe
3.1.0- Okablowanie strukturalne komputerowe - teleinformatyczne
C - Infrastruktura kablowa
Prace podstawowe i pomocnicze:
- Prefabrykacja tablicy rozdzielczej,
- Montaz przewoddw elektrycznych i listew kablowych, rapowanie przewodow,
- Montaz opraw oswietleniowych,
- Montaz gniazdek wtyczkowych,
- I nstal owani e osprzetu taczeniowego,
- Wykonanie polaczen uziemiajacych i wyréwnawczych,
- Uziemienie konstrukcji stojaka przytaczeniowego,
- Pomiary i proby powykonawcze
- Wykucie wneki dlatablicy,
- Wykucie bruzd w sciankach pod przewody wtynkowe,
- Przygotowanie podtoza dla opraw oswietleniowych,
- Wiercenie otworow pod osprzet taczeniowy,
- Montaz kotkéw, uchwytow do instal owania listew kablowych,
- Wykonanie obgim, uchwytéw z zaciskami narurach instalacyjnych,
- Tynkowanie wngk, przebié,
- Tynkowanie bruzd
- Wykop dla utozenia bednarki uziemiajace,
- Sporzadzenie protokétow badan i zebranie atestow

1c/ wyszczegdlnienie i opis prac towar zyszacych i robét tymczasowych,

Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec :
wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
znaki ostrzegawcze ;
wykonanie dojs¢ i dojazdow do placu budowy ;

tymczasowe zasilenie placu budowy
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oswietlenie terenu budowy ;

zabezpieczenie budynku przed dostepem osob trzecich.

1d/__informacje o ter enie budowy niezbedne dane

- Roboty elektryczne beda prowadzone gtownie wewnatrz budynku.

1.1 organizacji robét budowlanych,

Zamawiagjacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca zawrze umowe 0 dostarczenie energii elektryczngj i rozliczenie oraz ureguluje fakture za zuzyta energie
elektryczna na cele zadlania placu budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone e ementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

- Prace monterskie wykonuja osoby przeszkolone w zakresie eksploatacji i montazu instalacji e ektrycznych nn. do 1kV

- nadzér moga petni¢ osoby z uprawnieniami SEP dla dozoru,

- pomiary moze wykonywa¢ osoba posiadajaca uprawnienia do wykonywania pomiaréw do 1kV,

1.2 zabezpieczeniainteresow osob trzecich,

* Strong dla Zaktadu Energetycznego do rozliczen, za zuzyta na placu budowy energie na czas wykonaniarobét na

budowie bedzie Wykonawca robét.

* Bez zgody i powiadomienia stuzb Zaktadu Energetycznego nie nalezy narusza¢ urzadzen

pomiarowo - rozliczeniowych, prace w obrebie uktadu pomiarowego i sieci zaslajacel musza by¢ kazdorazowo

zgtaszane, zwiekszenie mocy urzadzen odbiorczych spowoduje koniecznosé zmiany warunkéw przytaczeniowych

i umowy o dostawe energii elektrycznel.

* Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania redlizacji kontraktu az do

zakonczeniai odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zaingtaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,

porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,

wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptaciei przyjmuje Sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.3 ochrony srodowiska,

Wykonawca ma obowiazek zna¢é i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podgmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci
spoteczng), a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.
Wykonawca odpady niebezpieczne np. zuzyte zrodia $wiatta zwierajace pary rteci (Swietlwki, rtecidwki) pochodzace z
demontazu istnigjacych opraw oswietleniowych w budynku remontowanym przekaze inwestorowi. Natomiast odpady
ni ebezpieczne powstate na skutek wykonywania remontu wykonawca odda do recyklingu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w tym zakresie
- Ochrona przeciwpozar owa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.
- Ochrona wlasnosci publiczngj i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone ingaacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czad e trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych ingtalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wsp6tpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
- Ograniczenie obcigzen os pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4  warunki bezpieczenstwa pracy.
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny pracy.
Kierownicy poszczegdlnych rodzajéw roboét opracujq ,, Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,, (plan BIOZ) dla
poszczegolnych rodzaj6w rob6t prowadzonych na budowie.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. W szczegdlnosci dotyczy to
rozbidrki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zyciai zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownse.
- Ochrona i utrzymanierobot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i zawszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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- Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowsej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzeniarob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r.

Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystani a opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

* Najwazniejsze zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w proces e budowlanym zamieszczono w
nastepujacych przepisach prawa budowl anego:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie Informagji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w Sprawi e dziennika budowy , montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.5 zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

Przedmiotowy zakresrob6t obejmuje remont istnigacego budynku. Wobec powyzszego Wykonawca rob6t zabezpieczy
zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwiazane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne.

* Podstawowym zapleczem dlawykonawcy jest pomieszczenie zamykane na klucz przeznaczone na magazyn

* Pomieszczenie socjalnei WC.

1.6 warunki dotyczace organizacji ruchu,

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacegl z przyjetej technologii wykonania rob6t
Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty
Zwiazane z zgjeciem pasa chodnika nie obciazaja Zamawiajacego.

* Kierownik budowy powinien pokierowa¢ pracami nabudowiei koordynacja miedzy branzami,

1.7 ogrodzenia

Naistnigjacej dziatce zlokalizowany jest istnigacy budynek. Sa pomieszczenia wraz z zapleczem. Wykonawca wykona
ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajacego z zachowaniem dojs$é¢ i wjazdow do
czynnych pomieszczen. Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebng zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownsy.

1.8 zabezpieczenia chodnik6w jezdni Nie dotyczy

1le/ nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

45 31 0000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznychwg CV P
45 dziat
453 grupa robot:

45 31 klasarobdt:

4531 0  kategoriarobot:

4531 1000-0 Linie zasilajace WLZ

45 31 1000-0 Ingaacja niskiego napiecia - zasilania oswietleniowa - przewody

4531 1100-1 Ingtalacja niskiego napiccia- Ingalacja sitowai zasilanie gniazd wtyczkowych
4531 1100-1 Ingtalacja niskiego napigcia - zasilaniagniazd i urzadzen - przewody

45 31 1200-2 Roboty w zakresie opraw e ektrycznych

45 315100-9 Instalacja niskiego napiecia - przygotowanie podtoza dlainstalowania przewodow

OO WNPEF
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oraz przehicia
7 45 31 5100-9 Ingaacja niskiego napiecia- montaz osprzetu
8 45 31 5700-5 Ingtalowanie rozdzielni eektrycznych
9 45 31 5700-5 Aparatura - wyposazenietablic
10 45315700-5 Uktad pomiarowyi WLZ
11  45317000-2 Ekwipotencjalizacja
12 45317000-2 Pomiary

1.f okreslenia podstawowe
*Zaktad Energetyczny:
Obiekt usytuowany jest w strefie dziatania ENERGA SA Operator ul. Gen. Bema 127, 87-100 Torun Rejon Brodnica

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE do 1kV.
1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczng - ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych
1.2. Zakresstosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:
- Zespot Szkdt Zawodowych w Kurzetniku
- zakres wykonanie i odbior robét instalacji e ektrycznych.
1.3. ZakresRob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszg) Specyfikacji dotycza zasad prowadzeniarobét e ektrycznych wewnetrznych.
Wykonanieinstalacji el ektrycznych obejmuje:
wykonanie wewngtrzng linii zasilajacd,
wykonanie i zainga owanierozdzielnic - tablic z aparatura zabezpieczajaca i rozdzielcza,
zainstal owani e o$wietlenia, zabudowanie opraw oswietleniowych, tacznikdw, osprzetu,
zaingtalowanie gniazd wtyczkowych, osprzetu,
montaz i przygotowanie podtoza dla rozprowadzenia przewodow, rur i uchwytéw,
utozenie przewodow instalacyjnych,
instalacje ochrony od porazen, zwaré , przeciazen, przepiec,
wykonanie uziemien i polaczen wyréwnawczych,
instal acje ochrony odgromowsej - opisowo.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w opisach przyjeto zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz definicjami z podanymi
ponizej:

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosé¢ do okreslonego zakresu
stosowania, w szczegolnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace sie do wymagan podstawowych, jakie ma
spetni¢ wyrdb oraz okreslajacy metody badan potwierdzajacych te wymagania.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze

wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi.
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Czes¢ czynna - przewdd lub czes¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji el ektrycznej, ktéra moze znalezé sie
pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie petni funkcji przewodu ochronnego.
Czescia czynna jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest nig przewdd ochronny PE ani ochronnoneutralny PEN.

Czesci jednoczesnie dostgpne - przewody lub czesci przewodzace urzadzenia, ktdre moga by¢ dotknigte
jednoczesnie przez cztowieka lub zwierzg. Sa nimi czesci czynne przewodzace dostepne i obce, przewody ochronne
i uziomy.

Cze$¢ przewodzaca dostgpna - czes¢ przewodzaca instalacji e ektrycznej, dostgpna dla dotyku palcem
probierczym wedtug PN/E-08507, ktéra moze zosta¢ dotknieta, i ktéra w warunkach normalng pracy instalacji nie
zngjduje sie pod napieciem, lecz moze znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia.

Cze$é przewodzaca obca - czes¢ przewodzaca nie bedaca czescia urzadzenia ani instalacji el ektryczne, ktéra
moze znaez¢ Se¢ pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjatem ziemi). Zalicza si¢ do nich metalowe
konstrukcje, rurociagi przewodzace, podtogi i sciany.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub
okreslona norma.

Dokument normalizacyjny - dokument ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace sie¢ do
réznych rodzajow dziatalnosci lub ich wynikéw, nie bedacy aktem prawnym; podstawowym dokumentem
normalizacyjnym jest norma.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robot.

Drabinka kablowa - konstrukcja zbudowana z dwdch ksztattownikéw podtuznych (podtuzni€), potaczonych z
soba ksztattownikami poprzecznymi (szczeblami), stuzaca do wykonania prostego odcinka trasy.

Dyrektywy nowego podejscia - dyrektywy Unii Europeiskigj, uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w
uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r., w sprawie nowego podejscia do harmonizacji technicznej
oraz normalizagji.

Glowna szyna (zacisk) uziemiajgca - szyna (zacisk) przeznaczona do przytaczania do uzioméw przewodow
ochronnych, w tym przewoddw potaczen wyréwnawczych oraz przewoddw uziemien funkcjonalnych (roboczych),
jesli one wystepuja

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespot wspotpracujacych ze soba €l ementéw e ektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celéw.

Instalacja elektryczna - zesp6t odpowiednio potaczonych przewoddw i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz aparatami -
przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczeniai zasilania odbiornikdw energii elektryczne.

Instalacje silowe - instalacje elektryczne zasilajace odbiorniki o duzych mocach znamionowych, np. silniki
elektryczne, kuchenki e ektryczne, urzadzenia ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze wody.

Iskiernik ochronny - iskiernik zainstalowany miedzy instalacjami nie potaczonymi galwanicznie w celu
umiej scowi enia przeskoku i Skrowego.

Izolacja podstawowa - izolacja czgsci czynnych zastosowana w celu ochrony przeciwporazeniowej przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

I zolacja podwojna - izolacja sktadajaca sie z izolacji podstawowej oraz niezalezng od nig izolacji dodatkowsy.

Kanal kablowy - dement stuzacy do uktadania przewoddéw izolowanych. Kanal moze mie¢ dwie lub trzy

komory, oddzielone od siebie przegroda stata lub przegroda mocowana do przygotowanych uchwytéw. Kanat jest
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uktadany w wylewce betonowej podiogi (kanat podiogowy). Dostep do niego jest zapewniony przez skrzynki
podtogowe.

K at ochr onny zwodu pionowego - kat wyznaczony przez o§ zwodu i powierzchnig ograniczajaca strefe ochronna.

K at ochronny zwodu poziomego - kat miedzy ptaszczyzna pionowa przechodzaca przez zwdd a powierzchnia
ograniczajaca strefe ochronna.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreslajace mozliwosci
objecia go ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu).

Napigcie bardzo niskie (EL V) - napigcie przemienne sinusoidal ne o wartosci skutecznej nie przekraczajace 50 V [ub
napiccie state o pomijalnym tetnieniu o wartosci redniej nie przekraczajacej 120 V.

Norma - dokument przyjety na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjna,
ustalgjacy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace sie do
réznych rodzajéw dziatalnosci lub ich wynikéw i zmierzajacy do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w
okreslonym zakresie.

Normy zhar monizowane - normy krajowe przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ustanowione przez
europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisje Europegjska, ktorych
numery opublikowano w Dzienniku Urzedowym Wspdlnot Europejskich.

Obciazalno$é¢ pradowa diugotrwata przewodu - maksymalna wartos¢ pradu, ktéry moze ptynaé¢ dtugotrwal e
przez przewod w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu.

Obcigzenieinsgtalacji eektrycznej w budynku - stan pracy ingaacji, w ktérym odbiorniki energii elektrycznej w
poszczegdlnych obwodach instalacji sa wiaczonei pobiergja energie. Rozréznia sie obciazenie instalacji pradem lub
moca.

Obwody administracyjne - grupa odbioréw (obwodéw) stuzaca ogétowi mieszkancow danego budynku. Do
obwoddw administracyjnych zalicza si¢: obwody oswietlenia klatek schodowych, innych pomieszczen technicznych,
obwody zasilania maszynowni dzwigéw, hydroforni, weztéw cieplnych itp.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespdt eementéw instalacji €ektrycznej odpowiednio potaczonych z soba
przewodami e ektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii oraz chronionych przed przetezeniami
wspdlnym zabezpieczeniem. Sklada sie z przewodéw bedacych pod napieciem, przewodéw ochronnych oraz
zwiazanych z nimi urzadzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Obwad instalacji odbiorczej (obwod odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwdéd, do ktérego bezposrednio
przytaczone sa odbiorniki energii eektrycznegj lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewni¢ mozliwos¢ zasilania
wszelkiego rodzaju odbiornikéw eektrycznych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w sposéb dogodny i
bezpieczny.

Ochrona wewngtrzna - zesp6t srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami rozptywu
pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym.

Ochrona zewnetrzna - zesp6t srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim uderzeniem
piorunu.

Odbidr czesciowy - odbior czesci obiektu, instalacji lub robét, stanowiacy etapowa catos¢é. Do niego zalicza
sie rowniez odbiory fragmentow instalacji, ktére w dalszym etapie rob6t przeznaczone s3 do zakrycia. Jako odbi6r
czesciowy traktuje sie réwniez odbidr robét zlecony jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy).

Odbior koncowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktérego nastepuje
sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami.
Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia wszystkich instalacji  specjalistycznych (w tym
elektrycznych), szczegdlnie pod katem ich prawidtowego i bezpiecznego dziatania.
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Odbidr miedzyoper acyjny - odbidr, ktéry dotyczy kontroli jakosci miedzy kolejnymi fazami (etapami) procesu
technol ogi cznego wykonywania robét.

Ogranicznik przepigé - urzadzenie stuzace do ograniczenia wartosci szczytowej przepieé udarowych
pochodzenia atmosferycznego lub taczeniowego.

Oprzewodowanie - zespét sktadajacy sie z przewodu (kabla), przewoddw (kabli) lub przewodéw szynowych
oraz element6w mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston przewod6w (kabli) lub przewodéw szynowych.

Oswietlenie awaryjne - oswietlenie elektryczne, samoczynnie witaczajace si¢ w przypadku wystapienia
przerwy w zadlaniu podstawowym, majace na cdu zapewnienie dostateczng widocznosci \N pomieszczeniach
(oswietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualng ewakuacji ludzi z budynku (oswi etlenie ewakuacyjne);
oSwietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrédet zasilania poprzez niezalezne obwody os$wietleniowe lub
czes¢ obwoddw oswietl enia podstawowego.

Polaczenie wyr dwnawcze - e ektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych i czesci przewodzacych
obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.

Prad réznicowy - prad o wartosci chwilowej réwnej sumie algebraicznej wartosci chwilowej pradéw
ptynacych we wszystkich przewodach czynnych w okreslonym miejscu sieci lub instalacji € ektrycznej.

Prad zwarciowy - prad przetezeniowy powstaly w wyniku potaczenia z soba -bezposrednio lub przez
impedancje o pomijalnie mate] wartosci - przewodow, ktére w normalnych warunkach pracy instalacji € ektrycznej
maja rézne potencjaty.

Pr zestr zenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi - przestrzenie, w otoczeniu ktérych znajduja
sie glownie metalowe lub przewodzace czesci i wewnatrz ktérych dotkniecie powierzchnia ciata otaczajacych
elementéw przewodzacych jest prawdopodobne, a mozliwosé przerwania ograniczona. Do przestrzeni tych w budynku
mieszkalnym naleza: pomieszczenia pralni, hydroforni, kottowni, kanatéw rewizyjnych lub weztéw cieplnych.

Przewod odprowadzajacy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy zwdd z przewodem
uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym.

Przewdd uziemiaj acy - przewod ochronny taczacy gtéwna szyne (zacisk) uziemiajaca z uziomem.

Przylacze - odcinek linii elektryczng taczacy zewnetrzng sie¢ zasilajaca ze ztaczem.

Rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy uziomem a ziemia odniesienia.

Rozdzielnica gléwna budynku - zesp6t odpowiednio dobranej i potaczonej aparatury rozdzielczg,
zabezpieczeniowej, taczeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w bl okach funkcjonalnych, stuzacy do zasilaniai
zabezpi eczenia wewnetrznych linii zasilajacych oraz obwoddw administracyjnych.

Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednia aparature (rozdzielcza,
zabezpieczeniowa, taczeniowa, pomiarowo-kontrolna), stuzacy do zasilania obwod6w (odbioréw) administracyjnych
budynku. Tablice obwodowe sa przewaznie instalowane w poblizu odbiornikéw przez nie zasilanych.

Rozdzielnica (tablica) pietrowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednia aparaturg (rozdzielcza,
zabezpieczeniowa, taczeniows, pomiarowo-kontrolna), stuzacy do doprowadzenia energii elektrycznej do wigcej niz
jednego mieszkania, w obrebie tej samej klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Tablica
pictrowa stuzy réwniez do doprowadzenia innych instalacji do mieszkan -np. telefonicznych, domofonowych itp.

Skrzynka podiogowa - element montowany w kanale podpodtogow’ym. spetniajacy w' ciagu funkcje przelotowa
lub rozgatezna, a takze stuzacy do umieszczania w nim skrzynki montazowej. Skrzynka podtogowa moze by¢
takze mocowana w gornej powierzchni podtogi, montowanej na podporach, pod ktéra uktada sie przewody
instalacji el ektrycznej.
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Specyfikacja techniczna - dokument okreslajacy cechy, ktére powinien mie¢ wyréb lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczefistwa lub wymiaréw, w tym w odniesieniu do
nazewnictwa, symboli, badan i metodol ogii badan, opakowania, znakowaniai oznaczania wyrobu.

Stacja elektroenergetyczna - zespdl urzadzen znajdujacych sie we wspolnym pomieszczeniu lub innym
migjscu niedostepnym dla osdb postronnych - przeznaczony do przetwarzania, a takze do przetwarzania i rozdziatu
energii eektryczne.

Stopien ochrony obudowy | P - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed dotykiem czesci
czynnych i poruszajacych si¢ mechanizmow, przed dostaniem si¢ ciat statych i wnikaniem wody.

SzczegGtowe wymagania - wymagania, ktére powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu, okreslone w
specyfikacjach technicznych [ub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz dyrektywy nowego podejscia.

Transformator bezpieczenstwa - transformator ochronny o napieciu wtérnym nie wyzszym od napiecia bardzo
niskiego w normalnych warunkach pracy.

Transformator ochronny - transformator zapewniajacy niezawodne oddzielnie el ektryczne obwodu wtérnego od
obwodu pierwotnego.

Transformator separ acyjny - transformator ochronny o napieciu wtérnym wyzszym od napiecia bardzo niskiego
w normalnych warunkach pracy.

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznegl przeznaczone do cel 6w
takich, jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie energii eektryczneg. Sa nimi
np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie,
odbiorniki.

Urzadzenie piorunochronne (LPS) - komplene urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami
piorundw. Sktada si¢ ono z zewnetrznego i wewnetrznego urzadzenia piorunochronnego.

Urzadzenie reczne - urzadzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rece podczas jego uzytkowania, przy
czym silnik (jezeli jest) stanowi integralna czes¢ tego urzadzenia

Ur zadzenie stale - urzadzenie nieruchome przymocowane do podtoza lub dowolnej inng konstrukgji statel.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotow metalowych umieszczonych w gruncie w celu
Zapewnienia z nim potaczenia e ektrycznego.

Uziom fundamentowy naturalny - uziom w postaci stopy lub tawy fundamentowe ze zbrojeniem
przystosowanym do potaczenia z naturalnymi lub sztucznymi przewodami odprowadzajacymi i z przewodem
uziemiajacym.

Uziom fundamentowy sztuczny - uziom w postaci tasmy lub preta w otulinie betonowsy.

Uziom naturalny - uziom, ktory stanowi przedmiot metalowy lub zespét przedmictow metalowych
umieszczanych w gruncie, w innym celu niz uziemienie.

Uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokot chronionego obiektu.

Uziom pionowy - uziom zagtebiony swym najwiekszym wymiarem prostopadl e do powierzchni ziemi.

Uziom poziomy - uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w ziemi.

Uziom sztuczny - uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotow metalowych
umieszczanych w gruncie w celu uziemienia

Wewnetrzna linia zasilajaca (wiz) - cze$¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgatezieniami stanowi
uklad zasilajacy w energie elektryczna poszczegdline instalacje odbiorcze. WIz sa prowadzone w budynkach z
rozdzielnicy gtéwng do rozdzidnic (tablic) pietrowych (obwodowych).
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Wewnetrzne ur zgdzenie pior unochr onne - zespd dodatkowych srodkdw uzupetniajacych zewnetrzne urzadzenie
piorunochronne, pozwalajacych na zredukowanie € ektromagnetycznych efektéw pradu piorunowego wewnatrz
chronionegj przestrzeni.

Zacisk probierczy - roztaczanie potaczenie srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem uziemiajacym
w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia ciagtosci galwanicznej czegsci nadziemne.

Zasadnicze wymagania - wymagania, ktore powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu, okreslone w
dyrektywach nowego podejscia.

Zewngtrzne urzadzenie piorunochronne - urzadzenie skladajace sie z systemu zwoddéw, przewodow
odprowadzajacych i uziemien.

Ziemia odniesienia - dowolny punkt na powierzchni lub w gtebi ziemi, ktérego potencjat nie zmienia sie pod
wptywem pradu sptywajacego z rozpatrywanego uziomu lub uzioméw.

Zlacze instalacji elektryczngj - urzadzenie elektryczne, w ktérym nastepuje potaczenie el ektryczne wspolnej sieci
rozdzielczej z instalacja € ektryczna odbiorcy.

Zwod - cze$é urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych.

Zwod naturalny - zwdéd utworzony przez gérne dementy metalowe lub zelbetowe obiektu budowlanego
zbudowane w innym celu niz przyjmowanie wytadowali atmosferycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonaniarobét oraz zaich zgodnosé z dokumentacja projektows,
i specyfikacja.
20MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy wydano PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Materiaty decydujace
0 bezpi eczenstwie uzytkowania powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa oraz aprobaty technicznei poswiadczenia
zgodnosci z tymi dokumentami.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Wymagania szczegdlowe dla materiatow
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa
2.2.1. Przewody w instalacjach nalezy zastosowa¢ przewody typu YDY, wg PN-E - 05033
2.2.2. Aparatura sterowniczai taczeniowa W instalacjach stosowa¢ aparature wg PN-1EC 60364-5-53
2.2.3. Wyposazenie el ektryczne dobierac i instalowaé wyposazenie € ektryczne natynkowe w stopniu ochr.
IP 55 wg PN-IEC 60364-5-51
2.2.4. Ochrona przed przepigciami Instalowa¢ ochronniki przeciwprzepigciowe odpowiednig klasy wg PN-IEC 60364-4-443
2.2.5. Ochrona przed porazeniem - wytaczniki réznicowo-pradowe i zabezpieczenia nadpradowe PN-IEC 60364-4-41
2.2.6. Gloéwna szyna wyréwnawcza Instal acje uziemiajace i ochronne wykonywa¢ wg PN-IEC 60364-5-54
2.3. kladowanie materiatow
Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasnosci technicznych
3.0 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczng
z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49, poz. 414)2.
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Podano :

1) zasadnicze wymagania dla sprzetu el ektrycznego podlegajacego ocenie zgodnosci;

2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodnosci sprzetu el ektrycznego;

3) tres¢ deklaracji zgodnosci;

4) sposob oznakowania sprzetu el ektrycznego;

5) wzér oznakowania CE.
4.0 TRANSPORT
4.1. Transport materiatow
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania rob6t przy instalacjach
elektrycznych, przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatéw do

stanowi sk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z

magazynu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczeg6towe zasady wykonania Robét

5.1.1. Montaz tablic instalacyjnych

Rozdzienice nalezy zabudowaé nastepujaco:

a) urzadzenie nalezy potaczy¢ z podtozem :

- ustawione urzadzenie na ksztattownikach, zwiazanych z podtozem w toku prac budowlanych, przykreci¢ do nich ramg
dolng urzadzenia,

- umocowa¢ bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania za pomoca kotkéw rozporowych, nalezy po
ustawieniu urzadzenia w migscu przeznaczenia oznaczy¢é punkty osadzenia kotkéw; po usunieciu urzadzenia
wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po ponownym ustawieniu na wiasciwym migscu. Po
ustawieniu urzadzenia nalezy:

w urzadzeniach ztozonych z zestawdw transportowych, potaczy¢ szyny, zainstalowaé aparaty i przyrzady zdjete na czas
transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, zatozy¢ zabezpieczenia zgodnie z projektem, dokreci¢ w sposob
pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjgte w czasie
montazu; nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegdlnych oston.

Przytaczanie obwodow zewnetrznych

1. Tory pradowe z szyn sztywnych nalezy przytacza¢ wg obowiazujacej normy.

2. Nalezy wykona¢ oznaczenie przewodow.

Wykonanie potaczen ochronnych

1. Urzadzenia dostarczone na migjsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne.

2. Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami,

3. W urzadzeniach dostarczanych na migjsce montazu w zestawach transportowych, po ustawieniu ich, nalezy wykona¢
potaczenia ochronne konstrukcji pomiedzy poszczegdlnymi zestawami.

4. W urzadzeniach, jezeli nie zostato to juz wykonane, nalezy utozy¢ gtéwny przewdd ochronny urzadzeniai polaczyc¢ z
mmi zaciski ochronne poszczegdlnych celek oraz przewody ochronne aparatow.

5. W pomieszczeniach gtéwne przewody ochronne i przewody uziemiajace nalezy uktada¢ na uchwytach metalowych
na $cianach lub w kanale — zgodnie z wymaganiami.

6. Utozony przewdd uziemiagjacy nalezy przytaczyc:
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— do gtéwnych zaciskéw ochronnych urzadzenialub do przewodu ochronnego urzadzenia,
— do przewodu uziomowego lub do zacisku probierczego uziomowego.
7. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zottej i zielong.
5.2.2. Montaz przewoddw, gniazd wtykowych, Iacznikow i opraw oswietleniowych
Wymagania ogdlne
1. Nalezy zapewni¢ rdwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych, odpowiednie przytaczanie odbioréw 1 - fazowych.
2. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposob, aby zapewnié:
- fatwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.
3. Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymatos¢ na
wyciaganie wtyczki z gniazda.
4, Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
5. Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
6. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.
7. Przewody do gniazd wtyczkowych 2 - biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.
Ingtalacje wykonywane przewodami jedno- i wiel ozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa uktadanych na tynku
a) Trasowania
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzglednigjac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przgrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegataw liniach poziomych i pionowych.
b) Uktadanierur i osadzanie puszek
1. Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio zabudowanych uchwytach, ktére nalezy rozmiesci¢ max co 0,5m,
2. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania

Najmnigjszy dopuszczal ny promien tuku powinien wynosié:

Srednica
- Znamionowa rury mm 18 21 22 28 37 47
- promien luku mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrzng srednicy rury.
3. Laczenierur naezy wykonywa¢ za pomoca potaczen jednokielichowych [ub ztaczek dwukielichowych.
Najmnigjsza dtugos¢ potaczenia jednokieichowego powinnawynosic¢:

Srednica znamionowarury mm 118 |21 |22 |28 [37 |47
Dtugos¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

4. Puszki powinny by¢ osadzone do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych. Przed zainstal owaniem nalezy w puszce
wycia¢ wymagana liczbe otwordw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

d) Wciaganie przewoddw do rur

Do utozonych i po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowsj, nalezy wciagac przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjngj, zakonczong z jedng strony kulka, az drugigj uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciagnietymi w
nie przewodami.

Ingtalacje wykonywane przewodami jedno- i wiel ozytowymi w korytkach kablowych i drabinkach

a) Wymagania
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1. Instalacje z przewodami kabelkowymi i kablami stosuje sie w pomieszczeniach suchych, wilgotnych, z wyziewami
zracymi oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.
2. Sosuje sie nastepujace rodzgje inga agji:
- w wykonaniu zwyktym,
3. Sosuje sie nastepujace sposoby utozeniainstalacji:
- bezposrednio na podtozu (Scianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomoca uchwytéw pojedynczych [ub
Zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odlegtosci nie mnigjszej niz 5 mmw
swietleod podtoza,
- na specjalnie utworzonych podtozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub wspornikow (pétek,
wieszakOw pretowych itp.)
b) Uktadanie przewodéw i kabli
1. Przy uktadaniu przewoddw na uchwytach:
na przygotowanej trasie nalezy mocowa¢ uchwyty, odlegtosci migdzy uchwytami nie powinny by¢ wigksze od:
- 0,5 m dla przewoddw kabelkowych,
- 1,0 mdia kahli,
- rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz
aby zwisy przewodéw miedzy uchwytami nie byty widoczne,
- sprzet i osprzet instalacyjny nal ezy mocowaé wg wskazan zamieszczonych powyzej,
2. Przy uktadaniu przewoddw na specjalnie utworzonych podtozach:
- na przygotowang trasie nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych poditoza specjalne
(drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.);
mocowani e to wykonuje si¢ zgodnie z projektem, odpowiednimi instrukcjami,
- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i ingrukcjami montazu na podtozach tych
nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow
kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego).
3. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:
- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzeciei aparatach za pomoca dtawic (dtawikow),
- $rednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinnaby¢ dostosowana do srednicy zewnetrzng przewodu
[ub kabla,
- po obu stronach uszczelnigjacego pierscienia powinny znajdowaé si¢ metal owe podktadki (dotyczy to okreslonego
wykonania dtawic),
- powtoka przewodu kabelkowego Iub kabla powinna by¢ ucieta réwno z wewnetrzng $cianka obudowy sprzetu,
osprzetu,
aparatu lub odbiornika,
- po dokreceniu dtawic zaleca sie je dodatkowo uszczel ni¢ kitem lub inna masa.
4. Otwory i przejscia przez sciany, stropy naezy wykonywa¢ dostosowujac do wymiaréw przewoddéw. Zaleca sie,
aby w takich przypadkach otwory wykona¢ przy robotach budowlanych.
Montaz opraw oswietleniowych
1. Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowi e nalezy mocowa¢ przez:
- wkrecenieich do zabetonowang puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

- wkrecenie metal owych kotkéw rozporowych w strop,
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- wybetonowanie hakow,
po zamontowaniu uchwytéw nalezy sprawdzi¢ wykonane zamocowanie.
Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:
- dlaopraw o masie do 10 kg site 500 N,
- dla opraw o masie wiekszgl od 10 kg site w N réwna 50 X masa oprawy w kg.
Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwal e odizol owane od haka, jezeli hak ma potaczenie
ze stalowymi uziemionymi elementami budynku
2. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
3. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy $wiecznikowych.
4. Dopuszcza sie podtaczanie opraw oswietleniowych przel otowe pod warunkiem zastosowania ztaczy

przel otowych.
5.2.3. Instalacja szyny wyr Gwnawczej
Montaz przewoddw ochronnych w urzadzeniach el ektroenergetycznych o napieciu do 1kV
1. Przewody ochronne (zerujace, uziemigjace, sieci ochronng i wyréwnawcze) przytaczone do statych urzadzen
el ektrycznych lub do nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadaé w sposéb staty.
2. Przewody ochronne utozone w sposob staty nalezy wykona¢ z miedzi, aluminium lub stali. Przewody ochronne do
urzadzen ruchomych (lampy przenosne, urzadzenia elektryczne itp.) powinny by¢ wielodrutowe. Moga one by¢ zyta
przewodu widozytowego lub oddzielnym przewodem jednozytowym. Przewody ochronne powinny spethiac
wymagania podane w przepisach.
3. 1zolowane jednozytowe przewody zerujace nalezy uktada¢ wzdtuz trasy przewoddw skrajnych (fazowych). Przewdd
zerujacy powinien mie¢ w migjscach potaczen diugos¢ wigksza niz przewody skrajne.
4. Gote przewody ochronne nalezy uktada¢ jak nastepuje:
- przewody wykonane z drutu, linki lub tasmy nalezy uktadac tak, aby byty one dostepne do ogledzin;

wyjatek stanowia przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem,
- przewody stalowe nie ocynkowane nalezy chroni¢ przed korozja, np. przez pokrycie farbami ochronnymi,

przewody wykonane z drutu o $rednicy mnigjszej niz 10 mm lub tasmy o grubosci mnigjszgj niz 3 mm, uktadane na

zewnatrz w migjscach ogdlnie dostepnych, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- przewody nie powinny styka¢ si¢ z materiatami palnymi; nie nalezy ich stosowa¢ w pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem oraz w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja pyty tatwo palne; przejscie przez przegrody palne nalezy
wykona¢ w rurach stalowych

- w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagigcia przewodu nie powinien by¢ mniejszy od pigciokrotnego
wymiaru przewodu (srednicy lub boku w ptaszczyznie gigcia),

5. Do szyny wyrownawczej nalezy przylaczy¢ czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia budynku, uziemione
przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemigjace potaczone z uziomami
sztucznymi i naturalnymi. Wymiary poprzeczne szyny wyréwnawczej powinny spetnia¢ wymagania dla gtéwne szyny
uziemiajace

6. Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposob:

a) polaczeniai przytaczenia przewodéw ochronnych wiasciwych i zastepczych naezy wykonaé jako state; przerwanie
lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi; potaczenia state mozna wykonywaé
przez spawanie, spajanie na zimno spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy; w przypadku taczenia przewodu
ochronnego z ostona metalowa przewoddw lub kabli dopuszcza sie réwniez lutowanie; potaczenia elektryczne poprzez
zbrojenia konstrukcji zelbetowych lub potaczenia przewodéw ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych
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nalezy wykonywa¢ przez spawanie,

b) przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o dtugosci co ngjmnigj 10

cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy, badz potaczeniem srubowym,

C) potaczenia srubowe nalezy wykonywac srubami o srednicy co ngimnig 10 mm (gwint M10) ze stali odpornej na

korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja,

d) potaczenia srubowe nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby ponad nakretke wystawaty co ngjmnig dwa zwoje gwintu

sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podkitadka sprezysta przed samoczynnym

rozluznianiem,

€) powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokryé wazeling bezkwasowa,

f) potaczenia przewoddw ochronnych zastepczych z rur stalowych gwintowanych nalezy odpowiednio mocno

dokreca¢, obejmujac ztaczka co ngjmnigj pie¢ zwojOw gwintu rury.

6. Migjsca lub odcinki zastepczych przewoddw ochronnych, w ktérych metaliczna ciagtos¢ potaczen € ektrycznych nie

jest zapewniona, nalezy zbocznikowaé przewodem omijgjacym. Przytaczenie przewodu bocznikujacego nalezy

wykona¢ wg wymagan jak dla zaciskow.

7. Przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonywaé nastepujaco:

- wiasciwe przewody ochronne izolowane lub gole z drutéw, linek lub tasm nalezy przytaczaé do zastepczych
przewoddw ochronnych przez spawanie lub za pomoca objemek dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk
przytaczeniowy;

- przytaczenie wiasciwych przewod6w ochronnych do zastepczych przewodéw ochronnych naezy wykonywaé w
miejscach tatwo dostepnych do ogledzin; jesli warunku tego nie mozna spetnié, nalezy w miarg mozliwosci wykonaé
potaczenie spawane badz potaczenie srubowe szczegdl nie staranni e zabezpieczone przed korozja,

8. Zaciski ochronne powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:

- zacisk ochronny powinien by¢ przymocowany na state do chronionych urzadzen, aparatow i maszyn elektrycznych

badz innych przedmiotéw metal owych objetych dodatkowa ochrona przeciwporazeniowsa,

- zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢ sie barwa kontrastujaca z barwa urzadzenia, do ktérego
jest przymocowany,

- zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania polskigl normy.

9. Oznakowania barwne nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob:

a)przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego nalezy oznakowaé barwa jasnoniebieska,

b) przewody ochronne wiasciwe oraz trasy przewoddw ochronnych zastepczych powinny by¢ oznakowane

komb. barw zielong i zotte,

¢) oznakowanie kombinacja barw zielong i zolte) nalezy realizowaé przez naniesienie przylegajacych do

siebie zielono-zottych paskéw o szerokosci od 15 do 100 milimetrow kazdy;

6. 0KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontrali jakosci .

Ojakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu el ektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych € ementéw mocujacych i uchwytéw, zamocowanie

sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikéw oraz jednolite usytuowanie styku
ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

-wtasciwe zabezpieczenie przed korozja elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikow
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atmosferycznych.
6.1. Ogdlne zasady kontroli
6.2. Zakresbadan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1. Badania przed przystapieniem do r obét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci stosowanych
materiatdw. Po skompletowaniu materiatdw, przed ich zamontowaniem, nalezy wzrokowo sprawdzi¢ ich stan w
zakresie
- stanu powierzchni,
- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.
6.2.2. Badania w czasie wykonywania r ob6t
Przewody, rozdzielnice, oprawy oswietleniowe i osprzet - Sprawdzanie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw wediug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow,
protokotéw odbioru albo innych dokumentow.
6.2.3. Ukladanie pr zewoddw, montaz ospr zgtu, opraw i rozdzielnic
W czasie wykonywaniai po zakonczeniu rob6t nalezy.
- sprawdzi¢ poprawnosé montazu koryt kablowych,
- sprawdzi¢ poprawno$é mocowania przewodow, czy nie zostaty uszkodzone izolacje,
- sprawdzi¢ poprawnos$é montazu opraw o$wietleniowych, osprzetu, aparatOw i urzadzen, czy nie zostaty
naruszone stopnie szczelnosci w/w elementow
- sprawdzi¢ pewnosé potaczen mechanicznych i € ektrycznych wewnatrz opraw, rozdzielnic, aparatow i urzadzen.
6.2.4. Sprawdzenie ciagtosci zyl
Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrctnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadéw o
napieciu nie przekraczajacym '34v. Wynik sprawdzenia uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyty nie maja przerw oraz
jesli poszczegdine fazy na obu koncach linii sa oznaczone identycznie.
6.2.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu nie mnigjszym niz 2,5kV.,dokonujac odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia si¢ mierzong wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynos co
najmnig 0,75 dopuszczalng wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90300.
6.2.6. Prdba napieciowa izolagji
Prébe napieciowa izolacji nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym. Dopuszcza sie niewykonanie préby
napigciows izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV.
Wynik préby napicciowej nalezy uzna¢ za dodatni jezeli:
izolacja kazdeg zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przehicia i bez objawdw przebicia czesciowego,
napieci probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego dla kabla wg PN-E-90300, wartosé¢ pradu
uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300mA/km i nie wzrastaw czasi e ostatnich 4min. badania.
6.3. Badania po wykonaniu r obot
W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na
whniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonanie badan po zakonczeniu robét.
7.0 0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot
* Jednostka obmiaru dla przewodu, bednarki uziemigjacej jest: mb
* Jednostka obmiaru dlarozdzienicy jest: kpl.
 Jednostka obmiaru dlatacznikow, oprawy oswietleniowej jest; szt.
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Jednostka dla pomiardw jest: pomiar

8.00DBIOR ROBOT
Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Wymeagania ogd ne datyczace inwestorskiego odbioru koncowego

1

7.

Odbior koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on w tym
celu powota¢ komisje odbiorcza ztozona z rzeczoznawcodw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych
organéw.

Dokonywany przez inwestora odbiér koncowy rob6t wykonanych w obiekcie moze by¢ potaczony z odbiorem

majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbi6r koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie przewidziano) oraz

przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki inwestor (zamawiajacy) zlecit wykonawcy

robét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane.

Przed przystapieniem do odbioru kofhcowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét) jest zobowiazany

do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych robot.

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik (gtéwny

wykonaweca) robét el ektrycznych przygotowuje instalacje € ektryczna oraz niezbedne dokumenty do odbioréw.

Przy odbiorze koncowym nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, projektem technicznym, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi  protokétami  sprawdzen
odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technol ogicznego, oceniajac przy tym wykonanie
zalecen oraz ustalen zawartych w protokétach prob i odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze
by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istnigjace wady i usterki.

Z odbioru kohcowego powinien byé sporzadzony protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicidli
zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorace udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego
upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadani€), protokét powinien zawiera¢ odnosne
oswiadczenie zamawiajacego lub, w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przy-
padkach konieczny jest odpowiedni wpisw dzienniku budowy (robat).

Wymagania szczeg6towe dotyczace odbioru koncowego:

1

Po wykonaniu instalacji € ektrycznej w budynku (atakze jg remontu i modernizacji) wykonawca robot

el ektrycznych zgtasza inwestorowi instalacje do odbioru koncowego.

2. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez inwestora.

3. Odbidr koncowy instalacji elektrycznej obegjmuje:

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej),

instalacji, przepisami techniczno budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczngj,

ogledziny instalacji, sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym,

4. badaniai préby montazowe,

5. préby rozruchowe,

6. sporzadzenie protokoétu odbioru.
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Przy przekazywaniu instalacji do eksploatagji

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualna powykonawcza dokumentacje projektowa,

- protokoty z dokonanych pomiardw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,

- protokoty z dokonanych pomiaréw izolacji przewodéw i instalacji uziemiajace,

- protokdt odbi oru Robét.

Roboty uznaje si¢ zawykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-5-56
PN-IEC 60364-4-442

PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-4-42

PN-E-05033

PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 364-4-481

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-45

PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-5-51

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-7-704

PN-IEC 60364-7-701

PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-7-707

PN-IEC 60364-4-41
PN-IEC 60364-5-54

Ingtalacje bezpieczenstwa

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed przepigciami.
Ochronainstalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepieciami

i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

ochrona dla zapewnienia bezpi eczenstwa. Odtaczanieizolacyjnei taczenie.

Dobdr i montaz wyposazenia € ektrycznego. Aparaturataczeniowai sterownicza.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Dobér i montaz wyposazenia el ektrycznego. Oprzewodowanie.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci

od wptywéw zewnetrznych- Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiccia
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Zastosowani e srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdline. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Dobdr i montaz wyposazenia el ektrycznego. Postanowieniaogdlne.

Ochrona dla zapewnienia bezpi eczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w

zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciw- pozarowa.

Dobdr i montaz wyposazenia € ektrycznego. Aparaturarozdzielczai

sterownicza. Urzadzenia do odtaczaniaizolacyjnego i taczenia

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Ingtalacje na

terenie budowy i rozbiorki.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji, pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi [ub taczeniowymi.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien ingalacji urzadzen przetwarzania danych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemieniai przewody ochronne.
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PN-84/E-02033
PN-86/E-05003
PN-76/E-05125

PN -EN 1838/:2002

PN — 92/N — 01255

PN — 92/N — 1256/01

PN — 92/N — 1256/02

PN —N 01256-5

PN —IEC 60364 —5-56

PN —EN 60598 —2 —22

PN —N 01256-4

Oswietlenie wnetrz $wiattem e ektrycznym.

Ochrona odgromowa

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Oswietlenie
awaryjne - zrodta

Oswietlenie awaryjne

Barwy bezpieczenstwai znaki bezpieczenstwa.

Znaki bezpieczengawa. Ochrona przeciwpozarowa

Znaki bezpieczenstawa. Ewakuacja.

Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znak. bezpieczenstwa na  drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Ingtalacje €. w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia €. Ingalacje
bezpieczenstwa.

Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 1. Wymagania szczegotowe. Dziat 22: Oprawy o$wietlenia
awaryjnego.

Znaki bezpieczengtwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.” Rola oswietlenia awaryjnego w
ewakuacji. —W. Cholewa— Ster. ewakuacja za pomoca howoczesnych urzadzen

technicznych — Konferencja Techniczna SIPT Poznan 27.01.2005

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 ( Dz. U. Nr 147/2002 poz. 1227)
- Ustawa ,, Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku ( Dz. U. Nr 93/2004 poz. 888)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony

przeciwpozarowe budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. U. Nr 121/2003 poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 oraz Dz. U. Nr 109/2004 poz. 1156).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskigj z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskiei ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63/2000 poz.

735 Dziat VIII  Bezp. pozarowe).
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drona2l

PROTOKOL

Zalacznik nr 1

ODBIORU KONCOWEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ w budynku (obiekcie budowlanym)

1. Obiekt odbierany (NAZWa, BAIES) ........cceeiieriierieerie ettt ettt e

2. Sktad komigji odbioru:

Przedstawicid

Imig i nazwisko

Stanowisko

Inwestora

Wykonawcy

Uzytkownika

Rzeczoznawca

Inne osoby

3. Sprawozdanie odbiorcze wykonano w okresie od

4. Ocena sprawdzen odbiorczych:

Czynnos¢ sprawdzajaca

dodatni /ujemny

Ogledziny

Praby

Wynik ogdiny

Uwaga: Wyniki sprawdzen odbiorczych wedtug zataczonych protokétow

5. Dokumentacja powykonawcza jest: kompletna/ niekompletna

6. Potwierdzenie uzycia do wykonaniainstalacji € ektrycznej materiatow, aparatow,
urzadzen, na ktére wydano dopuszczenie do stosowania w budownictwie

/deklaracje zgodnosci, certyfikaty/

7. Wpisy w dzienniku budowy zostaty zrealizowane przez wykonawcg
Bl USUNTEEO USEEKi .. .vveiiiireeeeiiiee e ettt ettt e ettt e e et e e e et e e e st e e e e st e e e e s eabeeeesnbbeeeseabaeeessbeeessnbbeeesanres
o TS = = N T YU S U T o SR

8. Oswiadczenie komisji odbioru:

Na podstawie przeprowadzonych sprawdzen - ogledzin, préb oraz ustalen stwierdzamy, ze instalacja w budynku

(obiekcie budowlanym)

7YV = o < RR

Zostata wykonana zgodnie z umowa, projektem, obowiazujacymi przepisami, wiedza techniczna oraz

polskimi normami
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A/ Komisja przyjmuje obiekt do ekspl oatacji

B/ Komigja nie przyjmuje obiektu do eksploatacji ze wzgledu na

9. Ninigjszym podpisem stwierdzam zgodnos¢ ustalen podanych w protokole: Podpisy cztonkéw komisji

MIEJSCOWOSE ...ttt ettt ettt e data
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srona 23

PROTOKOL BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Obiekt badany (naewa, adres)

2. Czonkowie komigi (imig, nazwisko, sanowisko)

3 Badania odbiorcze wykonano w okresie od

4. Ocenabadan odbiorczych:
4.1 Ogledziny wedtug tablicy 1 - ogdlny wynik: dodatni / ujemny
42 Badaniawedtug tablicy 2 - ogdlny wynik: dodatni / ujemny
4.3, Badaniaodbiorcze - ogdlny wynik: dodatni / ujemny

5. Decyzja. Poniewaz ogdlny wynik badan odbiorczych jest:
dodatni / ujemny, obiekt mozna/ nie mazna przekezat do eksploatagi.

7. Podpisy cztonkéw komisii

I3

Zalacznik nr 2

Biuro Projektowo Ustugowe Instelprojekt Grudzigdz ul. Rynek 22/24  tel. 0691365015 'E)



SST 1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  czesé 1 strona 24
— Instalacje e ektryczne wewngtrzne — ZespOt Szkot Zawodowych w Kurzetniku

Zalacznik nr 3

PROTOKOL BADAN URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

1. Obiekt budowlany {migjsce pofozenia, adres lub ewentualNie NAZWA): ........cocceveveeerieriiierenee e sieens

3. Wykonano nastepujace badania:
3.1. Ogledziny czesci nadziemne:

3.2. Sprawdzenie wymiarow:

3.3, Wymaganawartos¢ rezystancj i UZiemieniaUZiOMU: ........cccuvevevereneeeneeesenesenssneneenenes
34. Pomiar rezystancji UzZiemienia UZiOMOW: .......cc.overereereeriesieeeeneeseeseeeneeneeseesseeneeseeses
3.5. Sprawdzenie stanu uziomoéw:

3.6. Kontrola potaczen galwanicznych:

4. Po zbadaniu urzadzenia piorunochronnego postanowiono:
4.1. Uzna¢ urzadzenie piorunochronne za zgodne z obowiazujacymi przepi sami:

4.2. Uzna¢ urzadzenie piorunochronne za niezgodne z obowiazujacymi przepisami
Z nastepujacych powodéw:

4.3. Zdeca sie wykonac¢ nastepujace prace naprawcze;

Data......cceeiveeiiesieenee e Podpisy cztonkéw komisi
D........ s
2) e
Mi€JSCOWOSC ....eenveereeieeie e D) e
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