1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowy przytacza wody i sieci
wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — Budowa przylacza wody i sieci wodociggowej dla Zespotu Szkét Zawodowych w
Kurzetniku, Kurzetnik, gmina Kurzetnik, dziatki nr 271-274, 270/1, 270/2, 275-277, 279-281.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na budowie przytacza wody i
sieci wodociggowej.

1.4. Nazwy i kody

— grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

— klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei, wyrébwnywanie terenu

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Sie¢ wodociggowa — ukfad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajgcych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

1.5.2. Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 19 listopada 2002r. W sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
Nr 203/02 poz. 1718).

1.5.3. Przewo6d wodociagowy tranzytowy — przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do przesytu
wody.

1.5.4. Przew6d wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewod z odgatezieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

1.5.5. Przylacze wodociagowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;.

1.5.6. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie
i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

1.5.7. Instalacja wodociaggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej z wtasnego
ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

1.5.8. Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.5.9. Obsypka — materiat gruntowy miedzy poditozem lub podsypka a zasypkg wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

1.5.10. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.5.11. Zasypka gtowna — warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepne;j i
terenem.

1.5.12. Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutel
cisnienia sciekow.

1.5.13. Cisnienie robocze instalacji p.., — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
1.5.14. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

1.5.15. Cisnienie prébne pyrspre — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelno$ci.

1.5.16. Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

1.5.17. Cisnienie prébne- cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelno$ci.

1.5.18. Cisnienie nominalne- ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20°C.

1.5.19. Temperatura robocza t..,,— obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentac;ji
projektowej, ktdra dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byc¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

1.5.20. Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
1.5.21. Nominalna grubos¢ scianki rury — grubosc¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu



réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.5.22. Szereg rur (S) — dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa,
zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

1.5.23. Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SRD) — dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie
szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci
Scianki.

1.5.24. Specyfikacja techniczna — dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiadaé wyréb lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczenstwa i wymiaréw, w tym w odniesieniu do
nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych do budowy przylacza wody i sieci wodociagowej

1.6.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

1.6.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

2) wyroby budowlane, dla ktérych wydano dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacym zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U.
Nr99/98 poz. 673)

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw budowlanych majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

1.6.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wedtug indywidualnej

dokumentacji sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie

wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjag oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

1.6.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane —

inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac oswiadczenia wymienione w

punkcie 1.6.3. oraz udostepniac¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania przytacza wody i sieci wodociggowej

1.7.1. Przytacze wody i sie¢ wodociggowa powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane, z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art.8 tej ustawy, a
takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

1.7.2. Przylacze wody i sie¢ wodociggowa powinny by¢ wykonane, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie prawidlowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego oraz we wiasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze
rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania szczegoétowe dla materiatow

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane. Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich skfad
a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie
trwatosci sieci. Wszystkie elementy sktadowe przewodoéw wodociggowych - rury, ksztattki, armatura, ztgcza powinny pod
wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, a ponadto mie¢ pozytywna ocene pod wzgledem zdrowotnym.

2.1.1. Przewody

Przytacze wody zaprojektowano z rur PE100 SDR17 De110 o cisnieniu nominalnym 10 bar w wykonaniu do wody pitnej.
taczenia rur i zmiany kierunku nalezy wykonywaé przy pomocy ksztaltek elektrooporowych lub zgrzewania czotowego.
Wewnetrzng sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PVC De110 SDR26 o cisnieniu nominalnym 10 bar w wykonaniu do wody
pitnej, faczonych przy pomocy systemowych uszczelek gumowych. Sie¢ wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode do
projektowanych budynkéw oraz do projektowanego hydrantu zewnetrznego. Przylacze wody do budynku dydaktycznego
wykonac z rur PVC De110 SDR26 PN10, do budynku hali sportowej z zapleczem z rur PVC De90 SDR21 PN10.

Wezly wodociggowe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy zastosowac ksztaltki zeliwne z Zeliwa
sferoidalnego.



Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodoéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania
projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny
by¢ stosowane ksztattki producenta rur. Zabezpieczenie przed rozsunieciem rur powinno by¢ wykonane: na zmianach
kierunkow, na koncowkach przewodéw i na odgatezieniach. Do zabezpieczenia przewoddw przed przemieszczaniem
nalezy zastosowac¢ bloki oporowe. Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z doktadnoscia:

Doktadnos¢ zachowania odchylenia w planie i spadku

) Odchylenie w planie Odchylenie spadku
Materiat przewodu
m m
Tworzywa sztuczne 0,10 +0,05
Pozostate 0,02 +0,02

Odchylenia spadku nie mogg spowodowac¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera na odcinku przewodu.
Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Przy poziomie
wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewod nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem.

W zaleznosci od materiatu rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane zigcza:

— kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi,

— zgrzewane doczotowo dla rur z PE,

— specjalne, pozwalajace na fgczenie rur z roznych materiatéw.

Dla rur w studzienkach, komorach oraz uktadanych nad terenem, powinny by¢ stosowane ztacza:

— kotnierzowe,

— gwintowane.

Montaz przewoddéw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w temperaturach powietrza
ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

2.1.2. Armatura

Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej na terenie obiektu zaprojektowano hydrant zewnetrzny HP1,
nadziemny DN80, zabezpieczony w przypadku ztamania. Wydajnos¢ nominalna hydrantu przy cisnieniu nominalnym
0,2MPa, wynosi 10l/s. Z uwagi na kolizje projektowanego wjazdu z hydrantem istniejacym HP2 przewiduje sie zmiane
lokalizacji hydrantu. Hydranty montowa¢ na odgatezieniach, przed hydrantem, w odlegtosci min. 1m od hydrantu,
zamontowa¢ nalezy zasuwe kotnierzowg DN80, zasuwa powinna pozostawaé w potozeniu otwartym. Hydranty
zamontowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

W miejscu wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej, na odgatezieniach do budynkéw oraz przed hydrantami
zamontowa¢ zasuwy odcinajgce kotnierzowe zZeliwne typ E2, zabudowa krétka, prod. Hawle. Sg to
miekkouszczelniajace zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym przelotem, wewnetrznie i zewnetrznie epoksydowane.
Wszystkie zasuwy wyposazone beda w obudowy teleskopowe oraz Zzeliwne skrzynki uliczne. Lokalizacje zabudowane;j
na wodociggu armatury nalezy trwale oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

W studni wodomierzowej, przed wodomierzem, zamontowac zasuwe odcinajgcg kotnierzowg DN100 typ E2 — zabudowa
krotka (producent Hawle), za wodomierzem: zasuwe odcinajacg kotnierzowg DN100 typ E2 — zabudowa krétka
(producent Hawle), filir siatkowy z przylaczem kotnierzowym DN100 typ Y333P (prod. Danfoss), zawor zwrotny
antyskazeniowy kotnierzowy typ EA426 DN100 (producent Danfoss) oraz zasuwe odcinajgca kotnierzowg DN100 typ E2
— zabudowa krétka (producent Hawle).

Armatura powinna by¢ sprawdzona na szczelnos¢, na korpusie i wewnatrz na elementach nie powinno by¢ widocznych
uszkodzen. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie i rowne, bez zadzioréw i wypuktosci.

2.1.3. Urzadzenia do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie za posrednictwem wodomierza sprzezonego typ MWN/JS 80/2.5-S prod.
POWOGAZ S.A. Poznan. Zestaw wodomierzowy zamontowany bedzie w studni wodomierzowe;.

Wodomierz zamontowa¢ nalezy w studni wodomierzowej wspotosiowo z przewodem pomiarowym wedtug instrukcji
producenta. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody
w przewodzie. Dtugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie
stanowi inaczej, powinna by¢ réwna co najmniej 5 $rednicom przewodu przed — i 3 $rednicom przewodu za
wodomierzem.

Zaprojektowano studnie wodomierzowg zelbetowa prostokatng. Studnig wykonac jako monolityczng zelbetows i
posadowi¢ na fundamencie betonowym. Szczegdty wykonania studni zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Sciany
studni powinny by¢ szczelne, gtadkie od wewnatrz i nieotynkowane, $ciany i strop od wewnatrz pomalowane farbg w
kolorze jasnym. Strop studni zaizolowaé cieplnie od wewnatrz styropianem o grubosci 10cm. Dno studni wykona¢ z
zaprawy cementowej zatartej na gtadko, w dnie wykona¢ wgtebienie na wode. Spadek dna w kierunku zagtebienia —
min. 2%. Studnie nalezy zaizolowa¢ na zewnatrz dwukrotnie abizolem R+P. Na stropie studni zamontowa¢ wtazy
zeliwne ¢600 klasy D400. Studnie wodomierzowg wyposazy¢ w rury nawiewne i wywiewne zeliwne ¢100. Nawiew
powinien znajdowac¢ sie na wysokosci 0,3m nad dnem a wywiew pod stropem. Przejscia przewodéw wodociggowych
przez $ciane studni wykonac jako szczelne.



2.2. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich witasnosci technicznych. Podtoze do sktadowania powinno by¢ réwne i ptaskie. Rury, ksztaltki, uszczelki,elementy i
zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz armatura przewodéw powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w miejscach zapewniajacych im czystos¢. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowaé sprzet dostosowany do rodzaju wykonywanych robot, posiadajacy odpowiednie
atesty i certyfikaty oraz nie stwarzajacy zagrozenia przy wykonywaniu poszczegélnych rodzajow robdét. Sprzet powinien
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementoéw, konstrukcji itp. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
Powierzchnie fadunkowe pojazdéw powinny byé réwne, bez ostrych krawedzi i wystajgcych przedmiotéw. Rury o
mniejszych $rednicach powinny by¢ transportowane na bebnach. Poszczegdlne zwoje czy wigzki rur nalezy ukfadaé
Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem. Do przenoszenia pekow rur nalezy uzywa¢ miekkich zawiesi.
Uzywanie stalowych lin do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogoéine

Roboty nalezy wykonaé¢ z nalezytg starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej. Kazda
robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi, przed przystapieniem do nastepnej fazy robot. Za wykonanie robot bez
akceptacji inspektora nadzoru petne ryzyko ponosi wykonawca.

Szczegodtowe zasady wykonania robot zostaty okreslone w dalszej czesci specyfikacji techniczne;.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. Przed przystgpieniem do robot
nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg roboét, ustaleniem miejsc
do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu, itp. Wykonywanie robét ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonania tych robdt. Bezpieczng odlegtos¢ ustala
sie w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktoérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych
robot nalezy oznakowacé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi€. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalaciji
podziemnych powinno odbywac¢ sie recznie. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na
wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ jego staty dozor.

Projektowang os$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caty czas trwania
robot. Wykopy realizowa¢ nalezy od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po ich
dnie. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto o 20cm, a w
wykopach wykonywanych mechanicznie o 30cm do 60cm. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed utozeniem ufozeniem podsypki piaskowo-zwirowej lub elementdéw dennych studzienek lub rurociggu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sagsiedztwie istniejacych budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Wykopy nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie, o $cianach pionowych z zastosowaniem umocnhienia za
pomoca wyprasek stalowych lub szalunkéw systemowych. Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1m od poziomu
terenu, nalezy wykonac zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami nie powinna przekracza¢ 20m.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a



stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji, kat nachylenia skarpy odktadu
wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego. Sktadowanie urobku, materiatow i
wyrobow w strefie klina naturalnego odtamu gruntu jest zabronione. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy
Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Przy wykonywaniu robé6t ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyZzujace sie z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje oraz
uzgodniony przez uzytkownikow tych urzadzen.

Przewody ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu - podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 0,15 m.
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Przed przystgpieniem do
wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace wykonane zostaty zgodnie z
dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami. Sprawdzeniu podlega wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie
przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu, wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow.

5.3. Montaz przewodéw wodociggowych

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Przewody nalezy uktada¢ na
podsypce o grubosci min. 15cm, wykonanej z piasku, piasku gliniastego lub gliny piaszczystej odpowiednio
zageszczonej. Podsypka nie powinna zawieraé czastek wiekszych niz 0,002m, nie powinna by¢ zmrozona, nie powinna
zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu. Podsypka ani grunt pod przewodem
nie moze zosta¢ naruszona — rozmyta, spulchniona, zamarznieta, przed zasypaniem wykopu. Podtoze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Przewody mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0 do 30 °C, jednak zaleca sie wykonywa¢ potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnié¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg mieé
uszkodzen, oraz zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek lub korkow. Przewody montowa¢ na powierzchni terenu i nastepnie opuszcza¢ go do wykopu. Wezly,
na ktore sktadajg sie elementy takie jak armatura Zeliwna, ksztaltki potaczeniowe z elementami z innych materiatow,
przygotowywa¢ w wykopie i nastepnie wbudowa¢ w przewdd. Uktadanie odcinka przewodu wykonywac nalezy na
przygotowanym podfozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu, poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Przewdd po utozeniu powinien
Scisle przylega¢ do podioza na catej dtugosci, w co najmniej jednej czwartej jego obwodu. Ztgcza powinny pozostaé
odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia
proéby na szczelno$¢ przewodu. Przewody uktadaé na rzednych oraz ze spadkami podanymi w dokumentaciji
projektowej. Minimalna gtebokos¢ utozenia przewodu, mierzona od poziomu terenu do wierzchu rury, wynosi 1,4m.
Minimalny spadek przewodow 0,3% w kierunku przewodu rozdzielczego. Po utozeniu przewodu nalezy wykonaé
obsypke z materiatu gruntowego o wiasciwosciach podobnych do wiasciwosci podtoza i utozyé tasme sygnalizacyjno —
ostrzegawczg z wkiadkg metaliczng. Obsypka powinna siega¢ min. 15cm ponad wierzch rury po zageszczeniu, a jej
wykonanie nie moze powodowac przemieszczenia przewodu . Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do zasypywania
wykopu. Do zasypki wykopu wykorzystuje sie grunt rodzimy, zageszczany warstwami. Podsypke oraz obsypke nalezy
starannie zagescié, stopien zageszczenia min. 85% ZPPr. Wykopy zasypywa¢ gruntem zageszczalnym, pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do min. 95% ZPPr.

taczenie przewodéw z PVC wykonywaé za pomocg ztacz kielichowych wciskanych z pierécieniem gumowym.
Zabronione jest stosowanie materiatdw uszczelniajgcych, ktére mogg mie¢ negatywny wptyw na materiat przewodu lub
wode. Dotrzymanie tych wymagan powinno by¢ zagwarantowane przez producenta. Przewody z PE nalezy tgczy¢ za
posrednictwem zgrzewania doczolowego i zgrzewania z zastosowaniem zigcz elektrooporowych. Potaczenia
przewoddw z armaturg wykonywaé za posrednictwem zigczy kotnierzowych. Nalezy zastosowaé ksztattki Zeliwne z
zeliwa sferoidalnego. Wszystkie potaczenia wykonywac tak, aby zapewniona byta ich szczelno$¢ przy cisnieniu
roboczym oraz probnym.

Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzegaé szczegétowych wytycznych podanych przez producenta systemu.

Zasuwy nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, w trakcie budowy przewodu. Zasuwy zeliwne
powinny spoczywaé na betonowym podtozu, niezaleznie od rodzaju gruntu. Trzpien zasuwy nalezy przedtuzy¢
wyprowadzajac go do poziomu terenu i zabezpieczy¢ typowa skrzynka zeliwng do zasuw typu ulicznego. Skrzynki do
zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem poprzez utwardzenie nawierzchni wokoét skrzynki.
Miejsce montazu zasuwy nalezy oznakowac typowa tabliczkg informacyjng (wg PN-B-09700), umieszczong na trwatym
obiekcie lub specjalnie do tego przeznaczonym stupku.

5.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Prace ziemne w miejscach skrzyZzowan z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ wytacznie recznie, stosujac sie do
wytycznych zawartych w uzgodnieniach z wilascicielami uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowanie przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych z innym uzbrojeniem podziemnym nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa
posadowienia tego uzbrojenia. Przy skrzyzowaniu z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi oraz elektrycznymi nalezy
je zabezpieczy¢ przez zastosowanie dwudzielnej rury ochronnej o dtugosci 3,0m.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIORY ROBOT

6.1. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna w szczegodlnosci zawierac:

plan sytuacyjny,

opis techniczny wykonanego przytacza wody i sieci wodociggowe;j,

projekt techniczny powykonawczy, tj. projekt ktérego realizacje potwierdzili kierownik roboét i inspektor nadzoru, na
ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia,

oswiadczenia wykazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania, sg
zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow, dla ktérych jest to
niezbedne,

na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora,

obmiar robét powykonawczy.

6.2. Kontrola i badania przy odbiorze przewodéw wodociggowych
6.2.1. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

wytyczenie osi przewodu

Os$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

szerokos¢ wykopu

Minimalna szerokos$¢ wykopu wynosi 0,8m.

gtebokos¢ wykopu

Glebokosé wykopu powinna byé zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane
do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez
geodete.

odwodnienie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Przed naptywem wod
opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

szalowanie wykopu

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki
wykopu.

zabezpieczenie od obcigzeh ruchu kotowego

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja
odbywa sie w obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej

zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu
wykopu.

rodzaj podtoza

Podtoze pod rurociagi moze by¢ naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione. Podtoze naturalne wystepuje,
jezeli mamy do czynienia z drobnouziarnionym gruntem. Podtoze naturalne z podsypka wystepuje, jezeli mamy do
czynienia z innym rodzajem gruntu, np. Skalistym lub twardym, a takze jezeli materiat rur zgodnie w warunkami
technicznymi producenta wymaga okreslonego rodzaju podsypki. Podtoze wzmocnione wystepuje, jezeli mamy do
czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo
wykonania fawy betonowej lub specjalnej konstrukgciji.

rodzaj rur, ksztattek i armatury

Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami przyjetymi w
dokumentacji technicznej a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

sktadowanie rur, ksztattek i armatury

Rury i ksztaltki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w potozeniu
poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢
sktadowana w pozycji uniemozliwiajacej zbieranie sie w niej wody. Zasuwy i przepustnice powinny by¢ czesciowo
otwarte lub uchylone.

utozenie przewodu

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podfozu wykopu i zinwentaryzowany przez
geodete. Na podfozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dlugosci co najmniej na Y2 swojego
obwodu. Na podfozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z
dokumentacja.

zageszczenie obsypki przewodu

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegodlnie starannie, zageszczana recznie lub mechanicznie.
szczelnos$é¢ przewodu

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac¢ utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30minut, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz
1MPa (10bar).

zageszczenie zasypki wstepnej i gtéwnej przewodu

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢é mniejsza niz 15cm.
Zageszczenie zasypki wstepnej powinno sie odbywac recznie. Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze



odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

— armature w studzience wodomierzowej,

— wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow
Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewdd wodociggowy nalezy przeptukac i zdezynfekowaé, a
uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej sie w nim wody powinny spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000r. w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda
do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez
organy Inspekcji Sanitarnej.

6.2.2. Badania przy odbiorze

Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru

technicznego koricowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-

10725.

6.2.2.1. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych i 0,02m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczaé dla przewoddw z tworzyw sztucznych +0,05m, dla pozostatych +0,02m.

— zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien by¢ drobny i srednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.

— Zbadaniu szczelnosci przewodu. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikacjami i deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,

dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu wodociggowego. Wymagane
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

6.2.2.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

— zbadaniu zgodno$ci protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikow stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawy armatury i jej dziatania,
zbadaniu szczelno$ci studni wodomierzowej, szczegodlnie przy przejsciach przez Sciany.

Wynlkl badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych-czesciowych

przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan

bakteriologicznych, wynikami badanh stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koricowego, na podstawie ktérego przekazuje sie

inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o

wykonaniu odbioru technicznego korncowego.

7. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego przytgcza wody i sieci wodociggowej.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Dlugos$¢ przewodu
nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi.

o)

. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

2. PN-H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

3. PN-M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia.

4. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia

5. PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu

6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

7. PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

8. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do wody.

9. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)
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5/00 poz. 53),

[13] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58),

[14] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i
urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych
powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji. (Dz.U. Nr 59 poz.
377),

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.u. Nr 129/97, poz. 844, Nr 91/02 poz.811)

[16] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

[17] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz.
1263)

[18] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)



