Nazwa przedsgwzigcia: Budowa Zespotu Szkot Zawodowych w Kurgniku
nadz. nf@2, 271/1, 271/2, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 2

Nazwa obiektu : Budowa drog wewsetrznych i dojazdowych do obiektu :
drogi wewgtrzne, parkingi, chodniki oraz zbiorniki retencyjne wraz z
zabezpieczeniem siecetechnicznej pod nawierzchrg) oraz ze
zjazdami z drog publiczieh (zjazdy do obiektu z ul. Grunwaldzkiej

i ul. fkowej).

Inwestor : Powiat Nowomiejski , 13-300 Nowe Miasto, ul. Rifhe
woj. Warfigko-Mazurskie

Jednostka Projektowania Projekt - architekt Izabela Zwolicka,
86a1¥/arlubie , Bzowo 104

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Autorzy opracowania:
Branza drogowo-odwodnieniowa : Mgr iz. Danuta Iwanus

Brodnica02.08.2010r

Opracowanie wykonano na zlecenie : Powiatu Nowaskiego
Jednostka autorska :
Zaktad Ustug Inwestycyjnych - IWANUS.
87-300 Brodnica, ul. Nowa 41a, tel. (0-56) 49-3®-75



CPV 45214220-8 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne-Budowa Zespokét
Zawodowych w Kurztniku- roboty drogowe i odwodnieniowe.

SPIS TRESCI

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Nazwa przedsgwzigcia: Budowa Zespotu Szkot Zawodowych w Kurgniku
nadz. nf@2, 271/1, 271/2, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 2
Nazwa obiektu : Budowa drog wewsetrznych i dojazdowych do obiektu :
drogi wewgtrzne, parkingi, chodniki oraz zbiorniki retencyjne wraz z
zabezpieczeniem siedetechnicznej pod nawierzchm) oraz ze
zjazdami z drog publiczeh (zjazdy do obiektu z ul. Grunwaldzkiej

i ul. 4koweyj).
L.p. | Oznaczenie Nazwa/ Wyszczegélnienie robot Strona
1. D. 00.00.00 Wymagania ogélne robot realizowanyay budowie 2-15

infrastruktury technicznej powierzchniowej dla bully Szkoty
Podstawowej w Tereszewie zggimnastycza

2 D. 01.01.01.12| Roboty pomiarowe 16-18

3 D. 01.02.02.13| Zdgie warstwy ziemi urodzajnej 19- 20

4. D. 02.00.01.01] Roboty ziemne. Makroniwelacja -20

5. D. 04.01.01.13| Koryto wraz z profilowaniem i gagczaniem podia 25 -27

6 D.04.02.01.22 | Warstwy oglszajpce i odcinajce 28 —31

7 D.04.06.01.01 | Podbudowy z chudego betonu 32-39
8. D.08.01.01.01 | Kragzniki betonowe 39-44

9. D.08.03.01.01 | Betonowe ob¢zechodnikowe 44 — 47
10. D.08.02.02.01 | Chodniki z brukowej kostki betarpgrub. 6 cm i 8 cm 47 - 51
11. D.07.02.01.10| Oznakowanie pionowe drég wgrznych 52-58

12. D.07.06.01.10| Ogrodzenia zbiornikow retencyjnyd barierki schod6éw59-66
chodnikowych oraz murki oporowe odgradza.

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45214200-2.
Nazwa przedsgwzigcia: Budowa Zespotu Szkot Zawodowych w Kurgniku
nadz. nf@2, 271/1, 271/2, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 2
Nazwa obiektu : Budowa drog wewsetrznych i dojazdowych do obiektu :
drogi wewgtrzne, parkingi, chodniki oraz zbiorniki retencyjne wraz z
zabezpieczeniem siecetechnicznej pod nawierzchrg) oraz ze
zjazdami z drog publiczich (zjazdy do obiektu z ul. Grunwaldzkiej

i ul. 4koweyj).

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghnicznej (SST)aswymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t drogowych zmanych z: Budowy Zespotu Szkét Zawodowych w
Kurzetniku na dz. nr 270/2, 271/1, 271/2, 272, 273, Zi%, 276, 277, 281. Dla zakresu :

Budowa drog wewgtrznych i dojazdowych do obiektu : drogi wesnzne, parkingi, chodniki oraz
zbiorniki retencyjne wraz z zabezpieczeniem sielgtechnicznej pod nawierzchhpioraz ze zjazdami z
drég publicznych (zjazdy do obiektu z ul. Grunwdéigg i ul. Lakowej).
W sktad ktérych wchodgz
1. Roboty przygotowawcze i makroniwelacyjne
obejmujce:
- roboty pomiarowe
- makroniwelacje terenu zjazdéw i drog westvmnych dla zakresu budowy w/w udzea
2. Budowa nawierzchni drog i placéw
obejmujca:
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- koryto i podbudowa betonowa na zjazdach oraz dtoggwritrznych
- warstwe odsiczapca
- ustawienie obrzgy betonowych wraz z rowkami i taybetonow pod obrzea,
- rowki i tawy betonowe pod krayiniki,
- ustawienie krawznikow
- nawierzchng chodnikéw ,jezdni i placéw z kostki betonowej kowej wraz z podbudoav
- reczne plantowanie poboczy,
3. Roboty odwodnieniowe
obejmujce:
- budowe zbiornikoéw retencyjnych -2szt. wraz z ogrodzenmaz rowu infiltracyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Opracowane szczego6towe specyfikacje techniczrstosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p-cie 1.1..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania og6ine, wspdlne dla rob6t
objetych szczeg6towymi specyfikacjami technicznymistady opracowane na podstawie ogolnych
specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP diazzzegdélnych asortymentéw robot drogowych .

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdhcy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-
uzytkowa (drog;) albo jego czs¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, azel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dauuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmmjacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzekolicznaici zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.8.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamsitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.14 Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&lu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wylicge szkicéw i ew.
dodatkowych zalcznikbéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamaudepo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.

1.4.17.Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektovy, i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ét warstwzstych do przejmowania i rozktadania op@n od

ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b#egdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
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b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawczo-wzmachiajaca - warstwasda do wyrdwnania nieréwidoi podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni z ggciowym jej wzmocnieniem.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgéen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnggé@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiaa. Maze
zawiergd warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwdienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni igcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitgie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiam@powiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodndé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat oldleny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzeadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzer chronicych ludzi isrodowisko przed uatzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.25. Pobocze - a®&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywast pojazdow,
umieszczenia undzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzeada jednoczéie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podize - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod nawierzchaido gkbokadici przemarzania.

1.4.27.Podize ulepszone - gérna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcygeprlrzyniera, w formie
pisemnej, dotycce sposobu realizacji roboét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqz@nia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychy tkasplanie i przekroju poditnym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.34.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢dlokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu uponzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ictidgio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.43.Zadanie budowlane - ¢& przedsgwziecia budowlanego, stanoygia odebry calai¢ konstrukcyjma
lub technologiczs, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu robét zwrzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&keh wykonania oraz za ich zgodida
dokumentagj projektova, SST i poleceniami lyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhiyadministracyjnymi, lokalizagji wsp6trzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugmnaz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kécowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowegtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uadgiajacym podziat na dokumentacprojektova:
- Zamawiajcego,
— sporadzom przez Wykonawe.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przezayniera
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w éhpjednym z nichs
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dolentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwe kolejng¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoérlinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatly zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od
ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqgjrojektowg lub
SST i wplynie to na niezadowadaj, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt dgkvcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach drogowymd( ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietydw sposéb
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kaktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarmdem drogi i organem zag@dzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@en
rob6t w okresie trwania budowy. W zafesci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatay
ten sposéb bezpiear#wo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciov dzieh i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie k;da akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicigeh okrélonych przez Iayniera,
tablic informacyjnych, ktérych t&é bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjnecha
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W Cerg Umowry.

5

Opracowanie : Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUSBJ0 Brodnica, ul. Nowa 41a.
Autor: mgr inz. Danuta Iwanus.



CPV 45214220-8 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne-Budowa Zespokét
Zawodowych w Kurztniku- roboty drogowe i odwodnieniowe.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbtzie:

a) utrzymywda teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepiséw i norm dotygezych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub ucazliwosci dla
0s6b lub wlasnéi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaizch biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dila sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsém 0s06b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu
wiekszym od dopuszczalnego, olltnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robdt bda miaty aprobag technicza wydar przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu robot ich
szkodliwai¢ zanika (np. materialy pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiizj powinien
otrzyma zgod; na wycie tych materiatow od wigiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdalsych wtacicielami tych uradzea
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zemajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehminstalacji i urzdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezetwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzex podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgua robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpaeiadomi lrzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr
Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzama instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiajcego.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie nidrk zezwolenia od wtadz co do
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przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposaiglgi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodigie nadmierne obgienie osiowe niednla dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w odrie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodmmieleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawaz nie spetniapych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymag@akreslonych powyzej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia aywane
do rob6t od daty rozpoezia do daty zakaczenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez
Inzyniera).

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonenmo byt
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaéjblgmenty byly w zadowalggym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie tyniera powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@éjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérew jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idnlzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prapiswytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizea lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiskopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sztaeg informacje dotyegce proponowanegarédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéx i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizezniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty
uzyskane z dopuszczonegrddia w sposdéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawviieggo i jest
zobowinzany dostarczylInzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajica raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptevynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.
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Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutywacji terenu po ukczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepa terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsdl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecblzie prowadzi zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhsigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibRi materiatow mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli kkdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatéw pod wzglhlem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekaojvytwérni, keda zachowane nagtujace
warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsizza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatipwy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatow do innych robdt,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychariatlow zostanie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu gdydula one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeriaohowaty swaj jakos¢ | whasciwosé do robét i byty
dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@galzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigojozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadInzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed kyciem materiatu, albo w okresie dhkzym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez myniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimze by p&zniej zmieniany
bez zgody lnyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spgk uzywany do robot powinien ldyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanyneprizvyniera; w przypadku braku ustalev takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidazyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lsyniera, nie mee by pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw
umowy, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiftodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewniaprowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdosspetni& wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfegi na osie i innych parametréw techniczny$todki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych olmn na osie mogby¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z umow oraz za jakée
zastosowanych materialébw i wykonywanych robdt, zh izgodné¢ z dokumentagj projektova,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizqvoleceniami liyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie WpsSoi
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaramiedrzymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostay, jesli wymaga: tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgscikprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéci za ich doktadng:.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementopét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimer uwzgédni wyniki bad#@ materialéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywege na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytglanosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalegy opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu
zapewnienia jakii, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia robét, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraquelj wykonanie rob6t zgodnie z dokumendapjojektow,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynepimyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- bhp,,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw

robot,

— system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,
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- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggiowadzenie badd,

— sposéb oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimknoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedquitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéwwaytania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentaciji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@dach czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane wuwdzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagajymaganiom
norm okralajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hogtod
badawczych. Jeli niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépiuie do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kgdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca diizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez khyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepty przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegiiera.
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Przed przyspieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilub badania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich
wyniki do akceptacji Inyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane brynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatébwznddia ich wytwarzania i zapewniona muadbie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabiot prowadzonego przez Wykonaybedzie
ocenid& zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobiera prébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to lynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubladkowych bada
albo oprze s wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i rob6t z dokumentacj
projektovs i SST. W takim przypadku catkowite koszty powt&hylub dodatkowych bada pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeel
nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumersty wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone
przez Wykonaweg Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnghowiazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdiaca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dula czytelne,
dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym, bezp@ednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumemida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robaét,
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- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,
— przebieg robdét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych [
ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robdt podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,
— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegsab przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniazsProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementoéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprmease w sposéb eiglty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniladai Wykonawcy lkda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@matychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wuglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduosaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vélepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmkiu ukaczenia wszystkich rob6t. 8dne dane
zostan poprawione wg instrukcji kryniera na pimie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z egtoscia wymagam do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dkoaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Diugcsci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane
przez Irkyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprat wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w spos6b agty zachowanie doktadioi wg norm
zatwierdzonych przez myniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza:girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhe lzda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmigku miejsca szkice mady¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostazigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdd i jakoici
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redjzulegra zakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagoinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje ynier.
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Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolgdi powiadomienia o tym fakcie tgniera.

Jakdac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paomiaw konfrontacji z
dokumentagj projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakaosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru azgciowego
robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. @adhiobét dokonuje tynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rz@tzt¢go wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakéaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaiéoiem na pgimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez fiyniera zakaczenia roboét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzreepozez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przedtzonych dokumentéw, wynikéw badapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowvykonania robét
z dokumentagj projektowv i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapakna realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzéipetniagcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét @agowych lub robét uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsie jakag¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu peezdstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot spatdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentéw umowy i ew. uzupetriag lub
zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.opink technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzgych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom
urzadzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngdd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
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Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnig lxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobét zwihzanych z usugctiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyiciadw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczbgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaza jednosti obmiarove
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavy pfatndci jest wartéé¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ledzie uwzgedniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,
- warteé¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgbta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodniéh wynikajacych z pos{pu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikoéw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
(a) usuntkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 2/103,2003r (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz.
2016), ostatnia zmiana Dz.U z 2007r. Nr 191,poZ3137

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z
2003r., poz. 1126).
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D.01.01.01.02. WYTYCZENIE PUNKTOW SYTUACYJNYCH |
WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE PLASKIM

WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z budowinfrastruktury technicznej o charakterze powiergotvym
dla robot zwazanych z: Budowa Zespotu Szkét Zawodowych w Kuitniku na dz. nr 270/2, 271/1, 271/2,
272,273, 274, 275, 276, 277, 281. Dla zakresu :

Budowa drog wewgirznych i dojazdowych do obiektu : drogi wesnzne, parkingi, chodniki oraz
zbiorniki retencyjne wraz z zabezpieczeniem sielgtechnicznej pod nawierzchhpioraz ze zjazdami z
drég publicznych (zjazdy do obiektu z ul. Grunwdéigg i ul. Lakowej).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét oklanych w p-cie 1.1..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu usytuowanie w terenie r@sfiacych
obiektéw powierzchniowych;

- budowa nawierzchni drog i placow wegtrznych wraz ze zjazdami z drogi powiatowe;j
- makroniwelacja terenu ofiego zabudownawierzchri drogows i zbiornikami retencyjnymi
-budowa zbiornikéw retencyjnych —ziemnych, z umoagimi skarpami i dnem oraz rowéw infiltracyjnych

1.3.1.Wyznaczenie trasy i punktéw wysalabowych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych
wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktdéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,
b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyseég&owych (reperéw roboczych),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogikowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie™.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenSST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowad pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gegrobot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie srednie; od 0,15 do 0,20 m i diugédbod 1,5 do 1,7 m.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkidw wysokdciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7)i w uzgodnieniu z liynierem.

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawierge
lokalizacg i wspo6trzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw ( w uzgediui z Irzynierem mana
odstpi¢ od przejmowania w/w danych zaktaglatylko repery robocze).

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegdétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiaatsg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazuna pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktdw pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaagggo zostanzniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggse konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@daidiowe] realizacji rob6t nate do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtdwnych osaky i punktéw
wysokdciowych

Punkty gtéwne powinny lyzastabilizowane w sposéb trwaly, przyyaiu pali drewnianych lub

stupk6w betonowych, a ta& dowazane dopunktOw pomochiczychpotozonych poza granicrobot
ziemnych. Zamawiagy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) przy kdym
obiekcie irkynierskim.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem obiektow. Jako
repery robocze nmima wykorzysta punkty stale na stabilnych, istrieych budowlach. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatiddw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przezyimera.
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Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyr&ne i
jednoznaczne okgkenie nazwy reperu i jegogdne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélole’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysiaiowych
nalezy prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@06nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0dnagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpisie na podstawie szkicéw, ktére
Wykonawca przedktada ignierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych punktéwaigsciowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityeis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Noo~®
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D-01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU (ziemi urodzajnej)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) s wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zazanych ze zdciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t zaezanych z: Budowa Zespotu Szkét Zawodowych w Kutniku na dz. nr
270/2, 271/1, 271/2, 272, 273, 274, 275, 276, 281, Dla zakresu :

Budowa drog wewgirznych i dojazdowych do obiektu : drogi wesnzne, parkingi, chodniki oraz
zbiorniki retencyjne wraz z zabezpieczeniem sielgtechnicznej pod nawierzchhioraz ze zjazdami z
drég publicznych (zjazdy do obiektu z ul. Grunwdéigg i ul. Lakowej).

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot as@nych ze zdgiem
warstwy humusu — gruntu urodzajnego wykonywanyatamvach robot przygotowawczych.
makroniwelacji terenu dziatki-dla zakresu adzer drogowych wraz z odwozem na hatdyruntu
urodzajnego — przeznaczeniem do wbudowania podenzetinie trawiagtboiska do pitki nane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wyraaia ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwrzanych ze zdgiem warstwy humusu i darniny nie nagaj sk do
powtérnego mycia naley stosowa:
- réwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest e,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkngportu na odlegié wymagajca zastosowania
takiego sprztu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport humusu

Humus naley przemieszczaaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwransportem
samochodowym. Wybékérodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.
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Teren pod budogurzadzen sportowych-boiska i drog w pasie robét ziemnyghmiejscach dokopow
i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji gktjwej powinien b§ oczyszczony z humusu lub
darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu z powierzchni przeznaczonej pod dmliiurzadzeniami sportowymi powinna by
zdjeta z przeznaczeniem do gmdejszego @ycia przy ponownym uformowaniu poboczy gruntowycbkat
urzadzeh i przy umacnianiu poboczy z boku boiska orairthych czynnéci okreslonych w dokumentacji
projektowej ( jako grunt zasadniczy do warstwy Ziemodzajnej ptyty boiska trawiastego do pitkiznej).
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinné Wwykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgshal wypatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest woipce dla prawidlowego wykonania robot, wadshie
moze stanowé zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna grubb warstwy humusu, asiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robdét, jako uzupetnienie prac wykeeryych
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych (pobocrgy w innych
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychga Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokaici jego zalegania, wysoko nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powitnyd zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
SST lub wskazana przezzymiera, wedtug faktycznego stanu wystwania. Stan faktycznygbzie stanowit
podstaw do rozliczenia czynrigi zwiagzanych ze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy skladow& poza poboczem wzdiuodcinka rob6t. Miejsca skltadowania humusu
powinny by przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przetbkeayszczeniem, a
takze najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezpdrednio po nich, aby unilg zanieczyszczenia ghirfiub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipi’6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunécia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@fnagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu .
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogoine” pkt 8.

D-02.00.01.01. ROBOTY ZIEMNE. MAKRONIWELACJA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaejthhicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru powierzchniowych rob6t ziemnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stantewiazujaca podstaw stosowan jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanraalizacji rob6t zwizanych z: Budowg Zespotu Szkét
Zawodowych w Kurgtniku na dz. nr 270/2, 271/1, 271/2, 272, 273, 275, 276, 277, 281. Dla zakresu :
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Budowa drog wewgirznych i dojazdowych do obiektu : drogi wesnzne, parkingi, chodniki oraz
zbiorniki retencyjne wraz z zabezpieczeniem sielgtechnicznej pod nawierzchhpioraz ze zjazdami z
drég publicznych (zjazdy do obiektu z ul. Grunwdidg i ul. £akowe)j).

Makroniwelacja wykonana spgtem mechanicznym-spycharkami o mocy 100 KM — pajt@g na
odspojeniu gruntu , przesgniu w obebie makroniwelacji i wbudowaniu w nasyp z zsgczeniem
wstepnym spychark .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejnau;
a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (katV)l- objetos¢ projektowanego wykopu do
makroniwelacji w gr. kat Il
b) budowe nasypow budowli powierzchniowych i ziemnych

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rangu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus budowli powierzchniowej- nasyp lub ta&zwykopu, ktéra jest ograniczona koroobiektu i
skarpami nasypéw lub rowdw.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i ragdnej robdét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza @il m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpd maitej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obhgeniem.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowasypoéw oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

1.4.15. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wiellkkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
WZzoru:

| = Pa
¢ =
pds
gdzie:
Os - oestosé objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (Mgfn
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w

normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 Ehzaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/M).

1.4.16. Wskanik roéznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

— Oy
le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrmm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty patye do budowy nasypéw mplyé wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanpwadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie lzdac nadmiarem oljosci rob6t
ziemnych, zostaly za zgadnzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac d@pgh kontraktem, Wykonawca jest zobamany do
dostarczenia roéwnowaej obgtosci gruntdw przydatnych zeérddel wlasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera. Grunty i materialy nieprzydatne do budowasypéw, okrdone w SST D-02.03.01, pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawc na odklad. Zapewnienie terenéw na odkiad naleo
obowiazk6bw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego inaczej w kontrakcie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2 Sprat do robo6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykézsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufg@wcharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmmdglskrzyniowe, tamocigi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan&@naj pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powiniig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego ofgpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od oikei transportu.
Wydajna¢ srodkow transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad wao zatwierdzone nie nmi@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpnie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Dokladngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypss od osi projektowanej nie powinny dy
wigcksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me
przekraczad+ 1 cmi-3 cm.
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Szerokdé¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zré¢ sig od projektowanego o wdej nz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem aka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze fat3-metrove, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce
réwnasci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia powierzchni robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzei, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ieymagaj tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abeab6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykwna ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchnionurgu nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniafge prawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dddatych optat ze strony Zamawiggego za te
czynndaci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istnigjych zbiornikéw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakmaroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektow.
Szczego6ln uwag: nalezy zwréck na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jékowykonania rob6t okiono w punkcie 6 SST
D-02.01.01,

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar rzdnych 10 pomiaréw na 1000 powierzchni oraz w miejscach,
powierzchni korpusu ktére buda watpliwosci
ziemnego
2 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 20 m
powierzchni korpusu oraz w punktach wipliwych
3 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 m
robot ziemnych

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.
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6.3.6.ROwWna¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bdmetrowa, nie mo@ przekracz&3 cm.
6.3.7.ROwnai¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrove, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu budowli ziemnej powierzchniowej.

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przanigr niwelatorem rgnych
wysokdaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ednych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub
+1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dwie mniejszy
niz 0,97..

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. J materiaty nie speilniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inyniera Wykonawca wymieni je na widwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalireaki wielk@¢ potracen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@0nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OHKemia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek ignun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @fania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #aododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie piyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D-04.01.01.13. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA .
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikaejghnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzag:szczaniem
podiaza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zosfatacowana do zastosowania jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwiazanych z. Budows Zespotu Szkot
Zawodowych w Kurgtniku na dz. nr 270/2, 271/1, 271/2, 272, 273, 275, 276, 277, 281. Dla zakresu :
Budowa drog wewgirznych i dojazdowych do obiektu : drogi wesnzne, parkingi, chodniki oraz
zbiorniki retencyjne wraz z zabezpieczeniem sieldtechnicznej pod nawierzchhioraz ze zjazdami z
drég publicznych (zjazdy do obiektu z ul. Grunwdidg i ul. £akowe)).

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aganych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetnia konstrukciji nawierzchni i obejmauj
-usungcie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni dzighkzeznaczonej pod obiekty powierzchniowe- o gr.
warstwy humusu okoto 15 cm z przewiezieniem nadkiddsko wskazane przez zamaw@ggo.,
- makroniwelacja terenu przeznaczonego pod zabgadiektami powierzchniowymi (wykopy spycharkami
, przemieszczanie mas ziemnych z wbudowaniem wsmiepkrélonym PB)

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreilenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podd powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Zynier maze dopyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanitskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spkt nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycce transportu materiatdw podano w SST D-04.02.01.35kt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robd6t

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wardejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podita, jest maliwe wytacznie za
zgodh Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé si¢
ruch budowlany, niezwrzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinnmazliwiaé
nacagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wikszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegélrsoi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t altym zakresie. Sposob wykonania musi¢ by
zaakceptowany przez4yniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej tj. rozplantowany za chi@ddm wraz z doprofilowaniem do otaczeggo terenu,
a ewentualny nadmiar odwieziony na odktad w miejsskazane przez igniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni poghonaley sprawdzi, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wgze nk projektowane radne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygltja zanienia poziomu w podim
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepuehni podiaze na gébokas¢ zaakceptowamn
przez Irtyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla goérnej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganycldzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartasci wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki lub inny réwnorgdny sprzt umazliwiajacy
wykonanie robdét.Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1 dla ruchu mniejszego odegkiego. Wskanik zag:szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (ls)

Strefa Minimalna wartdé¢ | dla:
korpusu Ruch mniejszy
od ckzkiego
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni podioa 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemdliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrglzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
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pierwotny i wtérny modut odksztalcenia poddéo wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancjy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, ptmwvinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przeztozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykorariezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélole’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia
koryta i wyprofilowanego podi@a podaje tablica 2.

Tablica2.  Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmc

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
2 Zageszczenie, wilgotn& [w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 m2,

6.2.3.Zageszczenie koryta i profilowanego podio

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podio okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia,
to warta¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z normBN-
64/8931-02 [3] nie powinna kbywigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podiaza powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch
w punkcie 6.2 powinny kiynaprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projeltd®ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogoblne ustalenia dotygz: podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem poza chodnik i Exd#pwaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad
- profilowanie dna koryta,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. przepisy zwizane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie piyty

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$no nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

D-04.02.01.22. WARSTWY ODACZAJACE | ODCINAJACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikaejghnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonaniem warstw agzapcych i odcinagcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zosgatacowana celem zastosowania jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaobo6t zwizanych z: Budows Zespotu Szkét
Zawodowych w Kurgtniku na dz. nr 270/2, 271/1, 271/2, 272, 273, 275, 276, 277, 281. Dla zakresu :
Budowa drog wewgirznych i dojazdowych do obiektu : drogi wesnzne, parkingi, chodniki oraz
zbiorniki retencyjne wraz z zabezpieczeniem sielgtechnicznej pod nawierzchhpioraz ze zjazdami z
drég publicznych (zjazdy do obiektu z ul. Grunwdéigg i ul. takowej).

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aganych z
wykonaniem warstw odszapcych i odcinaicych, stanowicych czs$¢ podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podie stanowi grunt atpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

Specyfikacja dotyczy rob6t polegaych na wykonaniu warstwy oatszapcej z piasku o mazszaci :
Ogr. 10 cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbivi 1.4.

Opracowanie : Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUSBJ0 Brodnica, ul. Nowa 41a.
Autor: mgr inz. Danuta Iwanus.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pome
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gg¥mpcych i odcinajgcych s piaski,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odciaeych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okrelony zaleznoscia:

D15
des <5
gdzie:
D;s5 - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 15% ziarmstsy odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianngu podiga.

Dla materiatébw stosowanych przy wykonywaniu warsteczapcych warunek szczeldoi musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastwae odcinajcej.

b) zagszczalnéci, okreilony zaleznoscia:
d
u=-—"sx5
d 10

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odsiczapca i odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odsiczapca i odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw aodapcych i odcinagcych powinien speinia

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy aorspcej /odcinajcej/ nie jest
wbudowane bezpgoednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, t
Wykonawca rob6t powinien zabezpieézigruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmrg/mi
materiatami kamiennymi. Podte w miejscu sktadowania powinno dyéwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy ogszapcej i odcinajcej powinien wykaza sig
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- réwniarek,

— walcow statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Opracowanie : Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUSBJ0 Brodnica, ul. Nowa 41a.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magdemni, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podiaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST D-04.01.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@a”.

Warstwa odsgczapca /odcinajca /powinna by wytyczona w sposob umibiwiajacy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacprojektovs, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nacikgniccie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu réwniarki lub
innego sprgtu rownorzdnego, hdz recznie (na matych powierzchniach lub trudno dpstch dla spratu
mechanicznego), z zachowaniem wymaganych spadk@adnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej
warstwy liznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu osignigto gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem wymiegi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej / odcinajcej /naley przystpic
do jej zagszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyatezpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa
pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndci lub zagekbienia powstate w czasie zmgczania powinny ky wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanke usungcie materiatu, a do otrzymania réwne;j
powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa /odcinap/ powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naly kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejtug PN-B-04481 [1]. Wskanik zag;szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerang;
od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotnigé kruszywa jest wisza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naly osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdigotnosé
kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreilona iloscia wody i
réwnomiernie wymiesza

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej /odcinajacej/

Warstwa odgczapca /odcinajca/ po wykonaniu, a przed ukeniem nasipnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie , dopuszczarsch pojazdow koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpi’6.

Opracowanie : Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUSBJ0 Brodnica, ul. Nowa 41a.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaiwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zggczenia
warstwy odgczapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odcinagej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiarow i pomiaréw
2  Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepri raz na 2000 m2

3 Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 m2

6.3.3.Grubad¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -1 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy naglgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poamghiu tych rob6t nagbi ponowny pomiar
i ocena grubfci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.4.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrdélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badad wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
kruszywa powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazgujigcksze odchylenia cech geometrycznych od dkrs/ch
w p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i pomitdrzagszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésiyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odsaczegj /odcinajcej/.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000Mymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagiojektowa, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Opracowanie : Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUSBJ0 Brodnica, ul. Nowa 41a.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy odsczajcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@®nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keticznej,
- wyréwnanie utlgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndgci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugatto nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane mhwierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzatto nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ouodadksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie piyty
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$ho nawierzchni
planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

D-04.06.01.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicZB8§T) a wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem podbudéw z chudego betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t realii robét zwizanych z: Budowy Zespotu Szkot
Zawodowych w Kurgtniku na dz. nr 270/2, 271/1, 271/2, 272, 273, 275, 276, 277, 281. Dla zakresu :
Budowa drog wewtrznych i dojazdowych do obiektu : drogi westnzne, parkingi, chodniki oraz
zbiorniki retencyjne wraz z zabezpieczeniem sieldtechnicznej pod nawierzchhioraz ze zjazdami z
drég publicznych (zjazdy do obiektu z ul. Grunwdigg i ul. £akowe)).

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét amanych z
zastosowaniem chudego betonu do wykonywania podiyida jezdni i pieszojezdni drég wegtrznych i
Zjazdow z drogi powiatowej
-podbudowa betonowa z betonu B-10 o grub. 20cm

Podbudow z chudego betonu wykonujegsizgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudoywzasadnicz

Opracowanie : Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUSBJ0 Brodnica, ul. Nowa 41a.
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1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie wargtgyszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnieciu wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wekszej nz 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Chudy beton - materiatl budowlany powstaly przez wagranie mieszanki kruszyw z cementem w

ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymadlscia wody, ktéry po zakaczeniu procesu
wigzania osiga wytrzymaté¢ nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialmg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-197017] klasy 32,5.

Za zgod Inzyniera mana stosowéa cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wgaraach
zgodnych z PN-B-19701 [17].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemergirie diwszy od trzech miesty, ma@na go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robot.

2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu naktosowa:
zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16],
kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna & sie w krzywych granicznych zgodnych z PN-S-

96013 [22].Uziarnienie kruszywa powinno dyak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymall szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak weptualnie do pielgnacji wykonane;j
podbudowy naley stosowé wode odpowiadajica wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez bada
laboratoryjnych ména stosowé& wodochgowa wodk pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet, nie
moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie zejypodaa norm.

2.5. Chudy beton
2.5.1.Wymagania dla chudego betonu

Przygty w projekcie beton B-510 -odpowiada wdavosciom chudego betonu, przy czym nie
nalezy przekracz& maksymalnych granic wytrzymaitiowych.

Chudy beton powinien spetdiavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatai¢ na sciskanie po 7 dniach, o435 do5,5 PN-S-96013
MPa [22]
2 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach, o4 6.0 do 9,0 PN-S-96013
MPa [22]
3 | Nasikliwose, % m/m, nie wicej niz: 7 PN-B-06250 [3]
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Autor: mgr inz. Danuta Iwanus.



CPV 45214220-8 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne-Budowa Zespokét
Zawodowych w Kurztniku- roboty drogowe i odwodnieniowe.

4 |Mrozoodporné¢, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymalaici, %, nie wigcej niz: [23]

2.5.2.Skiad chudego betonu

Zawart@¢ cementu powinna wynasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza 130 kg/mi.Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyswinny by zgodne z p. 2.3.

Zawart@¢ wody powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] @wcylinder, metoda 1), z tolerangcj-10%, -20% jej warkei.

2.5.3.Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powiniert lasykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt sktadu chudego betonu powinien zawiera

wyniki bada cementu, wedtug PN-B-04300 [1],

w przypadkach wtpliwych - wyniki bada wody, wedtug PN-B-32250 [19],

wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wtawosci,),

sktad chudego betonu (zawastdkruszyw, cementu i wody),

wyniki bada wytrzymataci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013 [22],

wyniki bada nasakliwosci, wedlug PN-B-06250 [3],

wyniki bada mrozoodpornéci, wedtug PN-S-96014 [23].

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbg¢ stosowane:
Wode, piasek , folie z tworzyw sztucznych,wtdknina wiy-P-01715 [21].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

wytworni stacjonarnej typu agtego do wytwarzania mieszanki betonowe;j.

Wytwornia powinna b§ wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw,
gwarantujce nasfpujace tolerancje dozowania, wyane w stosunku do masy poszczegdinych
sktadnikéw: kruszywox 3%, cementt 0,5%, wodax 2%. Irzynier maze dopyci¢ objetosciowe
dozowanie wody,

przewanych zbiornikéw na wogl

uktadarek albo réwniarek do rozkladania mieszaeitonowej,

walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcow ogumionych do zagzczania

zag:szczarek ptytowych,

ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjhydo zagszczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Transport cementu powinien odbyivaie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem ngle
przewozé cementowozami, natomiast cement workowany zmao przewozi dowolnymi srodkami
transportu, w spos6b zabezpieczony przed zawilgesen
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.

w
~
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robd6t

Podbudowa z chudego betonu niezmby wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzate i podczas opadéw deszczu. Nie paleozpoczyna
produkcji mieszanki betonowej,zeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury
ponizej 2C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida

Podioe gruntowe pod podbudewpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamei zag;szczeniem podi@” lub SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudow z chudego betonu naleuktada na wilgotnym podtéu.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowanigodbudowy powinny by wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywan&zasie robot przez Wykonawczgodnie z
wymaganiami SST D-01.01.00 ,Wyznaczenie trasy wra”.

Jezeli warstwa chudego betonu machbyktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudow
nalezy ustawt na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly &ride linie kranedzi podbudowy
wedtug dokumentacji projektowej. Wysakoprowadnic powinna odpowiadayrubdci warstwy mieszanki
betonowej w stanie niezegszczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w sposéb wyklucgaj
ich przesuwanie sipod wplywem oddziatlywania maszyaytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu dcisle okr&lonym uziarnieniu, zawarfsi cementu i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaramtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢byd razu transportowana na miejsce wbudowania, w
spos6b zabezpieczony przed segregacadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Przy ukftadaniu mieszanki betonowej za pomoéwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomacréwniarek bez stosowania prowadnic, ammdbywa sie tylko w wyjatkowych
wypadkach, za zgadinzyniera.Dla danego zadania ze waiyl na mate i skomplikowane powierzchnie,
dopuszcza gireczne uktadanie mieszanki betonowe;j.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje wi jednej warstwie o gruBoi od 10 do 20 cm, po
zagzszczeniu..Natychmiast po rozéniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoca¢ jej zag:szczanie.
Zaggszczanie podbudow o przekroju daszkowym powinnpaozgé sic od kravedzi i przesuwa sig pasami
podiuznymi, cz$ciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczanie podbudow o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpaczsie od nizej potazonej kravedzi i przesuwda sie pasami
podiuznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawiage sé
w czasie walowania zai@nia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinhy¢é natychmiast
naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach waeliwykonanych na peingtebokas¢ i wbudowanie
nowej mieszanki albo przegciecie nadmiaru, wyréwnanie i zegsgczenie. Powierzchnia zggczonej
warstwy powinna mi&prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

Zagszczanie naley kontynuowg do osignigcia wskenika zagszczenia nie mniejszegoznl,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-0443JlL cylinder typu duego, Il-ga metoda
0znaczania). Zagzczenie powinno liyzakaiczone przed rozpogeziem czasu wizania cementu.

Wilgotnaos¢ mieszanki betonowej podczas gszrzania powinna lsyréwna wilgotndci optymalnej
z toleranci + 10% i - 20% jej wartei.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizodaoboty, aby w miar mozliwosci unikaé podiwnych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na sakroké¢ rownoczénie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej pgowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa podbudowy, najepionowg krawedz wykonanego pasa zwuf¢ woda. Przy podbudowie
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wykonanej bez prowadnic w utonej i zagszczonej mieszance, najewczeniej obché pionowg krawedz.
Po zwikeniu jej wod, nalezy wbudowa kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb halerykona
poprzecza spoire robocz na poiczeniu dzialek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi we wczéniej
wykonanej mieszance mioa odsipi¢ wtedy, gdy czas porulzy zakaczeniem zagszczania jednego pasa,
a rozpoczciem wbudowaniassiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

5.7. Nacinanie szczelin

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiogde] wytrzymataci (wg tablicy 4)
i spodziewanego przekroczenia dwudziestoiodniowej wytrzymatéci chudego betonu, wygiie szczelin
pozornych jest konieczne.

Szeroké¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynossd 3 do 5 mm. Szczeliny te naje
wyciaé tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podrieloa kwadratowe lub prostgke ptyty.

Stosunek diugei ptyt do ich szerok&i powinien by nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

5.8. Piekgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinn& Imatychmiast po zagzczeniu poddana péginacii.
Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:
utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod, co najmniej 7 dni,
przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadinlia z tworzywa sztucznego, wona na zaktad co najmniej 30
cm i zabezpieczanprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
przykrycie warstw piasku lub grubej witdkniny i utrzymanie jej w si@amvilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegynacji, zaproponowane przez Wykonawé inne materialy mog by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacjyhiera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsire dni
pielegnacii, a po tym czasie ewentualny ruch budowlaoyerodbywa si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna lgychroniona przed
uszkodzeniami. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawivszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane prezruch, na
whasny koszt

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia kigych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznyckidha jak opady deszcztniegu i mréz.

Wykonawca jest zobowtany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystpi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamginiki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa i cementu okflone w pkt 2.2 i
2.3 niniejszych specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z cltgalbetonu
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna po-

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalne ilosci | \ierzchnia podbud
bada na dziennej| 4oy na jedno
dziatce roboczej badanie
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Wilgotnos¢ mieszanki betonowej

Zageszczenie mieszanki betonowej
Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf
Grubd¢ podbudowy

A WDNPE

Dla kazdej partii kruszywa

5 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 i przy kardej zmianie kruszywd

6 | Wytrzymatd¢ nasciskanie o

po 7 dniach 3 probki 400 n?

po 28 dniach 3 probki
7 | Badanie cementu dla kazdej partii
8 | Badanie wody dla kalego watpliwegozrodia
9 | Nasikliwos¢ w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodporngs i na zlecenie layniera

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej powinna dyréwna wilgotnéci optymalnej, okrédonej w
projekcie sktadu tej mieszanki z toleranej10%, - 20% jej warkzi.

6.3.3.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinnadyag:szczana do ogjnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszegozni
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normaghnola Proctora, wedtug PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do badanalezy pobierd z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniementu.
Badanie naley wykona& zgodnie z normPN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, ¢aba.

6.3.5.Grubas¢ warstwy podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubid warstwy nie mee
rézni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz = 1 cm.

6.3.6.Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley badd& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla Akej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7.Wytrzymaltasi¢ nasciskanie

Wytrzymalad¢ na sciskanie okréla sk na probkach walcowych érednicy i wysokéci 16,0 cm.
Probki do badanalery pobierd z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie. Probki w ikei
6 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96013 [22]. Trzy prébki nate bada& po 7
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wynikytkzymataici na sciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8.Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien gktéewtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250 [19].
6.3.10.Naskkliwo$¢ i mrozoodporné&t chudego betonu

Nashkliwos¢ i mrozoodpornéé okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z ndpiN-
B-06250 [3].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablic
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czgstotliwosé oraz zakres badd pomiarow

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres badda pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu

L Wyszczegblnienie badd pomiarow Minimalna czstotliwos¢

P y 9 P bada i pomiarow

2 Rownas¢ podiizna c0 20 m fa

3 Réwnai¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

L w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz

5 Grubai¢ podbudowy na 2000 M

Uwaga: minimalna czestotliwosé pomiaréw wym. w p-ktach 2-5 tablicy 6 naléy przyjaé po 1 pomiarze
na kazdym wykonywanym elemencie podbudowy betonowe;.
6.4.3.Réwnas¢ podbudowy

Nierownasci podiwzne podbudowy nalsy mierzyé 4-metrowvy tata, zgodnie z norsaBN-68/8931-04 [25].
Nierowndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nierowndaci podbudowy nie magprzekraczé

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachvipny by zgodne z dokumentacj
projektows z toleranci + 0,5 %.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegime.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000Mymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie rob6t,
dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszafgitransport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepewadnic oraz innych materialow i udzeh
pomochiczych,
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roztozenie i zagszczenie mieszanki,
ewentualne nacinanie szczelin,
pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmie;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. NORMY

1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboggier

3. PN-B-06250 Beton zwykly

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarkoi
zanieczyszczeobcych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarkoi
pytéw mineralnych

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. dzanie skladu
ziarnowego

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztattu ziarn

8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie nagkliwosci

9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. n&dzanie
mrozoodpornéci metod bezpdredni

10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawarkzi
zanieczyszczeorganicznych

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangatio nawierzchni
drogowych;zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamaide nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangatio nawierzchni
drogowych; piasek

17. PN-B-19701 Cement powszechnegytiku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

22.  PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z dwdbéetonu.
Wymagania i badania

23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Rddiwa z betonu
cementowego pod nawierzchnulepszon. Wymagania i
badania

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rd&eno nawierzchni

planografem i tat

D -08.01.01.01 KRAV\EZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwranych z ustawieniem krawanikdw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanokiithent przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t zwzanych z. Budowg Zespotu Szkét Zawodowych w Kustniku na dz. nr
270/2, 271/1, 271/2, 272, 273, 274, 275, 276, 281, Dla zakresu :

Budowa drég wewtrznych i dojazdowych do obiektu :

drogi westmizne, parkingi, chodniki oraz

zbiorniki retencyjne wraz z zabezpieczeniem sieldtechnicznej pod nawierzchhioraz ze zjazdami z
drég publicznych (zjazdy do obiektu z ul. Grunwadi@g i ul. £akowej).

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Obramowanie jezdni i paséw postojowych drog wewemych ,manewrowych i dojazdowych.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesistana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét oki@nych w p-cie 1.1..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét amanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wykonanie obramowanawierzchni
kraweznikami betonowymi t. ulicznego ,na tawie betonowejporem ( z betonu B-10/15).

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialmg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie”1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe 15*30*100 cm
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— beton B-15 do wykonania tawy pod kraxmiki

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ktanka betonowego w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez vapicay jednostk Krawezniki powinny odpowiadéa
wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 lub zgodne z batotechnicza.

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny liybez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Kragdzie elementow powinny ldyéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczavartasici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kranikow betonowych

Dopuszczalna wielki
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikow w mm 2

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gorne

krawedzi i naray (scieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2

- dlugd¢, mm, max 20

Opracowanie : Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUSBJ0 Brodnica, ul. Nowa 41a.
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- glebokas¢, mm, max 6

2.4.3.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvege
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wiedkb

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szeroki 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinient lgementem portlandzkim
klasy nie mniejszej %i,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:
a) fawy betonowej - beton klasy B-15, wg PN-B-0625(Q, [Rtorego skiadniki powinny odpowiadla
wymaganiom punktu 2.4.4, - zgodnie z projektem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada naleey na s$rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawaza sciany srodka transportowego wéej niz 1/3
wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzgiinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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Wskanik zagiszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.3.tawa betonowa

tawy betonowe zwyklte w gruntach spoistych wykonsigebez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujegsw szalowaniu. Beton rdeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglewykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czymenplstosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicza masg, zalewowd.
Wymiary tawy wg projektu technicznego - 35 cm Hs.cm..

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraxmikéw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkicstalé@ powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzglu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Na zjazdach indywidualnych i publicznych najestosowa krawezniki przejazdowe, wysok@ ustawienia
w stosunku do powierzchni jezdni zgodnie z gkariem w projekcie technicznym (+4 cm)
Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.3.Ustawienie krawznikdéw na fawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce cementowo-piaskowej o
grubaici 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczZaszerokdéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin Krganikdw
zapraw cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawnalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krganiki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spminach
zalanych zaprawnalezy zalewa co 50 m bitumiczi masg, zalewows nad szczelig dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpi’6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikdw

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérnizadania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia kragznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego naley przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glkebokaici uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktad§tia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luney zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w nartach elementéw wykonuje esprzez przytéenie ktownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktadseia do 1 mm.
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Autor: mgr inz. Danuta Iwanus.



CPV 45214220-8 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne-Budowa Zespokét
Zawodowych w Kurztniku- roboty drogowe i odwodnieniowe.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwianiu kravgznikow betonowych powinny
obejmowad wszystkie witaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.
Profil podhwny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazé#t@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej.
c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej faty.

Przewit pomiedzy gérr powierzchni tawy i przytazona tata nie mae przekracza lcm.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza +*2cmna

kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimmikéw

Przy ustawianiu kragznikéw nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykmgweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na ide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm, powierzchm kraweznika i
przytozons fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000Mymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagiojektowa, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
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- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraxnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe przygtego rodzaju w
projekcie),
— wypetnienie spoin kragznikow piaskiem lub zapraay
— zasypanie zewtrznejsciany krawznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&tonzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.tdde pomiaru cech
geometrycznych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndt@ado nawierzchni

drogowych. Piasek
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wd4pé
wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i
obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRnEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

D - 08.03.01.01. BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacgihtécznej (SST) & wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanokiichent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwranych z: Budowg Zespotu Szkét Zawodowych w Kugtniku na dz. nr
270/2, 271/1, 271/2, 272, 273, 274, 275, 276, 281, Dla zakresu :

Budowa drog wewgtrznych i dojazdowych do obiektu : drogi wesnzne, parkingi, chodniki oraz
zbiorniki retencyjne wraz z zabezpieczeniem sieldtechnicznej pod nawierzchhioraz ze zjazdami z
drég publicznych (zjazdy do obiektu z ul. Grunwadi@g i ul. £akowej).

N
N
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1.3. Zakres robo6t obgtych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
ustawieniem betonowego ob¢ze chodnikowego obramowagego nawierzchnie chodnikowe i
trawnikowe usytuowane w obszarze przesiewziecia

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie

ciagi komunikacyjne od teren6éw nie przeznaczonych aounikacji.

1.4.2.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaing” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza o wymiarach 30*8 cm i 25*8 cm odpowiagieg wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-
80/6775-03/01 [8],
— zwir , piasek lub beton do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

Warunkiem dopuszczenia do stosowania afazbetonowego w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwipona jednostk.

Obrzeza powinny odpowiadawymaganiom normy BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775613lub zgodne z
aprobag techniczn.

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny ldByéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchriwwdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielki

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1

Wklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby . orgr.anlczaqcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dhugasé, mm, max 20

gtebokas¢, mm, max 6

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

A
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Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podkiadek i praeék
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@,5 cm, szerokg 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza ni
szerokd¢ obrzea.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowe] powinmpawiaddé wymaganiom podanym w SST
D-08.01.01.01. ,Krawzniki betonowe” pkt 2.
Do wykonania taw pod obrza naley stosowda beton wedtug PN-B0-6250 klasy B-10.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfrzpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzaa chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiaghigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D81 ,Kravezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto (rowki) pod taw nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzgiinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanej podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3-5cm w miejscu i zéwiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypelnic je zapraw cementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrglcbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania materiatow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obgze chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.
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Sprawdzenie wygHu zewrtrznego naley przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary ditugm i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nplprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w nartach elementéw wykonuje esprzez przytéenie ktownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doklad$eia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméwazystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materialéw wymienionycpki/ 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naty sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypki (tawy) cementowo-piaskowe- zgodnie z wyaragmi pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obezechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y ptapuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére mae wynost¢ + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diuggéci obrzea,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@@ipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petn glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00@nagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST | wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypehienie spoin,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metgomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwgaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Skiad, wymagania i

ocena zgodrii

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoflementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoflementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i
obrzea.

D - 08.02.02.01. Nawierzchnia z kostki brukowej lhenowej
D - 08.02.02.01. 01.Chodnik z brukowej kostki behowej grub. 6 cm
D - 08.02.02.01. 05.Chodnik z brukowej kostki behowej grub. 8 cm

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem nawierzchni drogowo-chodnikoavbyukowe] kostki
betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowapecyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenttprgewy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zezanych z: Budowa Zespotu Szkét Zawodowych w Kutniku na dz. nr
270/2, 271/1, 271/2, 272, 273, 274, 275, 276, 281, Dla zakresu :

Budowa drég wewtrznych i dojazdowych do obiektu : drogi westnzne, parkingi, chodniki oraz
zbiorniki retencyjne wraz z zabezpieczeniem sieldtechnicznej pod nawierzchhioraz ze zjazdami z
drég publicznych (zjazdy do obiektu z ul. Grunwdigg i ul. £akowe)).

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem nawierzchni ggéw pieszych i pieszojezdnych i obejau;j
- nawierzchn¢ chodnika z kostki grub. 6 cm ,szarej adoej na podsypce cementowo- piaskowej
- nawierzchng pieszojezdni ,zjazdow i drég wewtrenych z kostki grub. 8 cm ,szarej idoej na
podsypce cementowo- piaskowej
- nawierzchnia skarp ziemnych zbiornikéw retencyjngdtostki aurowej o wym 60*40 cm ,gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana e metod wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch waesh podczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej pupeawniorn jednostk.

2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinnacbgowna i szorstka, a krapzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz& mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni stosogvaetonovy kostke brukows o grubgci 60 i 80 mm.
Tolerancje wymiarowe dla poszczegodlnych elemerkdsiki wynosaz:

- na dluggci +3 mm,
— na szerokeéci +3 mm,
- na grubdgci =5 mm.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobteikowych

Lp. Cechy Wart&e
1 Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamgania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wdej niz 5
c¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéo
prébek nie zamganych, %, nie wicej niz 20
4  Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieosj 4
niz
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowe]

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykigmsk recznie.

Jali powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, m#zna stosowéa
mechaniczne usrdzenia ukfadajce. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utaenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dilae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaitaici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone @ na stanowisko, gdzie
specjalne urmzenie pakuje je w faji i spina tama stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod nawierzchni z kostki betonowej (drogova i chodnikowa)

Koryto wykonane w podta powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyta w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Nawierzchn¢ z kostki brukowej na powierzchni chodnikowej ( dlechu pieszego) moa wykonywé
bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o \&/B5 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Pod nawierzchgiz kostki betonowej naky stosowd podsypk cementowo-piaskoay a pod
nawierzchng ciagu pieszego dopuszczg stosowanie podsypki piaskowe;.
— Na podsypk nalery stosowé piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3], cement wg PN-B-
19701 [7],
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jestrsteva odgczapca, to jej wykonanie
powinno by zgodne z warunkami okilenymi w SST D-04.02.01.22 ,Warstwy agizapce i odcinajce”.

5.6. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowsh

Z uwagi na ranorodnaé¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #fiwe jest ut@enie
dowolnego wzoru - wczaiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zsgkowanego przez iyniera.

Kostke uklada st na podsypce podsypce cem.-piaskowej w taki spoabip, szczeliny midzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny nalg wypeiln piaskiem, a nagpnie zamiét powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory plytowe z oston z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszéoieém i zabrudzeniem. Wibrowanie nale
prowadzt od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materialem do wypelnienia i za#die
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagdegnaciji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpit’6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien spravigdzzy producent kostek brukowych
posiada aprobatechnicza.
Pozostate wymagania olteno w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki bruleguwetonowej”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoibz dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynas#a:

- gfebokasci koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: 2 cm,

— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch
polega na stwierdzeniu zgodwwoz dokumentaaj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygiolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacprojektova oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovgai ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtovégi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przatly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowrigi chodnika

Sprawdzenie réwriai nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300
m? utozonego chodnika lub jezdni i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przsvit pod tatt 4 m nie powinien przekracza 1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podhimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjan 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnktach zatamania niwelety nie mopg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalery szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na
kazde 150 do 300 fmawierzchni i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynasz0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowejstki
betonowej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000MMymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST | wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanigieralngci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykilego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i
ocena zgodrii

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ika piaskowego.

D - 07.02.01.10 OZNAKOWANIE PIONOWE .
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaahtécznej (SST)gwymagania ogdline dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych zwanych z: Budows Zespotu Szkét Zawodowych w Kugtniku

na dz. nr 270/2, 271/1, 271/2, 272, 273, 274, 275, 277, 281. Dla zakresu :

Budowa drog wewgtrznych i dojazdowych do obiektu : drogi wesnzne, parkingi, chodniki oraz
zbiorniki retencyjne wraz z zabezpieczeniem sieldtechnicznej pod nawierzchhioraz ze zjazdami z
drég publicznych (zjazdy do obiektu z ul. Grunwdigg i ul. £akowe)).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okénych w p-cie 1.1..

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego st@stego na drogach wewtrznych analogicznych
jak na drogach publicznych:

- stupki do znakoéw z rur stalowych
- przymocowanie tablic odblaskowych o pow. <3
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1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzghdrego umieszczana jest §éeznaku. Tarcza
moze by wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
skladana.

1.4.3.Lico znaku - przednia ¢%¢ znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane
jako malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzmdy¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wghkne jest z materialtdw zwyktych (lico nie
wykazuje wigciwosci odblaskowych).

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykjgzwitasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotcroym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementamizgltymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.9.Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miesgty od
daty produkcji.

1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwamez okres ditszy niz 3 miesice
od daty produkcji.

1.4.11.Pozostate okrigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@gblne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowagoktéry nie ma normy, musi posigda
aproba¢ technicza wydam przez uprawnion jednostk. Znaki drogowe powinny mée certyfikat
bezpieczastwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednosti.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrmdkéw leda wykonywane jako:
z betonu wykonywanego ,,na mokro”,inne rogmania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna Byzgodna z dokumentacprojektows. Beton powinien odpowiadavymaganiom
PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowtastgmaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca stosowanie
kruszywa o marce nie 1szej ni klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna byodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3276].

Opracowanie : Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUSBJ0 Brodnica, ul. Nowa 41a.
Autor: mgr inz. Danuta Iwanus.



CPV 45214220-8 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne-Budowa Zespokét
Zawodowych w Kurztniku- roboty drogowe i odwodnieniowe.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g6Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentagcprojektovs , a
w przypadku braku wystarczgych ustalé, zgodnie z propozygj Wykonawcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.
Konstrukcje wsporcze wykoaa ocynkowanych rur.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatow na wptywy zewstrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykaczenia
znaku, musz wykazywa& pelrn odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wysgpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczme tym korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwaloi znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie oldlig, uzgodnion z odbiora, trwatasé
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

instrukcg montau znaku,

dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniaclsostaniu znaku,

instrukci utrzymania znaku.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakegdwego §:

blacha stalowa,

blacha z aluminium lub stopow z aluminium,

inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywymtstyczne, pod warunkiem uzyskania przez prodacent
aprobaty technicznej.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowe;j

Tarcza znaku z blachy stalowej grgboco najmniej 1,0 mm powinna byzabezpieczona przed
korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Dopuszcza esi stosowanie innych
sposobéw zabezpieczenia stalowych tarcz znakéwdpkeeozp, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskanieodpty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczompreled korozj jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Krawgdzie tarczy powinny by zabezpieczone przed koraZprbami ochronnymi o odpowiedniej
trwatosci, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymalta¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna tyiejsza ni 310 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byrowna i gtadka - bez odksztafcptaszczyzny znaku, w tym pofatdofva
wgie¢, lokalnych wgniecg lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwmhkanie,
pofatdowanie itp.) nie m@ wynosté wiecej niz 1,5 % najwekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musgzby¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krglzi tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu lub innych procesach tedgiotnych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych
sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, mbgz usunkte.

Tarcze znakow drogowych skiadanych mpolgy¢é wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segtden stalowych. Dopuszcza ¢sistosowanie
modutowych ksztattownikow z tworzyw syntetycznycib Isklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania
odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczelinykday sisiednimi segmentami znaku skladanego nie gnog
by¢ wigksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujee st zasady przez oklejenie tarczy znaku materialem
odblaskowym.

(0]
N
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Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniawymagania okrdone w
aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyivpetne zwazanie z tarcg
znaku przez caly okres wymaganej trwalaznaku. Niedopuszczalng fokalne niedoklejenia, odklejania,
ztuszczenia lub odstawanie folii na krgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposo6b palczenia folii z powierzchaii tarczy znaku powinien uniemowia¢ jej odhczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obgzeznakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celteniay powinny by uzgodnione z producentem folii.

Okres trwaléci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10
lat, w zalenosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyowna i gltadka, nie magna niej wysgpowa: lokalne
nieréwndaci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest vgpstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mqmpwst@ przy
nanoszeniu farby na odblaskewowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

3 mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkezes¢ znaku nie powinny hywieksze w
kazdym kierunku ni:

3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie
moze wystpowa wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk
1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysowiapowierzchni
znaku.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wgpsivanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakackytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne
pod warunkiemze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgowsaelkosci okreslonych
ponizej.

Wymagana jest taka wytrzymatopotaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy
0 90 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych must bgbezpieczona matawfarba nieodblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdtofyn luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca
stanowacego zajcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowyc28]. Gruba¢ powtoki farby nie
moze by mniejsza od 2Qum. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lgbstali cynkowanej
ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukspiatiniu tarczy - jej krawdzie mo@ pozosté
niezabezpieczone faglochronn.

2.11. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe przewidywane do mocowanisetaly sol elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwidé i wypuklych karbéw.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w
zaleznaosci od ich wielkaci.

2.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentow dlaguigch znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowywd w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywargcnklas.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataatdriatow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
55

Opracowanie : Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUSBJ0 Brodnica, ul. Nowa 41a.
Autor: mgr inz. Danuta Iwanus.



CPV 45214220-8 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne-Budowa Zespokét
Zawodowych w Kurztniku- roboty drogowe i odwodnieniowe.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wrgka Sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stugkgruncie spoistym,
betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rodkr
srodkow transportowych do przewozu materiatow,
przewanych zbiornikbw na wogl
sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrég

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsie zgodnie z PN-B-06712 [3].

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa& $rodkami transportowymi w sposéb uniethiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky wyznaczy:
lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw najezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru roboét istniata mtiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektovs.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukcj wsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmypowinien by dostosowany do
gkebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego stuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z
dokumentacj projektows lub wskazaniami liyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana
byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robot fundamentchvy

5.3.2.Fundamenty z betonu .

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych démocowania znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku i miejscowéi), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugibnego nalgy wykona
zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyatizlrozpartych natey wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektovs, lub wskazaniami tryniera. Wykopy nalgy zabezpieczy przed naptywem wéd
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiemmoaliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno byyréwnane z dokfadrégia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnalezy usumé i miejsce wypetni do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Ptaszczyzny bocazmeladmentow stykage sé z gruntem naley
zabezpieczyizolacj, np. emulsj kationowy. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypé warstwami
grubasci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.
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5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stlupy, wygsiiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b wykonane zgodnie z dokumentagjonowa i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz £ 2 cm,
odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp 0 znakach drogowych pionowych [28].

5.6.5.Poziom go6rnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdmencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gérna €& fundamentu pokrywata siz powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub
byta nad ¢ powierzchn¢ wyniesiona nie wdcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wspmyrch,
znajdupcych sk poza koron drogi, gérna cz¢ fundamentu powinna lBywyniesiona nad powierzchni
terenu nie wicej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsmunie¢ barwe szag neutraln, z tym, ze
dopuszcza sibarwe naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabraniaesstosowania pokiykonstrukciji wsporczych
o jaskrawej barwie - z wyikiem przypadkow, gdy jest to wymagane garymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoiéwiajacy jej
przesungcie lub obrét.

Materiat i sposéb wykonania peiZzenia tarczy znaku z konstrukojvsporcz musi umaliwiac,
przy uzyciu odpowiednich nakzlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cddses wytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czste przypadki dewastacji znakéw, zaleca si
stosowanie elementéwaziznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigjej ich rozhczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skltadanego musi wykaz§vpet integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegolfm - zaden z segmentdéw lub elementéw tarczy nigarsk od niej
odlaczat w sposéb powoduagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub szkod.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spos@lymagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lBywykonany w sposob trwaly, zapewniey petrn czytelnagé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego #ytkowania, przy czym wplywy
zewrgtrzne dziatajce na znak, nie magpowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz ida konstrukcja wsporcza musi réigbliczke znamionov
z:
nazwy, marky fabryczm lub innym oznaczeniem umldwiajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
daty produkcji,
oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
daty ustawienia znaku.

Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wierata réwnig¢ miesic i rok
wymaganego przegllu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej madzy¢ wykonane w sposéb trwaty i wymy, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregtiowania znaku.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpit’6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzdadania materiatdw do wykonania fundamentéw betgcb
»na mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowywn wniosek Wykonawcy,
Inzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenateriatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budozv aprobat techniczm lub z deklaragy zgodndci
wydary przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jeganiarow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna by godna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdéw
dostarczonych przez producentéw

Ocena

Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada wynikéw bada

1 Sprawdzenie od5do 10 Powierzchrg zbada
powierzchni bada z wybra- nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementow w  uzy¢ dostpnych narzdzi (np.  powinny by
kazdej dostar-  liniatbw z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp. wymaganiami
wyrobow licz- Przeprowadzi uniwersalnymi punktu 2
2 Sprawdzenie cej do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
wymiaréw elementow sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budezych watpliwosci mozna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $aiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatdéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot najesprawdza:
zgodnad¢ wykonania znakoéw pionowych z dokumentagjrojektows (lokalizacja, wymiary, wysoki
zamocowania znakéw),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmunktem 2 i 5,
prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfe8
poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanyclha elementéw konstrukcji wsporczych:
przed og¢dzinami, spoin i przylegajce do niej elementytzone (od 10 do 20 mm zidej strony) naley
doktadnie oczici¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,
ogledziny zhczy naley przeprowad#i wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powikszeniu od 2 do 4
razy; do pomiaréw spoin powinny bgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneiispmierze,
w przypadkach watpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndatozimgczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],
ztacza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okéwne w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione powtornym
spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskakcji wsporczych,
m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwepstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

0Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagiojektowa, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu robdt, na podstawie
wynikow pomiaréw i badajakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniam@ivego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentéw
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszecbnegytku. Sklad, wymagani
i ocena zgodrizi
5.  PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacfkieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

D - 07.06.01.10 Ogrodzenia zbiornikow retencyjnychbarierki schodéw
chodnikowych oraz murki oporowe odgradzajce.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaghteécznej (SST)aswymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych zwanych z: Budowy Zespotu Szkét Zawodowych w Kugtniku
na dz. nr 270/2, 271/1, 271/2, 272, 273, 274, 276, 277, 281. Dla zakresu :
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Budowa drog wewgtrznych i dojazdowych do obiektu : drogi wesnzne, parkingi, chodniki oraz
zbiorniki retencyjne wraz z zabezpieczeniem sieldtechnicznej pod nawierzchhioraz ze zjazdami z
drég publicznych (zjazdy do obiektu z ul. Grunwdigg i ul. £akowe)).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okll@nych w p-cie 1.1..zwzanych z
wykonywaniem ogrodzeciagéw pieszych i jezdni od elementéw zabudowy
zagraajacych bezpieczestwu wytkownikow infrastruktury .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
1.3.1.Zakres stosowania ogrodze

Ogrodzenie jesirodkiem zabezpieczgjym drog przed zaktoceniami ruchu, ktére
moa powstd na skutek wtargrncia z bezpéredniego jej otoczenia - ludzi, zwiatdub
pojazdow.

1.3.2.Rodzaje ogrodzedrdg
Niniejsza SST dotyczy ogrodze siatek metalowych na stupkach stalowych
osadzonych w stopach fundamentowych betonowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0grodzenie drogowe - przegroda fizyczna, chaceprzed przedostawanien sia
jezdnk niepazadanych intruzow spoza pasa drogowego, tj. ludziezat i pojazdow,
mogacych niebezpiecznie zakt@aiuch na drodze.

1.4.2.Siatka metalowa - siatka wykonana z drutuznydn sposobie jego splotu
(ptociennym, skénym), pleciona z ptaskich i ckgtych spirali, zgrzewana, slgana oraz
kombinowana (harfowa,gowa, potgtlowa), o r@énych wielkgciach oczek.

i.4.9.Wysoko§c’ ogrodzenia - odlegkd migdzy poziomem terenu a najagzym punktem
ogrodzenia.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
1.5.1.Przepisy ogolne

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

1.5.2.0gdlne zasady wykonywania ogrodze

Ogrodzenia drogi naty wykona zgodnie z dokumentacprojektows

1. Najmniejsza odlegks ogrodzenia od kragdzi nasypu, przeciwskarpy rowu lub
wykopu i innych urzdzen towarzyszcych drodze, powinna wynd@sico najmniej
0,75 m.

b) w zakresie wysokmi ogrodzenia -Podstawowa wysdkagrodzenia wynosi 1,10 m.

c) w zakresie szczelka ogrodzenia

1. Ogrodzenie powinno doktadnie przylégdo terenu. Spdd ogrodzenia nie powiniert by
potozony wyzej niz 5 cm nad terenem.

d) w zakresie dogpnasci -ifurtki

furtki w ogrodzeniu naley wykonywa w miejscach potrzebnych do korzystania przez

osoby uprawnione osoby, np. personel
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1. Materialy na furtki powinny speilnéa wymagania przewidziane dla elementow
ogrodzenia.

e) w zakresie trwakei ogrodzenia

1. Ogrodzenia powinny zachowywarwatos¢ co najmniej przez 15 lat. W zywku z tym
metalowe elementy ogrodzenia powinny¢byabezpieczone antykorozyjnie przez
powtoki cynkowe lub inne powtoki zaakceptowane grirgyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, purla
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogronlzebgtych niniejsz OST, g:
siatki metalowe,
liny stalowe,
stupki metalowe i elementy metalowe g#eniowe,
materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,rakro”.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Siatki metalowe

2.3.1.1. Siatka plecioridimakowa

Powierzchnia siatki powinna bytadka, bez zatamawybrzuszé i wgniece.
Spirala powinna bywykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie spaiinno by
przeprowadzone przez pokenie spirali wszystkimi zwojami. Kee spirali z obydwu
stron powinny by rowno obcgte w odlegtdéci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach natey przechowywa w pozycji pionowej w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dziatajch korodujco.

Drut w siatce powinien lgyokragty, cynkowany, ze stali ST1 wedtug PN-M-80026
[31]. Dopuszcza sipokrywanie drutu innymi powtokami, pod warunkieamakceptowania
przez Irkyniera. Wytrzymaité¢ drutu na rozeiganie powinna wynoéico najmniej 588
MPa (dopuszczaswytrzymatcé od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez
Inzyniera.

2.3.4.Stupki i elementy metalowe
2.3.4.1. Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkéw

Stupki metalowe ogrodaemozna wykonyw& z ocynkowanych rur okgtych
zgodnie z dokumentagcprojektows, lub wskazaniami kyniera.

2.3.4.2. Wymagania dla rur

Powierzchnia zewgtrzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci
lusek, gkni¢¢, zawalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierOwWKoi,
pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz s¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtinie
w opakowaniu uzgodnionym ze skiaglajm zamdwienie. Rury powinny byechowane
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indywidualnie (dotyczyrednic 31,8 mm i wakszych i grubéci scianek 3,2 mm i
wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (doty@agnic i grubéci mniejszych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co napobejmowa: znak wytwarcy,
znak stali i numer wytopu.

2.3.4.6. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cywmioh

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkoxvej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona by cynku o czystei nie mniejszej i 99,5% i odpowiada
wymaganiom BN-89/1076-02 [38 Powierzchnia powtaginna by jednorodna pod
wzgledem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywawidocznych wad, jak rysy,ehniecia,
pecherze lub odstawanie powtoki od pagio

2.3.6.Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych nmakro”

Deskowanie powinno zapewrsztywnda¢ i niezmienné¢ uktadu oraz
bezpieczéstwo konstrukcji. Deskowanie powinnodsgkonstruowane w sposéb
umazliwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonovd,
deskowanie powinno ldysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miekza
betonowe,.

Klasa betonu, jé w dokumentacji projektowej, lub zgodna ze wskaaai
Inzyniera. Beton powinien odpowiadlarymaganiom PN-B-06250 [2]. Skiadnikami
betonu §: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5 i
spetnid wymagania PN-B-19701 [6]. Transport i przechowyigarementu powinny gy
zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08 [42].

Kruszywo do betonu (piasekyir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spétmgmagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by, odmiany 1” i spetnid wymagania PN-B-32250 [7]. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowawodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane jéi przewidup to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazanig/mera, przy czym w przypadku braku
danych dotyczcych rodzaju domieszek, ich dobér powinier bpkonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spetwymagania PN-B-23010 [5]

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sv zasadziegcznie, przy ayciu drobnego
sprztu pomocniczego, jak: szpadleagrstalowe, miotki, obgyi, wyciagarki do
napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaoguodzenia mina
stosowa: srodki transportuzurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywani@wo
pod stupki, mate betoniarki przewte do wykonywania fundamentéw betonowych ,na
mokro”, przewdne zbiorniki do wody, spez spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przezayniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Siatke metalows nalery przewozé srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych p przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami ati@ggsznymi.

Rury stalowe na stupki przewéainazna dowolnymirodkami transportu. W
przypadku zatadowania seodek transportu wcej niz jednej partii rur naley je
zabezpieczy przed pomieszaniem.

. Przy transporcie przedmiotéw pometalizowanydbaamna jest ostemosc, ze
wzgledu na podatni@ powtok na uszkodzenia mechaniczne wysjace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach
zabezpieczagych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku
stosowania do transportu palet, opakowania powinyiyzabezpieczone przed
przemieszczaniemesinp. za pomactasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze naky przewozé w warunkach zabezpieczaych przed
korozj, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodzi

W zaleznosci od wielkasci robot, Wykonawca przedstawi do akceptaciyimera
zakres robot ogrodzeniowych wykonywanych béegdnio na placu budowy i na
zapleczu.

Przed wykonaniem wéaiwych robét ogrodzeniowych nalgwytyczy¢ tras:
ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacjegtojvej, lub wskazalnzyniera.

Do podstawowych czynidoi, objtych niniejsa SST, przy wznoszeniu ogrodee
naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

— wykonanie fundamentow betonowych pod stupki,
ustawienie stupkéw (metalowych),

wykonanie wiaciwego ogrodzenia (rozggie siatki metalowe)),
— wykonanie furtek.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lukzimier nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mié wymiary w planie co najmniej o 20 cmekisze od wymiaréw
stupka, a gibokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iegdo najpierw naley
wykona doty pod stupki narie, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a&piaist
dokon& podziatu odcinkow prostych na mniejsze odlégto

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefdD stupki mog by¢
osadzone w betonie wonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fomane na
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terenie budowy i dostarczane do miejsca budowydrgoia. Po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera, stupki betonowe madpy¢ obtazone kamieniami lub gruzem i przysypane
ziemi.

Stupek naley wstawtc w gotowy wykop i napehdiotwdr mieszank betonovy
odpowiadajca wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnieniarhestupek naley
podeprzeé.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktorggadzono stupek,
mozna wykorzystywéa do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmmee7 dniach od
ustawienia stupka w betonie, &ljgemperatura w czasie wykonywania fundamentu jest
nizsza od 18C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powst#typionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdat si¢ na jednakowej wysokoi.
Stupki z rur powinny mié zaspawany gorny otwor rury.

Stupki kaicowe, narane, bramowe oraz st@je na zatamaniach ogrodzeniaasik
wiekszym od 158 nalezy zabezpieczyprzed wychylaniem siukasnymi stupkami
wspierajicymi, ustawiaic je wzdii biegu ogrodzenia pocitem okoto od 30 do 45

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny bgrzystosowane do umocowania na
nich linek usztywniajcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwato
zaczepow i hakow metalowych. Stupkifkowe, narane i bramowe powinny kty
dodatkowo przystosowane do umocowania do nichisiatk

5.7. Rozpgcie siatki ogrodzeniowej

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefdD naley rozwiest trzy
linki (druty) usztywniagce: u gory, na dole i wrodku ogrodzenia i przymocowge do
stupkéw. Do stupkéw kécowych, naranych i bramowych linki musizby¢ starannie
przymocowane (np. przewleczone przez uszkagtwado tytu na okoto 10 cm i okzone
na bieacym drucie). Linki powinny by umocowane tak, aby nie mogty przesawse i
wywierat nacisku na stupki natoe i bramowe, a w przypadku zerwanig siby
zwalniaty siatk tylko migdzy stupkami. Linki napina siwyciagarkami wzgtdnie
ztaczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub inngposobem zaakceptowanym
przez Irxyniera. Nie nalgy zbyt silnie napinalinek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na
stupki nar@ne lub bramowe.

Siatke metalova przymocowuje s do stupkéw kécowych, naranych i
bramowych za pomaretéw ptaskich lub zaokiglonych lub w inny sposob
zaakceptowany przezAyniera. Siatk napina s w spos6b podobny do napinania linek i
przymocowuje si (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 dmhinek. Goria
krawedz siatki metalowej naley taczy¢ z linka zaginajc na niej poszczegolne druty siatki.
Siatka powinna bynapkta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksetaile jej oczka.

5.11. Wykonanie furtek

Bramy i furtki naley wykona zgodnie z dokumentacprojektows lub SST, aw
przypadku braku wystarczaych ustalé ich lokalizacg, konstrukag i wymiary ustala
Inzynier.Kazda furtka powinna hiykompletna z niezfsinym wyposaeniem jak zawiasy,
rygle, zamki itp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 6.

[0)]
~

Opracowanie : Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUSBJ0 Brodnica, ul. Nowa 41a.
Autor: mgr inz. Danuta Iwanus.



CPV 45214220-8 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne-Budowa Zespokét
Zawodowych w Kurztniku- roboty drogowe i odwodnieniowe.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska producentow
zawiadczenie o jakei (atesty) oraz wykortabadania materialéw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow,
zgodnie z wymaganiami olkdlenymi w punkcie 2.3.

Do materiatéw, ktorych producenci sobowihzani (przez wiéciwe normy PN i
BN) dostarczy zawiadczenie o jakii (atesty) nalea:
siatki ogrodzeniowe,
liny stalowe,
rury i ksztattowniki na stupki,
drut spawalniczy,

Do materiatoéw, ktorych badania powinien przepromadlVykonawca nale
materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,rakra”. Uwzgkdniajc
nieskomplikowany charakter robét fundamentowychwnasek Wykonawcy, trynier
moaoze zwolnt go z potrzeby wykonania batenateriatdéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budawezawiadczeniem o jakixi (atestem)
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonmyow.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebada:

a) zgodnd¢ wykonania ogrodzenia z dokumentgpjojektows (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgopdrpunktem 2.3,

c) prawidtowas¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkte4,

e) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5 5.6,

f) prawidtowa¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punkeihlub 5.8,

g) poprawnd¢ wykonania furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanycha elementow ogrodzenia:

a) przed ogédzinami, spoir i przylegajce do niej elementy¢zone (od 10 do 20 mm z
kazdej strony) nalgy doktadnie oczici¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i
innych zanieczyszcheutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,

b) ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnym zyciem lupy o
powigkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiardw spoin powingy stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach atpliwych mana zlect uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymalaci zmgczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],

d) ztacza o wadach wkszych ni dopuszczalne powinny bynaprawione powtornym
spawaniem.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetmnagp wymaga ustalonych w odpowiednich
punktach SST zostamprzez Irtyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktéykazup odstpstwa od
postanowié SST zostagirozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08\3fnagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okikeniu rzeczywistej diugei ogrodzenia,dcznie z furtkami.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00@gnagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaajojektows, SST |

wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow kdagir ogrodzenia oraz
materiatbw pomocniczych,

— ustawienie ogrodzenia w sposob zapevaciastabilngc,

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiarow kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacfkieslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i
ocena zgodniwi
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw
25. PN-H-97053 Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych.
Ogollne wytyczne
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu akgego. Wymagania i badania
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
34. PN-M-82054 Sruby, wkrty i nakrtki stalowe ogélnego przeznaczenia.
Og6lne wymagania i badania
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korpzPowloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania
40. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecigiimakowe
42. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
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