1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowy instalacji wodno-kanalizacyjne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania - Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej dla budynku dydaktycznego z
tacznikiem Zespotu Szkét Zawodowych w Kurzetniku, Kurzetnik, gmina Kurzetnik, dziatki nr 271-274, 270/1, 270/2, 275-
277, 279-281.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajacych na budowie instalacji wodno-
kanalizacyjne;.

1.4. Nazwy i kody
— grupa robot: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
— klasa robét: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Instalacja wodociagowa — uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania
budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.5.2. Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajaca wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 19 listopada 2002r. W sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
Nr 203/02 poz. 1718).

1.5.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej z wtasnego
ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

1.5.4. Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasilaniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

1.5.5. Instalacja kanalizacyjna — uktad potaczonych przewododw, armatury i urzadzen, stuzgcych do odprowadzania z
budynku $ciekéw, konczacy sie na pierwszej studni kanalizacyjnej od strony budynku.

1.5.6. Cisnienie robocze instalacji p.., — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentac;ji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
1.5.7. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

1.5.8. Cisnienie prébne pspne — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelno$ci.

1.5.9. Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

1.5.10. Cisnienie prébne— cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

1.5.11. Cisnienie nominalne- ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.

1.5.12. Temperatura robocza t..,— obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentac;ji
projektowej, ktdra dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byc¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

1.5.13. Srednica nominalna — $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek — srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
1.5.14. Nominalna grubos¢ scianki rury — grubosc¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.5.15. Szereg rur (S) — dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa,
zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

1.5.16. Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SRD) — dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie
szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci
Scianki.

1.5.17. Temperatura awaryjna t, — dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego— najwyzsza
dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca temperature robocza, jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy instalaciji,
w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu sterujacego i zabezpieczajacego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5.18. Trwatos¢ instalacji - wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego— dla przewodow z tworzywa
sztucznego zaleznos$¢ zaktadanej trwatosci instalacji od ci$nienia i temperatury podana jest w zaleceniach do udzielania
aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploataciji instalacji, z uwzglednieniem sum
czasow pracy w okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego moze wystepowaé sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy
czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Dtuzsze okresy awarii mogg spowodowac
ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego.



1.5.19. Specyfikacja techniczna — dokument okreslajacy cechy, ktdre powinien posiadac¢ wyréb lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczenstwa i wymiaréw, w tym w odniesieniu do
nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wodno-kanalizacyjnych

1.6.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

1.6.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

2) wyroby budowlane, dla ktérych wydano dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,
bedacym zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U.
Nr99/98 poz. 673)

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw budowlanych majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

1.6.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wedtug indywidualne;j

dokumentacji sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie

wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjag oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

1.6.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane —

inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ oswiadczenia wymienione w

punkcie 1.6.3. oraz udostepniac¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej

1.7.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegoélnosci:

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

1.7.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych wydanych w drodze Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami, zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym q art.8 tej ustawy, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;.

1.7.3. W budynkach istniejacych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z
§2 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, spetnienie wymagarn wymienionych w 1.7.1.i 1.7.2. jest mozliwe takze
w inny sposob, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym
komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym,
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

1.7 4. Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze
rozporzadzenh, zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania szczegoétowe dla materiatow
Nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.1.1. Instalacja wodociaggowa

2.1.1.1. Przewody

Przewody wewnetrznej instalacji wody zimnej prowadzone natynkowo wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych o
potaczeniach gwintowanych, wg PN-H-74200:1998. Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji w obrebie
pomieszczenia kottowni wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych wg PN-H-
74200:1998.



Potaczenia gwintowane mogg by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang
miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz
zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami z PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu faczonego (uformowany metodg obrébki mechanicznej lub w
trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng czes$¢ faczonego
elementu. Gwinty powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢é wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnosé naciecia
gwintu sprawdza sie poprzez nakrecenie ztaczki.

Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementdéw potaczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania
niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tagczonych
elementoéw. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca. Stosowanie
konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w
tworzywie (bez wkiadek metalowych), nawet gdy gwint uksztaltowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z
taczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga byé stosowane materialy
peczniejace pod wptywem wody).

Potaczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10bar i
temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potgczenia gwintowe moga by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg oraz
urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane
krééce potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone w przegrodach — posadzkach i $cianach, wykonac z rur fusiotherm® PN20,
produkcji Aquatherm-Polska, taczonych przez zgrzewanie.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur systemu fusiotherm® produkcji Aquatherm-Polska, taczonych
przez zgrzewanie. Przewody prowadzone natynkowo wykonac z rur zespolonych Stabi Glass systemu fusiotherm®. Sg
to rury PP-R stabilizowane mechanicznie przez wiokno szklane wtopione w Srodkowg warstwe rury. Przewody
prowadzone w przegrodach wykona¢ z rur fusiotherm® PN20.

Potaczenia elementdéw systemu fusiotherm® wykonywaé technikg zgrzewania — polifuzji termicznej. Potaczenia z
armaturg wykonac¢ nalezy jako gwintowane. tgaczenie elementéw systemu metoda zgrzewania polidyfuzyjnego polega
na nagrzaniu w temperaturze 260°C (w odpowiednim czasie, zaleznym od $rednicy) wewnetrznej powierzchni ksztattki
oraz zewnetrznej powierzchni rury, a nastepnie wilozenie rury w mufe ksztattki. Nastepuje wéwczas jednorodne
potaczenie (polidyfuzja) materiatu obydwu elementéw, zapewniajace szczelnos¢ i niezawodnos¢. Do zgrzewania nalezy
uzywac oryginalnych przyrzaddw i narzedzi. Naktadki grzewcze (tuleja grzewcza i trzpien grzewczy) musza by¢ silnie
dokrecone przy pomocy dostarczanych kluczy i $ciSle przylega¢ do ptyty grzewczej zgrzewarki. Naktadki grzewcze
musza by¢ wolne od zanieczyszczen i sprawdzone przed montazem pod wzgledem czystosci. Naktadki grzewcze nalezy
wykrecac recznie po ostygnieciu. Proces zgrzewania prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

2.1.1.2. Armatura
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zamontowana.
Armatura czerpalna typowa — wedtug uzgodnien z Zamawiajacym.

Na odejsciach od gtéwnych przewoddéw rozdzielczych wody zimnej i cieptej zamontowaé zawory odcinajgce kulowe. W
celu zrownowazenia przeptywu wody w zaleznosci od temperatury na przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano
termostatyczne zawory regulacyjne MTCV firmy Danfoss. W miejscach montazu zaworéw w przestrzeni stropu
podwieszanego nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce dostep do zaworéw. Na przewodzie zimnej wody
doprowadzajgcym wode do stacji uzdatniania zamontowaé nalezy zawdr antyskazeniowy firmy Danfoss typ CA296
DN20. Na przewodzie doprowadzajagcym wode zimng do podgrzewacza cieptej wody zamontowaé zawér
antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA DN8O.

W sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych nalezy zamontowa¢ zawory czerpalne ze zlgczkg do weza ¢15mm.
Wszystkie punkty czerpalne ze ztgczkg do weza w izolatory przeptywéw zwrotnych typ HA.

Na gtéwnym przewodzie zasilajacym w pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac¢ zestaw zaworéw odcinajacych, filtr
z osadnikiem i zaworem upustowym Y333P DN100 Danfoss oraz izolator przeptywédw zwrotnych typ BA DN100. Na
przewodzie zasilajgcym instalacje wodociggowg przeciwpozarowg nalezy zamontowaé zestaw zaworéw odcinajgcych,
filtr z osadnikiem i zaworem upustowym Y222P DN50 Danfoss oraz zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA DN50.
Zawory odcinajgce zamontowane na przewodach instalacji przeciwpozarowej nalezy ustawi¢ w pozycji otwartej i
zaplombowac.

2.1.1.3. Hydranty przeciwpozarowe

Budynek na wypadek pozaru, zabezpieczony bedzie za pomocg o$miu hydrantéw wewnetrznych 25, o wydajnosci 1,00
I/s kazdy, typ PN-EN 671-1[W-25/30] lub PN-EN 671-1[Z-25/30] o zasiegu w poziomie 33m, z wezem potsztywnym
wody tlocznej o dlugosci 30 m. Hydranty nalezy umiesci¢ w typowych szafkach hydrantowych i zamontowaé¢ na
wysokosci 1,35m od poziomu podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej
oraz pokretta zaworu wzgledem $ciany lub obudowy powinno umozliwiaé fatwe przytgczenie weza ttocznego, odkrecanie
i zamykanie zaworu oraz umieszczenie w szafce weza i pradownicy.

2.1.1.4. 1zolacja cieplna

Rurociagi zaizolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000. Dla przewoddéw prowadzonych po wierzchu $cian
zastosowac otuling Isover 7300 Alu firmy Isover, wykonang z wetny mineralnej, pokrytg zbrojonym ptaszczem z folii
aluminiowej, o grubo$ci 20mm. Przewody prowadzone w przegrodach zaizolowac przy zastosowaniu izolacji Thermaflex
0 grubosci 6mm.



Dopuszcza sie zastosowanie innego typu izolacji, pod warunkiem zachowania wymaganej izolacyjnosci.

Do izolacji cieplnych nalezy uzywa¢ materiatéw lub wyrobéw majacych certyfikat lub deklaracje na zgodnos¢ z Polska
Normg lub aprobatg techniczng. Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny spetnia¢é wymagania ochrony p.poz.,
tzn. by¢ klasyfikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996).

2.1.2. Instalacja kanalizacyjna

2.1.2.1. Przewody

— rury o Srednicy 32, 40mm z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury (HT),

rury o $rednicy 50,110 produkowane sg z PVC-u w dwdch typach:
- typ A charakteryzuje sie odpornoscig termiczng na przeptywajgce sScieki: w przeptywie ciggtym do 60°C, a w
przeptywie chwilowym do 75°C,
- typ B (HT) charakteryzuje sie odpornoscig termiczng na przeptywajace scieki: w przeptywie ciagtym do 75°C, a
w przeptywie chwilowym do 95°C.

— ksztaltki o $rednicy 32, 40mm produkowane z polipropylenu (HT),

— ksztattki o $srednicy 50,110mm produkowane z polipropylenu (HT) lub z PVC-u w typie B (HT).

— uszczelki z elastomeru EPDM, twardo$¢ 60+/-5 Shore A.

— przewody kanalizacji podposadzkowej — rury kanalizacyjne zewnetrzne PVC-U klasy S (SDR 34 SN8), taczone na
uszczelki gumowe.

2.1.2.2. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne: umywalki z pétpostumentem, miski ustepowe kompaktowe, pisuary, zlewy, zlewozmywaki, brodziki
natryskowe - typowe, wedlug uzgodnien z Zamawiajgcym. Zlewy zlokalizowane w pomieszczeniach gospodarczych
zamontowa¢ na wysokosci 0,5m od poziomu podtogi do krawedzi przyboru. W sali lekcyjnej chemicznej nr 2.10
zamontowac zlew ze stali kwasoodporne;j.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych nalezy zastosowac przybory sanitarne
przeznaczone dla o0sob niepetnosprawnych, wyposazone w uchwyty umozliwiajgce korzystanie z nich. Nalezy
zastosowa¢ umywalki ptaskie, zamontowane na wysokosci 70cm, co umozliwia podjazd wézka osoby niepetnosprawne;.

2.2. Skladowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich wlasnosci technicznych. Rurociggi PP-R mogg by¢ skladowane na zewnatrz budynku maksymalnie przez 6
miesiecy. Rury kanalizacyjne skladowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichéw i bosych koncow rur. W przypadku diuzszego skladowania na powietrzu
rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowaé sprzet dostosowany do rodzaju wykonywanych roboét, posiadajacy odpowiednie
atesty i certyfikaty oraz nie stwarzajacy zagrozenia przy wykonywaniu poszczegoélnych rodzajow robot. Sprzet powinien
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Roboty nalezy wykonaé¢ z nalezytg starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej. Kazda
robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi, przed przystapieniem do nastepnej fazy robot. Za wykonanie robot bez
akceptacji inspektora nadzoru petne ryzyko ponosi wykonawca.

Szczegotowe zasady wykonania robot zostaty okreslone w dalszej czesci specyfikacji techniczne;.

5.2. Instalacja wodociggowa

5.2.1. Przewody

Giéwne przewody rozdzielcze instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen zlokalizowanych w
piwnicy budynku, w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku
gtdbwnego zasilenia. Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych oraz natynkowo i obudowa¢ zgodnie z wytycznymi
branzy architektonicznej.

Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢ w przegrodach — posadzkach i scianach. W przypadku uktadania rur w
Scianach grubos¢ tynku powinna wynosi¢ min. 3cm dla $rednicy rury 20-25mm i min. 4cm dla wiekszych Srednic. Dla
wzmocnienia tynku zaleca sie, zwlaszcza przy wiekszych $rednicach, stosowanie siatki tynkarskiej. W przypadku
prowadzenia rur w podtodze grubos¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4cm. Rurociagi zamocowac
do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wkiadkg gumowa, stosowanie obejm bez wktadki jest



niedopuszczalne. Odstepy mocowania przewodoéw nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Podczas montazu przewodow stosowac sie do szczegotowych wytycznych
producenta systemu.

Trasy przewodow ukfadanych podtynkowo oraz w szlichcie podtogi nalezy zinwentaryzowaé i nanies¢ w dokumentacji
technicznej powykonawczej. Zakrycie przewoddéw powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji
wodociggowe;.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny byé utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i
przewodow gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna
odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1m.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzeh miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu.
Tuleja ochronna powinna byé¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu o co
najmniej 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna
by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac okoto 2cm powyzej posadzki.

Przejscia przewodoéw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ jako systemowe o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegréd. Zastosowacé nalezy system przej$¢ przeciwpozarowych posiadajacy
odpowiednie dopuszczenia.

5.2.2. Podpory

Rurociagi zamocowaé do konstrukcji budowlanych za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornik nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Maksymalny odstep miedzy podporami
przewododw stalowych:

Srednica nominalna rury [mm] Odlegto$¢ miedzy uchwytami [cm]

Rury montowane pionowo" Rury montowane inaczej niz pionowo
15-20 200 150
25 290 220
32 340 260
40 390 300
50 460 350
65 490 380

" Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Rurociagi z tworzyw sztucznych zamocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadka
gumowa, stosowanie obejm bez wktadki jest niedopuszczalne. Maksymalny rozstaw obejm:

Srednica rury [mm] Odlegtos¢ miedzy uchwytami [cm]
2 70
25 80
32 95
40 110
50 130
63 145
75 155
90 165
110 170

Podczas montazu przewodéw przestrzegaé zasad kompensacji.

5.2.3. Armatura
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed
zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana tak, aby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na
przewodach montowac tak, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢é zamontowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparc.
Armatura odcinajaca powinna by¢ zamontowana na odgatezieniach od gtéwnych przewodéw oraz na przewodach
doprowadzajgcych wode do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary. W armaturze
czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej:
— umywalki: 1,00-1,15m nad podtoga (0,25-0,35m na gérng krawedzig przedniej scianki przyboru),
— zlewozmywak do pracy stojacej: 1,10-1,25m nad podtogg(0,25-0,35m na goérng krawedzig przedniej $cianki

przyboru),
— zlewozmywak do pracy siedzacej: 1,00-1,10m nad podtogg (0,25-0,35m na gorng krawedzig przedniej $cianki

przyboru),
— zlew: 0,75-0,95m nad podtoga (0,25-0,35m na gorng krawedzig przedniej Scianki przyboru),
— natrysk: -armatura czerpalna: 1,00-1,50m nad posadzkg brodzika,

- gtéwka natrysku statego goérnego: 2,10-2,20m nad posadzkg brodzika natrysku, liczac od sitka gtéwki,
- gtéwka natrysku statego bocznego: 1,80-2,00m nad posadzkg brodzika natrysku, liczac od sitka gtowki.



5.2.4. Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji:

— wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

— wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w
granicach od 55°C do 60°C.

5.2.5. Izolacja cieplna

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz
potwierdzeniu prawidtowosci ich wykonania protokotem odbioru. Material, z ktérego wykonana bedzie izolacja oraz jego
grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej
powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna
powinna by¢ sucha i czysta. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami, itp. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

5.2.6. Oznaczenia
Przewody, armatura i urzadzenia, po wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaty, zgodnie z PN-70/N-
01270 oraz zgodnie z instrukcjg obstugi instalacji wodociggowe;.

5.3. Instalacja kanalizacyjna

5.3.1. Przewody

Przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, rownolegle badz
prostopadle do fundamentéw i przegrod budowlanych. Przewody w ziemi pod podtoga nalezy uklada¢ na podsypce z
piasku o grubosci 15-20cm. Na przewodach poziomych zamontowac czyszczaki dla umozliwienia przepychania i
czyszczenia przewodow. Przewody uktadane pod budynkiem muszg mie¢ wbudowane czyszczaki w odlegtosciach nie
wigkszych niz co 15m. Czyszczak nalezy wyprowadzi¢ do poziomu podtogi i zamkngé za pomocag szczelnego
zamkniecia. Piony instalacyjne prowadzi¢ w bruzdach i szachtach instalacyjnych lub po wierzchu $cian i obudowac
zgodnie z projektem architektonicznym. W obudowach przewidzie¢ otwory umozliwiajace dostep do rewizji i zaworow
napowietrzajgcych.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone z jednostajnym spadkiem tak, aby predkos$¢ przepltywajacych $ciekow byta nie
mniejsza niz predkos¢ samooczyszczania. Minimalny spadek przewodow odptywowych dla rur o srednicy 110mm — 2%,
dla rur o srednicy 160mm — 1,5%, spadek maksymalny — 15%. Minimalne spadki podej$¢ — 2%.

Srednice podejs¢ do przyboréw sanitarnych:

— dla pojedynczej umywalki — 40mm,

— dla pisuaru, zlewozmywaka, zlewu, basenika do mycia ndg, brodzika natryskowego — 50mm,

— dla misek ustepowych — 100mm.

Podejscia do poszczegdlnych przybordw itp. moga byé prowadzone oddzielnie lub taczy¢ sie dla kilku przyboréw do
jednego przewodu spustowego, pod warunkiem zabezpieczenia syfonow przed wyssaniem zamkniecia wodnego lub
jego wysychaniem (wyparowaniem).

Przybory sanitarne odprowadzajace scieki do przewoddéw spustowych lub odptywowych powinny by¢ zaopatrzone w
zamkniecia wodne (syfony) zakladane bezposrednio pod przyborem kanalizacyjnym. Wysoko$¢ zamkniecia wodnego w
syfonie przy miskach ustepowych, umywalkach, zlewach, zlewozmywakach, wpustach i pisuarach powinna wynosi¢ co
najmniej 75mm. Srednica syfonu powinna wynosi¢ przy umywalkach i pisuarach — 40mm, przy zlewozmywakach,
natryskach, zlewach, wpustach podiogowych — 50mm, przy miskach ustepowych — 100mm. Przybory sanitarne, z
wyjatkiem umywalek i misek ustepowych, powinny byé zaopatrzone nad syfonem w kratke (sitka). Wpusty powinny byé
zaopatrzone w kratki zdejmowane.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach i pod stropem powinny spoczywaé na podporach usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

W najnizszych miejscach przewoddéw spustowych przed podigczeniem ich z poziomymi przewodami odptywowymi
powinny by¢ zainstalowane rewizje ze szczelnym zamknieciem (czyszczaki). Podejscie od przewodu spustowego do
syfonu umywalki, zlewu, zlewozmywaka, natrysku, pisuaru lub wpustu podtogowego, mierzone poziomo nie powinno
by¢ dtuzsze niz 3,5m, a do miski ustepowej — nie dtuzsze niz 2,5m. Przy wiekszej dtugosci nalezy je zaopatrzy¢ w
oddzielng rure wentylacyjng. Na koncach podej$¢ do przyboréw sanitarnych, jezeli ditugosé podejscia przekracza 2,5m
powinny by¢ zainstalowane czyszczaki.

Przewody spustowe i podejscia do przyboréw w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego nalezy umieszcza¢ w
krytych bruzdach lub obudowac.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody ukiadane w
zakrywanych bruzdach sciennych powinny byé uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ dostep
do wszystkich rewizji. Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjne;.
taczenie rur z tworzywa sztucznego z systemem zeliwnym nalezy wykonywacC z zastosowaniem dotgcznikow z
uszczelkami manszetowymi.

Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢é prowadzone w odlegtosci wigkszej
niz 0,1m od rurociggdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowaé
izolacje cieplna.

Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego Zzrddta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej +30°C. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw kanalizacyjnych powyzej
przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtos¢é przewoddédw kanalizacyjnych od przewoddw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1m.

Przewody kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej nalezy



izolowac¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody spustowe powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach, powyzej okien i drzwi znajdujacych
sie w odlegtosci mniejszej niz 4m od tych przewodéw, i zakonczone wywiewka. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢
pionowe przedtuzenie przewodoéw spustowych. Przewody spustowe nie wyprowadzone ponad dach nalezy zakonczyé
zaworami napowietrzajacymi, montowanymi powyzej ostatniego przyboru na pionie kanalizacyjnym. Jezeli miejsce
montazu zaworu jest zabudowane, nalezy wyposazy¢ je w otwdr wentylacyjny. W pomieszczeniach, w ktérych
zamontowany jest wpust podtogowy, zawdr napowietrzajacy nalezy umiesci¢ na wysokosci co najmniej 35cm ponad
powierzchnig podtogi, tak aby nie dopusci¢ do jego zabrudzenia i zapobiec wyptywaniu przez niego sciekéw. Minimalne
wysokosé od zaworu do najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ min. 15cm, jednak nie mniej niz dopuszcza
producent.

Wszystkie przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzeh miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowaé sie zadne potaczenie przewodu.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej dwie grubosci Scianki przewodu.
Zabrania sie wprowadzania rur wentylujgcych piony kanalizacyjne do przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

5.3.2. Podpory

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéow lub obejm. Powinny one mocowaé przewody
pod kielichami. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych w zaleznosci od $rednicy wynosza:

— dla srednicy przewodu do 110mm -1,0m,

— dla srednicy przewodu powyzej 110mm -1,25m.

Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac
rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

5.3.3. Montaz przyboréow sanitarnych

Umywalki, zlewozmywaki, zlewy i pisuary nalezy montowa¢ do Scian, a miski ustgpowe do posadzek, w sposéb
zapewniajacy tatwy demontaz oraz witasciwe uzytkowanie przyboréw. Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych
mocowanych do $ciany.

Przybory nalezy montowaé¢ na wysokosci:

— umywalki: 0,75-0,80m nad podtoga,

— zlewozmywaki do pracy siedzgcej: 0,75m nad podtoga,

— zlewozmywaki do pracy stojacej 0,85-0,90m nad podioga,

— zlewy: 0,50-0,60m nad podtoga,

— pisuary: 0,65m nad podtoga mierzac od goérnej krawedzi muszli.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIORY ROBOT

6.1. Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych instalacji wodno-kanalizacyjnej

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji wodno-
kanalizacyjne;.

6.2. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna w szczegoélnosci zawierac:

— plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonana instalacjg oraz dojazdu do
niego,

— opis techniczny wykonanej instalacji,

— projekt techniczny powykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej, tj. projekt ktdrego realizacje potwierdzili kierownik
robot instalacyjnych i inspektor nadzoru, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia
instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwiniecia,
konieczne schematy, rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodoéw i urzadzen, itp.)

— obliczenia powykonawcze s$rednic przewoddéw oraz minimalnego ciSnienie zapewniajacego utrzymanie ciggtosci
dostawy wody do instalacji przy wymaganym ci$nieniu wody przed punktem czerpalnym,

— dokumentacje koncesyjng na urzgdzenia podlegajace UDT,

— oswiadczenia wykazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w
instalacji, sa zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

— instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobéw zastosowanych w instalacji,
dla ktérych jest to niezbedne,

— na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora,

— obmiar robét powykonawczy.

6.3. Odbiory robot

6.3.1. Odbior miedzyoperacyjny roboét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

6.3.1.1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla zrealizowanej instalaciji.

6.3.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegdlnie jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.



6.3.1.3. Odbiory migedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:

— wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy,

— wykonanie bruzd w $cianach.

6.3.1.4. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

6.3.1.5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajagcych. Po wykonaniu
tych tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

6.3.2. Odbior techniczny-czesciowy instalacji wodno-kanalizacyjnej

6.3.2.1. Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji wodno-

kanalizacyjnej do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét, np. przewodoéw utozonych i zaizolowanych w

zamurowanych bruzdach, przewodéw uktadanych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w

przepustach przez przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru

koncowego.

6.3.2.2. Odbidr techniczny-czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez

oceny prawidtowosci pracy instalacji.

6.3.2.3. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzié
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

— przeprowadzi¢ niezbedna dziatania odbiorcze.

6.3.2.4. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robot,

zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badarn odbiorczych. W

protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw oraz lokalizacje czesci instalacji,

ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

6.3.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania

prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

6.3.3. Odbiér techniczny-koncowy instalacji wodno-kanalizacyjnej

6.3.3.1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych

warunkow:

— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— instalacje wyptukano, napetniono woda,

— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

6.3.3.2. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy),

— dziennik budowy,

— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

— obmiary powykonawcze,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

— protokoty wykonanych badanh odbiorczych,

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
instrukcje obstugi instalacji.

6 3.3.3. W ramach odbioru korcowego nalezy:

— sprawdzic¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— sprawdzi¢ protokoty technicznych-czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

6.3.3.4. Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania Ilub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z uzasadnieniem.

6.3.3.5. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn tego

stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalaciji.

6.4. Badania odbiorcze

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania odbiorcze:

- badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej,
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd, zabetonowaniem przewodéw i wykonaniem
izolacji cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd, w ktérych zamontowano czesé
przewodow instalacji i zabetonowania przewoddéw przed catkowitym zakonczeniem montazu instalacji, wéwczas
badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej cze$ci, w ramach odbioréw czeéciowych. Podczas
badania szczelnosci zabrania sie nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisSnienia prébnego.



7.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci instalacje nalezy skutecznie wyptukaé¢ woda. Od instalacji wody cieptej
nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienie roboczego. Po napetnieniu instalacji
wodg zimng i doktadnym odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy
nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé jako wstepna, gtéwng i kocowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé
cisnienie prébne réowne 10 baréw. Cisnienie to nalezy wytworzy¢ dwukrotnie, w odstepie 10minut. Po dalszych 30
minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystgpi¢ Zzadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym
czasie ci$nienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu
proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe korncowa. W prébie tej, w czterech cyklach co najmniej 5-
minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdélnymi cyklami proby sie¢ rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moga wystgpié
nieszczelnosci.

badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepta,

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy poddac,
przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C.

badanie odbiorcze szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Instalacje kanalizacyjng nalezy poddac probie szczelno$ci: podejScia i przewody spustowe w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, przewody odptywowe — poziomy poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg
powyzej kolana taczgacego pion z poziomem.

badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowe;j,

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne przewody i
armatura sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na schematach
instrukcji obstugi.

badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodocigagowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury,

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700.

badanie efektdw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej,

Badania odbiorcze efektdw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegaja na sprawdzeniu czy po
otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta , wyptywa woda ciepta o
temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.

badanie odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajacymi trwatos¢ instalaciji,

Badania odbiorcze zabezpieczenie przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajacymi trwatos¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnosé doboru materiatéw uzytych w instalac;ji
wodociggowej w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej, z wymaganiami.

badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodocigagowej i kanalizacyjnej polegaja na
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego
przez instalacje wodociggowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

badanie armatury przy odbiorze instalacji wodociggowe;j,

Badania odbiorcze armatury odcinajgcej obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie poprzez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

- szczelnosci potaczen armatury,

- poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

badanie odbiorcze izolacji cieplinej,

Badania odbiorcze izolacji cieplnej obejmujg sprawdzenie:

- materiatu izolacji,

- grubosci i jakosci wykonania izolaciji.

OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji wodno-kanalizacyjnej. Obmiar
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Dlugos¢ przewodu nalezy
mierzy¢ wzdtuz jego osi. Do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury fgczonej na gwint i tacznikéw,
dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy. Catkowitg dtugos¢ przewodow przy badaniach
instalacji na szczelnos$¢ powinna stanowi¢ suma diugosci przewodow. llo$¢ urzadzen i armatury — w sztukach.
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. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego).

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.



7. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.

8. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania.

9. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogdlne i
srodki techniczne ochrony przed hatasem.

10. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

11. PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

12. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

13. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

14. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

15. PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

16. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Postanowienia ogodlne

17. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw.

18. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

19. PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

20.PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.

21.PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na ci$nienie zewnetrzne.

22.PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

23.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

24. PN-EN 1329-1:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

25. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢
2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

26.PN-EN 1466-1:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz budynkéw. Chlorowany polichlorek winylu (PVC-C). Czes¢ 1:
Wymagania dla rur, ksztattek i systemu.

27.PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do
kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelnosci potgczen powietrzem.

28.PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

29. PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
[3] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — wyd. PKTSGGIK w Warszawie

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 7 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”

[5] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z pozniejszymi zmianami),

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Dz.U. Nr 8/02 poz. 71),
[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728),

[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

[9] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobdéw importowanych do polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53),

[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58),

[11] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

[12] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)

[13] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz.
1263)

[14] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych BHP w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)



