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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Prace rozbiérkowe
1]KNP 02 0318| Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie m
d.1 -04.03 stupow, umocowanie elementéw prefabrykowanych
24 m 24,000
RAZEM 24,000
2| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki , kostki i Scian ptytg pilsSniowa m2
d.1] 0832-03
48,26 m2 48,260
RAZEM 48,260
3[TZKNBK IV - [ Demontaz podjazdu dla wézkéw szt.
d.1|562 Analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 13-12 | Rozbiérka konstrukcji i elementéw betonowych m3
d.1| 0101-02
(8,23*2,49*05+0,35*249+0,352,2*3+0,35* m3 4,417
8,93 +0,35*3,19) * 0,25
RAZEM 4,417
5| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o m2
d.1[ 0805-01 wysokosci 6 cm na podsypce piaskowej wraz z
wyczyszczeniem i paletowaniem
Krotnos¢ = 2
9,6*1,0+3,18*1,0 m2 12,780
RAZEM 12,780
6| KNKRB 6 [ Rozebranie podbudowy o grubosci 10 cm z gruntu m2
d.1| 0801-04 | stabilizowanego w sposéb mechaniczny
9,6*1,0+3,18*1,0 m2 12,780
RAZEM 12,780
7| TZKNBK VIII| Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z ceglty | m2
d.1 05-141 zabytkowej - mury gtadkie
52*0,6 m2 3,120
RAZEM 3,120
8| TZKNBK VIII| Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.1| 05-147
analiza
indywidualna
52*0,6 m2 3,120
RAZEM 3,120
9] TZKNC N- | Usuwanie z powierzchni kamienia mchéw, porostow i dm2
d.1| K/VI1/11-c | glonéw - kamien nieporowaty - marmur i podobne
analiza
indywidualna
180 dm2 180,000
RAZEM 180,000
10 KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
0108-10
4,417 m3 4,417
RAZEM 4,417
11| KNR 4-01 | Usuniecie z budynku gruzu na halde poza obiektem m3
d.1| 0106-05
(9,6 *1,0+3,18*1,0)* 0,25 m3 3,195
RAZEM 3,195
12 Utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiérki. m3
d.1 cena
zaktadowa
(96 *1,0+3,18*1,0)* 0,25 m3 3,195
RAZEM 3,195
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2 Prace renowacyjne
13| KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem szt
d.2| 0107-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.2| 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
9,6*1,0+3,18*1,0 m2 12,780
RAZEM 12,780
15| KNNR 6 | Nawierzchnie z gruzu betonowego - warstwa po m2
d.2| 0204-05 [ zageszczeniu 10 cm - roboty na
2.0.2.6. 9901 | poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
-02
9,6*1,0+3,18*1,0 m2 12,780
RAZEM 12,780
16| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.2| 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
9,6*1,0+3,18*1,0 m2 12,780
RAZEM 12,780
17| KNR 0-26 | Montaz klamr kotwigcych do rekonstrukcji schodéw m2
d.2| 0640-06 betonowych
(8,23*2,49+0,35*2,49+0,35*2,2*3+0,35*8,93 + m2 27,916
0,35* 3,19)
RAZEM 27,916
18|KNP 02 0318 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiérka m
d.2 -04.04 elementow prefabrykowanych - Analogia
24 m 24,000
RAZEM 24,000
19| TZKNBK XII | Dopasowanie skrzydet drzwiowych do nowo potozonych szt.
d.2| 0203-24 [ schodéw
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20[ TZKNBK | Montaz klamr kotwigcych do rekonstrukcji i wzmocnienia szt
d.2| XXIV 2301- | schodéw betonowych
01
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
21| TZKNBK | Montaz stelazu z drutu nierdzewnego do wzmacniania szt
d.2| XXIV 2301- | rekonstruowanego betonu
01 Analogia
126 szt 126,000
RAZEM 126,000
22 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.2| 0259-04 konstrukcji budowli monolitycznych
0,46 <3,84*120/1000> t 0,460
RAZEM 0,460
23| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - stopnie | m3
d.2|] 0219-01 betonowe zewnetrzne w miejscach nienadajgcych sie do
pozostawienia.
4,417 m3 4,417
RAZEM 4,417
24 KNR AT-42 | Przygotowanie podioza pod oktadziny podtogowe - m2
d.2| 0102-04 | gruntowanie pod kleje cementowe
(8,23*2,49+0,35*2,49+0,35*2,2*3+0,35*8,93 + m2 27,916
0,35* 3,19)
RAZEM 27,916
25 KNR 2-21 | Schody z blokéw kamiennych wykonywane na m3
d.2| 0605-03 | podbudowie z betonu zwirowego
(8,23*2,49+0,35*2,49+0,35*2,2*3+0,35*8,93 + m3 4,746
0,35*3,19) * 0,17
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RAZEM 4,746
26 KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni granitowych schodéw m2
d.2| 0705-02 [ zewnetrznych
analogia | Krotnos$¢ =2
(8,23*2,49+0,35*2,49+0,35*2,2*3+0,35*8,93 + m2 27,916
0,35* 3,19)
RAZEM 27,916
27| KNR AT-27 | Piaskowanie powierzchni muru m2
d.2| 0102-04
52*0,6 m2 3,120
RAZEM 3,120
28| TZKNBK IV -| Spoinowanie muréw z kamienia tamanego z wykuciem m2
d.2 273 spoin o przekroju 0.01 m2
52*0,6 m2 3,120
RAZEM 3,120
29| KNR 0-26 | Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne m2
d.2| 0640-06 | powierzchnie kamienne porowate
52%0,6 m2 3,120
RAZEM 3,120
30| KNR 19-01 | Skrécenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej z szt.
d.2| 1005-03 | dopasowaniem do podestu schodéw
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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