mgr Piotr Supryn )
DYPLOMOWANY KONSERWATOR ZABYTKOW
ul. Dubiskiego 19, 10-752 Olsztyn

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH MURU
BAZYLIKI SW. TOMASZA APOSTOLA
W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

s

Mur przy ul. Koscielnej w Nowym Miescie Lubawskim 2021




1. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj obiektu - kosciot parafialny p.w. $w. Tomasza Apostota

Adres — ul. Koscielna 10 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Datowanie — 1330 1 p6zniej

Wiasciciel - Parafia rzymskokatolicka p.w. §w. Tomasza Apostota

Materiat — podmuréwka kamien polny, ceglane mury, drewniana wiezba dachowa,

kryty dachowka esdwka, wnetrza tynkowane, polichromowane
Whpis do Rejestru Zabytkéw — na mocy decyzji nr KL.IV.37C/7/53 z dnia 13.08.1957

z numerem A-100

2. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA
Zleceniodawca - Parafia rzymskokatolicka p.w. $w. Tomasza Apostota

Autor dokumentacji — Dyplomowany Konserwator Dziet Sztuki mgr Piotr Supryn

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy tylko muru oddzielajacego teren parafii od ulicy Koscielne;.
Zostalo przygotowane w marcu 2021, po wypadku drogowym w wyniku ktérego samochéd
jadacy ulica Koscielng uderzyt w mur. Zlecone opracowanie obejmuje tylko prace naprawcze

uszkodzonego fragmentu muru.

4. PIERWOTNY WYGLAD MURU I STAN ZACHOWANIA

Mur biegnacy wzdhuz ulicy Koscielnej powstat prawdopodobnie w drugiej potowie XIX
wieku. Na fotografiach zamieszczonych w niniejszym opracowaniu wida¢ jak wygladat po
1910 roku 1 w 1941. Jego obecny wyglad niewiele si¢ zmienit od tamtych czaséw. Wzniesiony
zostat na podmuréwee z do$¢ duzych kamieni polnych (otoczakéw), ktére tworza cokét o nieco
zréznicowanej wysokosci. Na cokole oparto mur z cegiel ceramicznych. Do murowania
najprawdopodobnie]j zastosowano zaprawe cementowo - wapienng. W drugiej potowie XX
wieku poddany zostal remontowi. Na catej dlugosci narzucono tynk cementowo — wapienny o
fakturze baranka. Wymieniono tez dachéwki kryjace go od géry. Mur otynkowany jest
obustronnie wraz z kamiennym cokotem. W przeszlosci otynkowane byly jedynie powierzchnie

ceglane. Nieotynkowane pozostawaly rowniez ceglane stupy dwéch bram i trzech furtek. Stupy




tworzg pary, z ktorych kazda wymurowana jest nieco inaczej. Stupy zwieficzone sa
czterospadowa czapka. Dodatkowo stupy centralnej bramy i dwoch furtek po jej bokach
wzbogacone sa o kule wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, w ktérych zatknicto
metalowe krzyze. Korona muru ostonieta jest dachéwkami utozonymi jednospadowo, w trzech
rzgdach, w kierunku zewnetrznym. Nie ma pewnosci czy w przesziosci byly to takie same
dachoéwki - esowki jak dzisiaj. By¢ moze byly to karpiowki.

Ogolny stan zachowania catego muru jest $redni. Mur ma liczne, drobne uszkodzenia.
Tynk wykrusza si¢ na wtornie otynkowanym cokole w wielu miejscach. Niektére z dachdwek
sa ukruszone.

W wyniku wypadku samochodowego mur ulegl uszkodzeniu. Wyraznie widoczne jest
glebokie, pionowe pekniecie przecinajgce go na calej wysokosci. Silne uderzenie musiato

wstrzasna¢ murem i naruszy¢ jego strukture rozluzniajac wigzania miedzy cegtami.

5. ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Mur powinien by¢ poddany remontowi w catosci, jednak celem najblizszych dziatan
konserwatorskich bedzie naprawa uszkodzen powstatych w wyniku uderzenia rozpedzonego
samochodu. Aby poprawnie oceni¢ skale zniszczen i dokonaé wszelkich napraw, nalezy skué¢
tynk z muru w miejscu kolizji. Zaleca sie skucie z obu stron muru, po ok 1,5 metra biezacego
liczac od miejsca peknigcia w kazda strong. Kamienie w cokole oczyscié z zapraw metodg
piaskowania. Nastepnie usung¢ z muru luzne i uszkodzone cegly. Naprawié¢ uszkodzony cokét
1 uzupemi¢ mur nowymi ceglami, dobranymi tak, aby byly jak najblizsze oryginalnym
wygladem 1 wiasciwosciami fizycznymi. Uzupelnienia kamienne i ceglane wyspoinowaé, a
nastepnie ceglane powierzchnie otynkowac tak, aby faktura i barwa tynku byta maksymalnie
zblizona do obecnego tynku. Podklei¢ luzne dachowki.

W przysztosci, gdy caty mur bedzie poddawany renowacji, zaleca sie wymiane calego
tynku i zatarcie nowego z fakturg na ostrio, to znaczy z wyczuwalnym ziarnem grubego

kruszywa na powierzchni.
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6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

Skucie tynku z obu stron muru, ok. 1,5 m w kazda strone od pekniecia, t.j. po ok 5 m?po
kazdej ze stron. Odslonigcie fundamentéw. Kontrola jakosci zachowania muréw.
Dezynfekcja muru preparatem do zwalczania grzybéw (np. Boramon), oraz mchéw i
glonéw (np. Algat)

Oczyszczenia z zapraw metoda piaskowania i naprawa kamiennego cokohu.
Przemurowanie i uzupelnienie odpowiednio dobranym kamieniem. W przypadku
wystepowania peknie¢, nalezy je wypelni¢ zaprawa.

Oczyszczenie i odpylenie muru z luznych zanieczyszczen. Demontaz uszkodzonych cegiet.
Wypelnienie ubytkéw w murze nowa cegla. Do murowania zastosowaé lekka zaprawe
cementowo — wapienng.

Dwuwarstwowe tynkowanie muru. Dopuszcza si¢ zastosowanie lekkiego tynku
cementowo-wapiennego lub  wapiennego, hydraulicznego. Pierwsza  warstwa

uzupetniajgca ubytki np. wysoko hydrauliczny tynk Baumit RK39, Mozna zbroié¢ siatka

syntetyczna.
Piotr Supryn
D;)ﬁr%.ol\;lany KonserWa}?og %z’;a Sztukl
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Uszkodzony fragment muru od strony placu prze kosciotem.




Widok od strony rynku pomiedzy 1910-
1918. Stupy bramne sg nieotynkowane.
Mur jest jasny, co znaczy, ze byt
otynkowany. Korona muru jest ciemna,
nieotynkowana. Prawdopodobnie
kamienna podmurdéwka nie byta

tynkowana.




Widok od strony rynku w 1941r.
Wyraznie wida¢, ze mur w
srodkowej czesci jest jasny, czyli
tynkowany. Zwienczenie muru i
St 5. ggd i : i} i " o v =l kamienna podmuréwka sg ciemne,
: nietynkowane. Ponadto

nieotynkowane sg stupy bramne.




