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DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

Zgodnie z art. 71 oraz art. 75 ust.1 pkt4  ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowiskuy | jego ochronie, udziale spoteczeristwa w achronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko {Dz. U. z2008r. Nr 199 poz. 1227 ) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (. t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r,
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych Znaczaco oddziatywad na Srodowisko
(Dz.U. 2010r. Nr 213 poz. 1397 )
PO rozpatrzeniu wniosku: Zarzgdu Powiatu Nowomiejskiego z/s w Nowym Miescie
Lubawskim ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

z dnia: 27 pazdziernika 2011r.

ORZEKAM
warunki srodowiskowe realizacji inwestycji

na dziatki nr 520,518, 512 obreb takorz, gmina Biskupiec,

Rodzaj inwestycji: "Przebudowa mostu drogowegoe w ciggu drogi powiatowej nr 1299N km
0+820, granica wojewodztwa (Brodnica) Krotoszyny-Szwarcenowo - drocga powiatowa
1333N (Radomno) przez rzeke w m. takorek, na przepust z rur stalowych "

1. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajace z przepiséw odrebnych:

1.1.  Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu:
1.1.1. inwestycje nalezy projektowac zgodnie z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.)
1.1.2. inwestycja nalezy do rodzaju przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu pPrzepisow rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych Znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U, 2010r. Nr 213
poz. 1397 )
1.1.3. inwestycia nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko w zakresie, o ktorym mowa w w/w przepisach
1.1.5.  planowana inwestycja nie lezy w obszarze, dla ktéregc majg zastosowanie przepisy
Rozporzgdzenia Nr 135 Wojewody Warminiskc — Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008r. w
sprawie Skarlinskiego Obszary Chronionego  Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Warminsko -
Mazurskiego z 20 listopada 2008r. Nr 178, poz. 2671)
1.1.6.  planowana inwestycja lezy w obszarze dla ktdrego majg zastos
Rozporzgdzenie Nr 36 Wojewody Warmirfsko — Mazurskiego z dnia 27 wr
w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w czesci dotyczgce] wojew
warminsko — mazurskiego ( Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 140 poz. 168484 2

e przepisy, o

2. £Zgodnos¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na etapie wydawania decyzji'o $rodowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji
nie jest objety aktualnymi ustaleniami migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
zgodnie z uchwatg Nr [V/13/88 z dnia 15 grudnia 1988 r. w sprawie miejscowego ogdlnego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupiec ogtoszong w Dz. Urz. Woj.
Toruniskiego z 1989r. Nr 4 poz. 22, ktéry obowigzywat do dnia 31 grudnia 2003 r., stanowit
teren przeznaczony pod droge powiatowa

W oparciu o polityke przestrzenng Gminy Biskupiec, okre$long w uchwalonym uchwata



Nr 11/44/2001 Rady Gminy w Biskupcu z dnia 17.05.2001r w sprawie uchwalenia studium
uwarunkowan i kierunkow Zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec, wnioskowane
dziatka stanowig droge powiatowa oraz ciek wodny - kanat takorek

3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegéinym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturainych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendw sasiednich.

Z analizy charakterystyki inwestycji dotaczonej do wniosku wynixa, ze na etapie realizacji i
eksploataci przedsiewziecia nalezy podja¢ nastepujace dziatania -

- Podmiot realizujacy przedsigwziecie musi posiadaé formalno - prawne uregulowanie
wytwarzania odpadéw w myslart. 17 ustawy o odpadach. Powstajace w trakcie budowy |
eksploatacji odpady nalezy segregowad i sukcesywnie wywozié

- Chroni¢ istniejaca zielen, szczegalnie podczas prowadzenia prac ziemnych.

Inwestycje przeprowadzié bez wycinki drzew i krzewdw,

- po zakonczeniu realizacii przedsigwzigcia okalajgcy teren nalezy uporzadkowac oraz
przywrocic do stanu najbardziej zblizonego do stanu pierwotnego.

4. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym.

nie jest planowany pobér materiatow miejscowych, materiaty wykorzystywane do wykonania

sieci wodociagowej od atestowanych wytwarcow, Opady deszczowe z tymczasowego zaplecza
budowy odprowadzone zostang do przydroznych rowow.

5. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemysiowych, w odniesieniu do
przedsigwziet zaliczanych do zakiaddw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powainych awarii,

przedsigwziecie nie stwarza ryzyka powaznej awarii przemystowe] tak jak i w trakcie realf}acji
jak i eksploatacii sieci wodociggowe;

6. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko w
odniesieniu do przedsiewzigé, dia ktorych przeprowadzono postepowanie dotyczace
trans granicznego oddziatywania na $rodowisko.

Nie dotyczy planowanego przedsigwziecia.
7. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia Gbszaru ograniczonego Lzytkowania.

W zwigzku z tym, ze inwestycfa bedzie reaiizowana na terenie istniejacej drogi gminnej nie ma
konieczno$ci ustanowienia obszarow ograniczonego uzytkowania.

8. Ewentuaine warianty przedsiewziecia

- przedsiewziecie jednowariantowe.
- wariant zerowy: pozostawienie stanu istniejacego oznacza pogarszanie sie stanu technicznego mostu

Skutkiem bedzie brak moziiwosci poruszania sie droga powiatowa
Wariant najkorzystniejszy to wariant jedyny przedstawiony w niniejszym opracowaniu.

UZASADNIENIE

Planowane przedsiewzigcie jest wskazane w a takze § 3 ust.1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢  mogacych Znaczaco
. oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2010r. Nr 213 poz. 1397 )

Zgodnie z art. 63 ust, 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska
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oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. Zz2008r. Nr 199 poz. 1227) Wit
Gminy wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego odnosnie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko planowanej inwestycji

Postanowieniem nr WOO0S.4240.422.2011.MH z dnia 8 grudnia 2011r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska wyrazit opinig, ze przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowiska

Postanowieniem nr ZNS.9083.30.2011 z dnia 10 listopada 2011r. Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miescie Lub. stwierdzit, ze dia wiw przedsiewzigcia
nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,

Postanowieniem Nr BGK.6220.12.4.2011 z dnia 20 grudnia 2011r. Wojt Gminy
w Biskupcu stwierdzit ze inwestycja pn: Przebudowa mostu drogowego w ciggu drogi
powiatowej nr 1299N km 0+820, granica wojewddztwa (Brodnica) Krotoszyny-Szwarcenowo —
droga powiatowa 1333N (Radomno) przez rzekg w m. Lakorek, na przepust z rur stalowych "
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przez Zarzadu Powiatu
Nowomiejskiego z/s w Nowym Miescie Lubawskim ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto

Lubawskie

Strony postepowania nie ziozyty zadnych uwag i wnioskéw oraz analizujac i uwzgledniajac
tgcznie nastepujace uwarunkowania realizacji inwestycji : :

1) rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
W ramach przebudowy zostanie rozebrany czgsciowo istniejacy most drogowy |
zastapiony przepustem rurowym ze stali karbowanej pokrytej na zewnatrz ochronng powfokg
polimerows o przekroju; szer. 2,28,wys. 1,70, dt. 14,0 m.
Projektuje sie nastepujaca technologie wykonania robét:
roboty rozbidrkowe (w obrebie mostu):
demontaz balustrad mostowych — 14,6 mb,
zdjgcie nawierzchni jezdni — 120,0 me,
rozbiorka ptyty nosnej i gzymséw — 30,0 m2,
rozbiorka przyczdtkow ze skrzydetkami ~ 40,0 m3,
rozbidrka stozkéw z kostki betonowej - 24,0 m2,
transport betonu z rozbidrki — 85,0 t,
wykonanie grodzy drewniano-ziemnej — 6,0 mb,
mechaniczne roboty przyobiektowe — 300,0 m3.
Uzyty zostanie nastepujacy sprzet, ktdry zuzyje szacunkowo nastepujgcy ilos¢ godzin:
sprezarka spalinowa — 331,0 mg,
koparka samojezdna ~ 11,0 mg,
srodki transportowe — 19,0 mg,
tadowarka — 2,0 mg.
b) roboty dna cieku: i
utozenie rurociggu obiegowego z rur polietylenowych — 30,0 mb, ...
plantowanie i obrébka dna i skarp - 160,0 m2, KRR
ufozenie rury stalowej — 14,0 mb,
umocnienie skarp prefabrykatami typu L — 12,0 mb,
umocnienie dna wlotu i wylotu oraz glowic — 25.0 m2, -
zasypanie nasypu mieszanka zwirowo-piaskowg nad przepustem — 65,0 m3,
utozenie izolacji przeciwwilgociowej — 200,0 m2.

b} powiazan z innymi przedsiewzigciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktdry bedzie oddzialywac
przedsiewzigcie,

Planowana inwestycia nie niesie za sobg zadnych znaczacych oddziatywan na $rodowisko ani w trakcie

budowy ani w trakcie eksploatacji z uwaga, ze stuzy ona wtaénie znaczacej poprawie ochrony $rodowiska

przez poprawienie stanu istnigjacego sieci wodociggowe;.
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W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych $rodkew ochrony $rodowiska a takze
konieczno$ci przygotowania informacji wykonawey odnosnie do prognozowania metod zastosowanych w
celu oceny skutkéw wywieranych na srodowisko.
Jednak zawsze, podezas projektowania nalezy braé¢ pod uwage najiepsze dia $rodowiska i jednoczes$nie
uzasadnione ekonomicznie materiaty i technologie
c) wykorzystywania zasobow naturalnych,
- nie jest planowany pobér materiatéow miejscowych,
- pafiwa do sprzetu pobierane z rejestrowanych stagji paliw,
- energia elektryczna do oéwietlenia zaplecza - podiaczenie do ogdlnodostepnej sieci,
- woda pobierana do zaplecza socjalnego - jw.,
- materialy budowlane przewidziane do budowy sieci gromadzone w sktadach bazowych wykonawcy,
- Materiaty drobne sktadowane w magazynach oraz na zapleczu budowy.
d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci,
Ochrona powietrza
- W oparciu o n/w dane mozna stwierdzié, ze w minimalnym stopniu i tylko okresowo powiekszy
si¢ zanieczyszczenie powietrza, '
- cigzki sprzet budowlany posiada dokumenty dopuszczajace do ruchu, jest wyposazony fabrycznie
w zabezpieczenia przed emisjg nadmiary spalin, '
- moga wystapic lokalne i krotkoterminowe zapylenia.
Oddziafywanie hatasu
- biorge pod uwage n/iw dane mozna okreslic, ze hatas bedzie na nieznacznie Wyzszym poziomie,
- praca budewy od godz. 6 - 22,
- sprzet budowlany jest atestowany i dopuszczony do ruchu,
- maszyny budowlane emitujg hatas w zakresie dopuszczalnym przez normy,
- hatas wystapi krétkotrwale.
Odpady
- niewielkie ilosci odpadow koemunalnych z zapiecza budowy odebrane zostana przez firmg posiadajacy
zezwolenie na odbidr odpadéw komunalnych,
- w trakeie budowy nie powstaja odpady niebezpieczne.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii; :

- stosowany sprzet posiada atesty i dekumenty dopuszczajgee do ruchu,

- sprzet podlega state konserwaci, remonty na terenie bazy wykonawcy,

- krétkotrwate zwiekszenie hatasu w granicach normy,

- Czasowa zmiana krajobrazu w zwigzku z zapleczem budowy,

- PO zakoriczeniu prac budowa i teren przylegly zostanie poddany kontroli przez stosowne stuzby Gminy

pod katem przywrocenia do stanu pierwotnego.

2) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia o
srodowiska, w szczegélnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
Samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o pfytkim zaleganiu wod podziemnych,

na obszarze realizacji nie wystepujg

b) obszary wybrzezy,

nie dotyczy

c) obszary gérskie iub legne,

Cata trasa jest zlokalizowana w odlegtosci od lasu - od 400 m do 600m, a najblizsze
zblizenie to okoto 150 m.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikdow wéd $rodigdowych,

na obszarze realizagji nie wystepujg :

€} obszary wymagdajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w
tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody,

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000, Najblizszy Obszar o znaczeniy dia

Wspdinaty " Ostoja Brednicka " ( Kod PLHO40036) znajduje sie w odlegtosci okotc 0,5 km od inwestycii.
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Realizacja inwestycji nie bedzie Znaczgco oddzialywaé na obszar Natura 2000 i nie bedzie miata
negatywnego wplywu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roélin i zwierzaf, dia ktérych ochrony

wyznaczony zostat ten obszar

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone,
na terenie i w otoczeniu realizacji inwestycji obszary nie wystepujg

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

na terenie realizacji i w otoczeniu nie wystepuja udokumentowane cenne walory

krajobrazowe majace znaczenie historyczne kulturowe oraz archeologiczne

h) gestosé zaludnienia,
w wyniku realizacji inwestycji nie nastapi wzrost gestosci zaludnienia

i) obszary przylegajace do jezior,

teren inwestycji na catej trasie realizacji nie przylega bezposredni jak i posrednio do jezior

j) uvzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

nie dotyczy

3) rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan

wymienionych w pkt 1 2, wynikajgce z:

a) zasiggu oddzialywania - obszary geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg
przedsiewzigcie moze oddzialywac,

W wyniku realizacji inwestycji nie nastapi wzrost gestosci zaludnienia, a takze nie bedzie
oddziatywania na obszar geograficzny - istniejaca droga i tereny rolne

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewzigcia na poszczegdline
elementy przyrodnicze,

Z uwagi na to, ze najblizsza granica miedzyparistwowa, tj. granica Polski i Rasji, znajduje sig ponad 100

km od miejsca planowane; inwestyci, jest to zbyt duza odiegto$e, aby jakiskolwiek oddziatywanie mogace

wystapi¢ lokalnie odniosto skutki odezuwalne poza granicami naszego kraju.

c} wielkosci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej,

nie wystepuje

d) prawdopodobieristwa oddziatywania,

Przebudowa mostu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 1298N km 0+820, granica
wojewodztwa (Brodnica) Krotoszyny-Szwarcenowo - droga powiatowa 1333N (Radomno)
przez rzeke w m. t.gkorek, na przepust z rur stalowych nie wpiynie na walory przyrodnicze |
krajobrazowe, ponadto skala przedsigwzigcia i wielkogé Zajmowanego terenu, wyKorzystywanie
zasobow naturalnych oraz emisji jak tez wystepowanie innych ucigzliwosci jest znikome.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania.

Planowana inwestycja nie niesie za sobg zadnych znaczacych oddziatywan na srodowiske ani w trakcie
budowy ani w trakcie eksploatacii z uwaga, ze sftizy ona wiasnie znaczacej poprawie ochrony $rodowiska
przez poprawienie stanu istniejacego sieci wodociagowe],

Skala przedsiewziecia Drzy uwzglednieniu zaréwno na etapie, realizacji jak i
eksploatacji przedstawionych ustaler, rozwigzan i uwarunkowaniach przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie powodowaé znaczgcego niekorzystnego oddziatywania na
srodowisko. Dotyczy to oddziatywania bezposredniego, diugoterminowego, wtdrnego i
kumulujacego. Bezposrednie i krotkie oddziatywanie moze nastapic jedynie w fazie budowy.
Oddziatywanie nie wptynie negatywnie na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego.

Podsumowujgc: Wajt Gminy w Biskupcu zZwazywszy na niewielka mozliwosé
oddziatywania na $rodowisko w znacznych rozmiarach, kierujac sie przestankami art. 63 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o srodowisky i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko nalezato orzec, jak wyzej.

POUCZENIE

AL LR S L e

W oparciu o art. 56 ust, © ustawy - Prawo ochrony srodowiska, decyzja o $rodowiskowych
Uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje wymienione w art. 46 ust. 4 pkt. 1a-9
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Otrzymuja; fond Y
1. Zarzadu Powiatu Nowomisjskiégé z/s:w N wy)
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miag

Do wiadomosci:
1.

3.

Ninigjszg decyzje nalezy dotgczyé do wniosku o wydanie decyzji , o ktérych mowa
wart. 46 ust. 4 pkt. 1a-9

Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje takze przed
dokonaniem zgltoszenia budowy [ub wykonywania robét budowlanych oraz zgtoszenia
zmiany sposobu uzytkowania obiekty budowlanego ub jego czesci - na podstawie ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktére] mowa w ust. 4, oraz do zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4a, ziozenie
wniosku albe dokonanie Zgtoszenia powinno nastapi¢ nie pozniej niz przed uptywem
czterech lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych Uwarunkowaniach stata sie
ostateczna.

Termin, o ktérym mowa w ust. 4b, moze ulec wydtuzeniu o dwa lata, jezeli realizacja
planowanego przedsiewzigcia mogacego znaczgco oddziatywaé na grodowisko przebiega
etapowo oraz nie zmienity sie warunki okreélone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

{:9:‘!" u ba 3] ,"i

L] v

£y

Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie
Panstwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Nowym Miescie I
ala :

Zatgczniki:
Karta informacyjna w zakresie oddziatywania na $rodowisko.
Mapa ewidsncyjna
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KARTA INFORMACI PRZEDSIEWZIECIA
opracowana zgodnie z Ustawa 3 pazdziernika 2008 r.
o undostepnianin informacji o Srodowiske i jego ochronde, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko'
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
1. Rodzaj, skala i nsymowanie prredsiewziecia
Przebudowa mostu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 1299N km 0+820, granica wojewddztwa (Brodnica)

Krotoszyny-Szwarcenowo — droga powiatowa 1333N (Radomno) przez rzeke Stuga Lakorek km 2+890
w m. Lakorek.
Drzialki ewidencyjne nr: _
> 520 obreb Fakorz, gimina Biskupiec, powiat nowomiejskd,
¥ 518 obreb Lakorz, gmina Biskupiec, powiat nowomicjsld,
» 512 obreb obreb Lakorz, gmina Biskupiec, powiat nowomiejska.
Granice dziatek oznaczono czerwong linig ciagla na zalaczonej mapie ewidencyinej w skali 1:5 000.

2. Powierzchnia zajmowanej niernchomodei, a takse obickin budowlaneso oraz dotychezasowy sposéb ich

wylkorzystywania i pokrycie niernchomosci szata roslinng
Akmalnie istniejacy most drogowy zajmuje niernchomoéé w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1299N

| 4 jego paramely Wynosza:
e dbL-430m
e szer.—7,10m )
o pizyczc’}{ki zelbetowe ze skrzydetkami dt. 1,50 m, posadowione bezposrednio
o konstrukcja nosna - plyvta monolityczna '
e balustrady stalowo-betonowe

¢ powierzchnia obiektn — 30,53 m.

Most usytmowany w ciagu drogi powiatowej nr 1299N km (4820, granica wojew6dziwa (Brodmica)
Krotoszyny-Szwarcenowo — droga powiatowa 1333N (Radomno) przecina rzeke Struga Lakorsk kan 2+890
biegn rzeki i shuzy do zabezpieczenmia cigglodci muchu migdzy miejscowosciami ruchn lokalnego.
W bezposrednim obrgbie istniejacego mostn nie wystepuje zadrzewienie ani inna szata roélinna.

Obiekt nie jest zabytkowy, a w jego bezpodrednim otoczenin nie ma obicktéw o wartosciach przyrodniczych

oraz nie wystepuja zasoby naturalne,

Obiekt nie jest zlokalizowany na chszarach wodno-blotnych, obszarach wybrzezy, gorskich i lesnych.

Nic jest zlokalizowany na obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie

historyczne, kulturowe lub architektoniczne.

Obickt moina zaliczy¢ do obiektu, dla ktérego moze byé sporzadzany raport o oddzmlywamu przedsmwmr;ma

na srodowisko, SRS PR A

3. Rodzaj technologii _ ‘ S

W ramach przebudowy zostanic,rozebrany czeiciowo ismiejacy most drogowy i zastapiony przepustem s

rarowym ze siali katbowanej pokryiej na zewnatrz ochronna powloks polimerowa o przekroju: szer. 2,28

wys. 1,70, db. 14,0 m.
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Projeluje sie nastepujaca technologie wykonania robét:
a} roboty rozbidrkowe (w obrebie mostn);

demontaz balustrad mostowych — 14,6 mb,

zdjecie nawierzchni jezdni — 120,0 m2,

rozbidrka plyty nodnej i gzymsdw ~ 30,0 m2,
rozbiorka przyczotkéw ze skrzydetkami— 40,0 m3,
rozbidrka storkow 7 kostki betonowej — 24,0 m2,
transport betonu z rozbidrki — 85,01,

wykonamnie grodzy drewniano-ziemmnej — 6,0 mb,
mechaniczne roboty przyobiektowe — 300,0 m3.

Uzyty zostanie nastepujacy sprzet, kidry zuzyje szacunkowo nastepujaca ilosé godzin:

&

sprezarka spalinowa — 331,0 mg,
koparka samojezdna — 11,0 mg,
$rodid transportowe — 19,0 mg,
tadowarka — 2,0 mg,

b) roboty dna cieku:

L2

wWozenie rurociggn obiegowego z i polietylenowych — 36,0 mb,
plantowanie i obrébka dna i skarp ~ 160,0 m2,

wlozenie rory stalowej — 14,0 mb,

umocnienie skarp prefabrykatami typu L - 12,0 mb,

umocnienie dna wiott i wylotu oraz glowic - 25,0 m2,

Zasypanie nasypu mieszanka rwirowo-piaskowa nad przepustem ~ 63,0 m3,

utozenie izolacji przeciwwilgociowej — 200,0 m2.

Uzyty zostanie nastepujacy sprzetl:

grodlki transportowe — 13,0 mg,
wibratory do zageszezania zasypki ~ 8,00 mg,
dzwig samochodowy — 25,0 mg.

¢} roboty nawierzchniowe (w abrebie przepusiu): |

[ ]

L ]

ulozenie podbudowy Huczniowej — 60,6 1,

ustawienie kraweznikow ~ 24,0 mb,

utoZenie nawierzehni z masy bitumicznej — 120,0 m2 (24,01),
transport masy bitumicznej — 24,0 t,

wlozenie plyt azurowych na poboczach — 24,0 md.

Uzyiy zostanie nastepujacy sprzct:

&

srodld transportowe — 7,6 mg,
ukiadarka mas binmicznych — 1,9 mg,
walec statyczay — 7:9 mg.

d) pobocza i skamy:



e ulozenie sciekéw skarpowych — 30,0 mb,
e ulozenic plyt azurowych na skarpach — 60,0 m2,
= umocnicnie skarp bocznych - 40,0 m2,
e humnsowanie i obsiane skarp trawa — 40,0 m2,
e montaZ barier ochronnych — 0,6 t.
Uzyty zostanie nastepujacy sprzgt:
+ ¢rodki transportowe — 1,2 mg,
ey dojazdy
e Trezowanie nawierzchni — 1 000,0 m2,
e  wywdz masy bitumicznej do wytwori — 100,01,
e oczyszezenie i skvopienie bitumem ~ 1 000,0 m2,
» ulozenic warstwy Scieralnej — 1 000,0 m2 (100,0 ).
Uzyty zostanic nastepujacy sprzet:
o frezarka samojezdna ~ 12,5 mg,
¢ rozkladarka mas bitumiczaych — 7,0 mg,
&  0czyszCzarka samojezdna — 2,2 mg,
o  skrapiarka do bitumn na samochodzie — 13,2 mg,
e walec - 15,0 mg,
e ciagnik kolowy - 15,0 mg.

W trakcie przebudowy mosin plac budowy bedzie zlokalizowany na zamkmietej dia ruchu czedei drogi
od strony fLakorka, na kiérej prowadzone beda roboty mostowe, W czasic przebndowy mostu nie bedzie
znaczacej i uciazlivwej dla srodowiska koncentracii sprzem a jedynie sprzgt uczestniczacy w budowie. Pozostaty
sprzet znajdowac si¢ bgdzie poza migjscem budowy i angazowany jedynie wiedy, gdy bedzie wymagal tego
charakter rob6t. Uzywany sprzgt jest sprzgtem mobilnym angazowanym wtedy, gdy bedzic przygotowany dia
niego front robot. UZywany sprzet nie bedzie pfzelcraczal podstawowych norm w zakresie halasy,
ranieczyszczenia powictrza, odpadéw, pola clektromagnetycznego oraz innych czynnikéw powodujacych
ucigzliwosci. W miejscu prowadzenia robdt uzyty sprzet nie bedzie zanieczyszezat powierzehni ziemi oraz wéd
powicrzchniowych oraz podziemnych. Material vzywany do bndowy dostarczany bedzie w rejon budowy
sukcesywnie po przygotowaniu dla niego frontu robét. Projektowany w rejonie przebudowy rurociag obiegowy
skieruje i przeprowadzi wody rzeki poza korpus prowadzonych robdt. Po wykonaniu prac przebudowy rurociag
obicgowy zostanie zhikwidowany. Materiat z rozbiérki nawierzchni jezdni zostanie przekazany do wytworni
mas bitumicznych celem jego utylizacji. Znaczna iloé¢ betonu z rozbidrki most wykorzystana zostanie do
zabezpieczenia skarp nasypu w rejomie nowego przepustu. Grunt z wykopu zostanie wykorzystany do
wzmocnienia skarp. Gruz z rozbidrki zostanie przekazany transporiem samochodowym na plac Zarzadu Drég
Powiatowych w Nowym Miescie Lubawskim. Balustrady stalowe réwniez zostang przekazane do Inwestora.
Masa bitumiczna do uloZenia nawierzchni w obrgbie przepustu dostarczana bedzie z wytworni mas

bitumicznych za pomoca samochedéw samowytadowczych i rozkladana za pomoca rozcietacza a nastepnie

zageszezana walcami  statyczoymi. Kruszywa dostarczane beda bezposrednio ze zwirowani pojazdami. _

samowyladowczymi i wbudowywane na miejscu bezposrednio po ich rozladunkar.



4. Ewentualne warianty przedsiewziecia.
Roboty budowlane prowadzone beda z zachowamiem kolejnodci wskazanej wyzej technologii robot. Na czas

budowy ruch pojazdéw zostanie skierowany na oznakowany objazd po drogach o klasie nie nizszej niz droga, na
ktdrej prowadzone beda roboty mostowe. Dlugosé objazdu wyniesie ok. I km. Na czas prowadzenia robot
zaréwno droga jak i rejon budowy bedzie oznakowany odpowicdnimi znakami drogowymi. Zapewniony bedzie
dojazd mieszkanicéw oraz pojazdéw w rejon budowy. Obiekt zostamie wykomany w jednym ciagn
technologicznym z zachowaniem procedur zwigzanych z technologia wykonania robdt mostowych (twardnienie
betonn, pielegnacia betonu i nawierzchni bitmmicznej).

5, Przewidvwana iloéé wykorzystywanej wody, surowcdw, materiaféw. paliw oraz energii.

Przewidywana ilo§¢ materiatdw i surowcodw w trakcie budowy:

e inasa bitumiczna — 124,0 {,

«  bariery sprezyste — 0,6 ¢,

e lomszywa (thaczen, pospolka, zwir, piasek) - 182,6 m3,

e  karies polny — 12,91,

e  rura stalowa karbowana - 14,0 mb,

o  prefabrykaty betonowe — 12,0 mb,

e plyty azurowe — 84,0 m2,

e  rura polietylenowa - 30,0 mb,

e geowldknina - 200,0 m2,

e lkraweznilki betonowe — 24,0 mb

s  homms - 2,0 m3,

¢ trawa-0,5kg,

e Scieki skarpowe — 30,0 mb.
Przewidywana iloéé znzycia paliw i energii do zabezpieczenia sprzetu na budowie:

s olej napgdowy ~ 125 dems3,

e cnergia z agregatdw przewoznych — 150 kW

e benzyna samochodowa — 55,0 dem3.
Przewidywana ilos¢ wody uzytej w procesie technologicznym — 1 000,0 L

Ze wzgledn na dostarczanie materiatéw jako produktu gotowego nie przewiduje si¢ odprowadzania do

érodowiska substancji negatywnie oddzialujacych na srodowisko. Zuzycie paliw i energii wystepowa¢ bedzie
przy przewozunych srodkach transporiowych i urzadzeniach zabezpieczajacych. Woda wykorzystywana bedzie
w trakcie piclegnacii betonu oraz do spryskiwania powierzchni wiazacych i zaggszezanych, Wykonawca
zabezpieczy wszystkie potrzeby w zakresic budowy we wiasnym zakresie za pomocq urzadzed ruchomych
(przewoznych).

6. Rozwiazania chroniace érodowisko.
W trakcie przebudowy nie wystgpia zanieczyszczenmia feremu oraz nie zostanie zniszczona infrastruktura

drzewostanu w poblizu rejonu robdt.
W trakcie przebudowy nie bedzie znaczacego oddzialywania na srodowisko, jedynie demomtaz moze

nieznacznie (okalnie) oddzialywaé na faunc w rejonic przebudowy.



Nie przewiduje si¢ przedsigwziee zwigzanych z uzupelnieniem lub dodatkowym pokryciem nieruchomosci szaty

roslinng,

Prace prowadzone beda jedynie w porze dziennej i nie zaklada si¢ zwickszonego ruchu pojazdéw na budowie

a jedynie jego zminimalizowanie.
Podczas wykonawstwa robdt czymione beda zabiegi powodunjace ograniczenie wplywu na &rodowisko,

a w szczegblnosci:

stosowanie sprzetu budowlanepo o niskiej haladliwosci i nisldej emisji spalin,
stosowanie materialéw nie wehodzacych w reakcje z otoczeniem,

ochrona gleby oraz wod gmuntowych i powierzchmiowych przed zanieczyszezeniem poprzez IHrzymanic

* porzadku i odpowiedniego rezimu technologicznego na placu budowy,

wode opadowa i roztopowa z obicktn odprowadzi si¢ poza korpus cbiektu poprzez ulozenie

betonowych $cickow skarpowych i odprowadzi do przydroznego rown.

7. Rodzaje i przewidywane ilodci wprowadzonych do srodowiska substancii lub energii przy zastosowapin

rozwigzan chroniacvch Srodowisko, w.tym:

®

material z rozbidrki nawierzchni zostanie przekazany do wytworni mas bitumiczaych celem jego
wykorzystania w procesie przebudowy,

materiat betonowy z rozbiorki zostanie wykorzystany do umocnienia rejonu budawy,

uzyty sprz¢t do przebudowy nie przekracza podstawowych norm w zakresie hatasu, zanicczyszczenia
powietrza, odpad6w, pola clekiromagnetycznego oraz innych czynnikéw powodujacych nciazliwodcd,
wykonana przebudowa mostu na przepust rurowy pozylywnie wplynie na srodowisko naturalne,
poniewaZ poprawig si¢ warunki przejazdu pojazdéw, jak réwniez nastgpi poprawa warumkow
bezpieczenstwa ruchu pojazdéw,

nowoczesny wyglad konstrukeji pozytywnie wplynie na walory estetyczne 1 krajobrazowe,

do przebudowy nzyte zostana nowoczesne materialy posiadajace wiadectwa dopuszezajace do
whudowania i eksploatacji,

w trakcie budowy wymagane bedzie przestrzeganie przepis6w bhp poprzez odpowicdnie szkolenie
lderawnictwa i pracownikéw budowy,

nie bedzie negatywnego wplywn oddzialywania sprzetu na okolicznych mieszkAc

nie zmienia si¢ dotychczasowy status obiektn,

8. Mozliwe transgraniczne oddzialvwanie na srodowisko.

Ze wzgledn na  4eisle lokalny charakter przedsicwzigeia nie bedzie ono powodowaé transgranicZnego

oddzialywania na srodowisko.
9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie Ustawv z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Znajdujace sie w zasiepu znaczacego oddzialywanta przedsicwziecia,

W poblizn miejsca prowadzenia robdt znajduje si¢ Brodnicki Park Krajobrazawy, lecz ze Wzgl@du na charakter

prowadzonych robdt nie beda one mialy Zadnego wplywn na srodowisko i otoczenie.

Informacje opracowat
inz, E. Kiobukowski
tel. 661 795 627
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