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Szpital Powiatowy w Nowym Mie ście Lubawskim - w ęzeł cieplny
1 45331100-7 Roboty monta żowe
1

d.1
S.4 KNNR 4

0403-06
Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połącze-
niach spawanych na ścianach w budynkach

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

2
d.1

S.4 KNNR 4
0403-07

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połącze-
niach spawanych na ścianach w budynkach

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

S.4 KNR 7-09
0101-05

Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie
badane radiologicznie. średnica rurociągu do 60,3 mm grubość ścianki do
4.5mm

złącz.

26 złącz. 26.000
RAZEM 26.000

4
d.1

S.4 KNR 7-09
0101-05

Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie
badane radiologicznie. średnica rurociągu do 76,1 mm grubość ścianki do
4.5mm

złącz.

12 złącz. 12.000
RAZEM 12.000

5
d.1

S.4 KNNR 4
0106-05
z.sz. 3.3. 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hy-
droforniach, kotłowniach, pompowniach, węzłach cieplnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

6
d.1

S.4 KNNR 4
0112-06
z.sz. 3.3. 
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z wkłądką STABI o śr. zewnętrznej 63
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych - roboty w hydroforniach, kotłowniach, pompowniach, węzłach ciepl-
nych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

7
d.1

S.4 KNNR 4
0112-03
analogia

Rurociągi  jak  wyżej  STABI AL  fi32 w budynkach niemieszkalnych m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

8
d.1

S.4 KNNR 4
0140-05

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

S.4 KNNR 4
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

10
d.1

S.4 KNNR 4
0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

S.4 KNNR 4
0411-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 25 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1

S.4 KNNR 4
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 32 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1

S.4 KNNR 4
0411-05

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 40 mm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

14
d.1

S.4 KNNR 4
0411-06

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 50 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

15
d.1

S.4 KNNR 4
0411-05

Poz. zast. Zawór regulacyjny 3-dr kvs=25 z siłownikiem elektrohydraulicz-
nym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1

S.4 KNNR 4
0411-06

Poz. zast. Filtr siatkowy gwintowany o śr. nominalnej 25 mm szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
17

d.1
S.4 KNNR 4

0411-06
Zawory antyskażeniowe EA o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
40 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

S.4 KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

19
d.1

S.4 KNNR 4
0531-03

Termomanometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

20
d.1

S.4 KNNR 4
0531-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1

S.4 KNNR 4
0508-01

Podgrzewacz c.w.u. o pojemności 500 dm3 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1

S.4 KNNR 4
0511-03

Naczynia wzbiorcze przeponowe DE40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1

S.4 KNNR 4
0524-03

Zawory bezpieczeństwa typ 2115 6 bar o śr. nominalnej 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1

S.4 KNR 7-07
0102-01

Pompa Magna3 25-100 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1

S.4 KNR 7-07
0102-01

Pompa Magna3 32-120 F kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1

S.4 KNR 7-07
0102-01

Pompa UPS25-60 N kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1

S.4 KNR 7-08
0301-01
analiza in-
dywidualna

Poz. zast. Dostawa i montaż czujników temperatury i automatyki wraz z
regulatorem

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1

S.4 KNNR 4
0529-01

Uruchomienie węzłów cieplnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 45321000-3 Izolacja
29

d.2
S.5 KNZ-15 27-

05
Montaż otulin termoizolacyjnych PUR o współczynniku przewodzenia ciep-
ła ? = 0,035[W/(m • K)] np. "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

30
d.2

S.5 KNZ-15 30-
05

PZ.Montaż otulin termoizolacyjnych PUR o współczynniku przewodzenia
ciepła ? = 0,035[W/(m • K)] np. "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruro-
ciągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 50 mm

m

20+26 m 46.000
RAZEM 46.000

31
d.2

S.5 KNZ-15 31-
05

PZ.Montaż otulin termoizolacyjnych PUR o współczynniku przewodzenia
ciepła ? = 0,035[W/(m • K)] np. "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruro-
ciągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 65 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

32
d.2

S.5 KNZ-15 29-
05

Montaż otulin termoizolacyjnych PUR o współczynniku przewodzenia ciep-
ła ? = 0,035[W/(m • K)] np. "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 40 mm, gr. izolacji 30 mm

m

15 m 15.000
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RAZEM 15.000
3 45442300-0 Malowanie

33
d.3

S.6 KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzch-
ni B)

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

34
d.3

S.6 KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

35
d.3

S.6 KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej 58-219 mm

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
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