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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Instalacja wentylacji mechanicznej
1 45331210-1 |Wentylacja mechaniczna
1|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1|techn. 0101-01 dzie do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
WM-1
<ksztaitki>0.11*5+0.01*6+0.06 m2 0.670
<kanaly> 0.04+0.5*14+0.12+0.29*2+0.32+0.33*3+0.33 m?2 9.380
RAZEM 10.050
2|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1|techn. 0101-02 dzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
WM-1
<ksztaltki>0.15*6+0.19*2+0.03*3+0.02*3+0.02*3+0.06*2 m?2 1.610
<kanaty> 0.05+0.53+0.53+0.63*11+0.09+0.16+0.17+0.19+0.32+0.36+ |m?2 17.080
0.41+0.41+0.45+0.5+0.57*2+0.65+0.71*5+0.31+0.33
RAZEM 18.690
3|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1|techn. 0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
WM-1
<ksztatki> 0.09*4+0.21*34+0.26*2+0.12*2+0.17*2+0.29*17+0.36+0.11* |m?2 28.440
2+0.4*12+0.04*5+0.08*3+0.16+0.09+0.08+0.16*2+0.1+0.09+0.03*4+
0.03+0.12*2+0.12*5+0.14+0.18*2+0.15*2+0.25*4+0.39*2+0.49*2+0.54+
0.55*2+0.56*3+0.1*2+0.18
<kanaly> 0.06+0.68+0.71+0.71+0.71+0.73+0.08*2+0.78+0.8*38+0.12+ |m?2 122.960
0.13+0.15+0.16+0.17+0.18+0.18+0.20+0.26+0.27+0.28+0.29+0.34+
0.35+0.36+0.36+0.41+0.42+0.45+0.5+0.55+0.57+0.64+0.07+0.9*6+
0.33+0.36+0.08+0.81+0.08+0.84+0.96+1*33+0.12+0.14+0.22*2+0.27+
0.29+0.35+0.41+0.42*2+0.44+0.46+0.49+0.6+0.66+0.68+0.74+0.77+
0.94*2+1.02*2+0.43+0.47+0.57+0.63+1.06+0.11+0.19+1.25*14+0.28+
0.3*2+0.37+0.5+0.55+0.67+0.71+0.73+0.88*2
RAZEM 151.400
4|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1|techn. 0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
WM-1
< ksztattki>0.49+0.49*3+0.18+0.15*2+0.38+0.9 m?2 3.720
<kanaly>0.52+0.31+1.58*2+0.77+1.12+1.27*5+0.58+0.73+0.96+1 m?2 15.500
RAZEM 19.220
5|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1|techn. 0101-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
WM-1
<ksztaltki>0.65*2+0.70*2+0.75+0.86+0.95*2+0.99*2+0.15*2+0.19*2+ m2 10.880
0.35+0.35+1.31
<kanalty>1.91*4+1.06+1.61+1.79*11+0.19+0.39+0.71+1.05+1.29+0.15+ |m?2 69.620
1.91*4+0.87+0.99+1.93+2.08+2.13*10+1.03
RAZEM 80.500
6|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1|techn. 0103-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
WM-1
<ksztaltki>0.59+0.61+0.6 m?2 1.800
RAZEM 1.800
7|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.100 |m?2
d.1|techn. 0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
WM-1
0.136*12+0.033*8+0.123*8+8.478 m2 11.358
RAZEM 11.358
8|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125 |m2
d.1|techn. 0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
WM-1
0.125*2+0.043+0.066*2+0.148*2+0.163+0.202+7.065 m2 8.151
RAZEM 8.151
9|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.160 |m?2
d.1|techn. 0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
WM-1
0.312*9+0.094*3+0.09*2+0.08+0.18*4+0.198+0.226*5+0.33+15.072 m?2 20.800
RAZEM 20.800
10|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.200 |m2
d.1|techn. 0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
WM-1
0.47*3+0.135+0.131+0.116+0.22+0.267*3+7.536 m2 10.349
RAZEM 10.349
11|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.250 |m?2
d.1|techn. 0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
WM-1
0.742*2+0.172*2+0.433+0.489+9.42 m2 12.170
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RAZEM 12.170
12|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) 0 $r.315 |m?2
d.1|techn. 0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
WM-1
0.32*2+1.136+0.084+0.271+0.248+0.45+0.693+11.87 m2 15.392
RAZEM 15.392
13|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne typu flex o $r.100 mm m?2
d.1|techn. 0122-01
WM-1 analogia
3.14*0.1*2.815 m2 0.884
RAZEM 0.884
14|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne typu flex o $r.125 mm m?2
d.1|techn. 0122-02
WM-1 analogia
3.14*0.125*1.489 m2 0.584
RAZEM 0.584
15|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne typu flex o $r.160 mm m?2
d.1|techn. 0122-02
WM-1 analogia
0.16*3.14*6.922 m2 3.478
RAZEM 3.478
16|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne typu flex o $r.200 mm m?2
d.1|techn. 0122-02
WM-1 analogia
3.14*0.2*0.784 m2 0.492
RAZEM 0.492
17|Spec. KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne typu flex o $r.250 mm m?2
d.1|techn. 0122-03
WM-1 analogia
3.14*0.25*1.54 m2 1.209
RAZEM 1.209
18|Spec. KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe o wym. 125x125x125mm szt.
d.1|techn. 0130-01
WM-1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|Spec. KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe o wym.160x160x160mm szt.
d.1|techn. 0130-01
WM-1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|Spec. KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe o wym. 250x200x200mm szt.
d.1|techn. 0130-02
WM-1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|Spec. KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna dn 100 szt.
d.1|techn. 0131-01
WM-1 analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|Spec. KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna dn 160 szt.
d.1|techn. 0131-02
WM-1 analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|Spec. KNR 2-17 |Klapy p.poz z napedem realizowanym przez sitownik 24V z dwoma wy- |szt.
d.1|techn. 0130-03 tacznikami krancowymi, o klasie odpornosci ogniowej EIS120 o
WM-1 analogia |wym.400x315mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|Spec. KNR 2-17 |Klapy p.poz z napedem realizowanym przez sitownik 24V z dwoma wy- |szt.
d.1|techn. 0130-03 tacznikami krancowymi, o klasie odpornosci ogniowej EIS120 o
WM-1 analogia |wym.450x315mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|Spec. KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnicg regulacyjng o wym. szt.
d.1|techn. 0138-01 200x100 mm
WM-1 analogia
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
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26|Spec. KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna aluminiowa z przepustnicg regulacyjng o wym. szt.
d.1|techn. 0138-01 300x100 mm
WM-1 analogia
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
27|Spec. KNR 2-17 | Nawiewnik/wywiewnik okragty DN100 szt.
d.1|techn. 0140-01
WM-1 analogia
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
28|Spec. KNR 2-17 | Nawiewnik/wywiewnik okragty DN125 szt.
d.1|techn. 0140-01
WM-1 analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|Spec. KNR 2-17 | Nawiewnik/wywiewnik okragty DN160 szt.
d.1|techn. 0140-01
WM-1 analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30| Spec. KNR 2-17 |Skrzynka rozprezna do nawiewnika okragtego DN100 szt.
d.1|techn. 0138-01
WM-1 analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|Spec. KNR 2-17 |Skrzynka rozprezna do nawiewnika okragtego DN125 szt.
d.1|techn. 0138-01
WM-1 analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|Spec. KNR 2-17 |Skrzynka rozprezna do nawiewnika okragtego DN160 szt.
d.1|techn. 0138-01
WM-1 analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|Spec. KNR 2-17 |Nawiewnik wirowy z okragtym bocznym podejsciem DN160 i skrzynkg  |szt.
d.1|techn. 0140-01 rozprezng
WM-1 analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|Spec. KNR 2-17 |Nawiewnik wirowy z okragltym bocznym podejsciem DN250 i skrzynkg ~ |szt.
d.1|techn. 0140-02 rozprezng
WM-1 analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35| Spec. KNR 2-17 |Wywiewnik perforowany z okragtym bocznym podej$ciem DN160 i szt.
d.1|techn. 0140-01 skrzynka rozprezng
WM-1 analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
36| Spec. KNR 2-17 |Wywiewnik perforowany z okrggtym bocznym podej$ciem DN200 i szt.
d.1|techn. 0140-02 skrzynka rozprezng
WM-1 analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|Spec. KNR 2-17  |Wyrzutnia o wym. 450x400mm szt.
d.1|techn. 0146-03
WM-1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38| Spec. KNR 2-17 |Podstawy dachowe do wyrzutni dachowej o0 wym. 200x200mm szt.
d.1|techn. 0148-01
WM-1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
39| Spec. KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa o wym. 200x200mm szt.
d.1|techn. 0143-01
WM-1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
40| Spec. KNR 2-17 |Podstawy dachowe do wyrzutni dachowej 0 wym. 250x250mm szt.
d.1|techn. 0148-01
WM-1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|Spec. KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa o wym. 250x250mm szt.
d.1|techn. 0143-01
WM-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|Spec. KNR 2-17 |Podstawa dachowa do wyrzutni dachowej dn160 szt.
d.1|techn. 0149-01
WM-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|Spec. KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa dn 160 szt.
d.1|techn. 0144-01
WM-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|Spec. KNR 2-17 |Czerpnia $cienna o wym. 200x200mm szt.
d.1|techn. 0146-01
WM-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|Spec. KNR 2-17 |Czerpnia $cienna o wym. 250x250mm szt.
d.1|techn. 0146-01
WM-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|Spec. KNR 2-17 |Czerpnia $cienna o wym. 300x250mm szt.
d.1|techn. 0146-01
WM-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|Spec. KNR 2-17 |Czerpnia $cienna o wym. 300x300mm szt.
d.1|techn. 0146-01
WM-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|Spec. KNR 2-17 |Montaz centrali wentylacyjnej 1N-1W nawiewno-wyciggowej w wykona- |szt.
d.1|techn. 0322-02 niu zewnetrznym (dachowym), z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciw-
WM-1 analogia |pradowy), o parametrach: - wydajno$¢ powietrza nawiew/wycigg: 2010/
1830m3/h
-sprez dyspozycyjny (nawiew/wycigg): 350/330Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|Spec. KNR 7-08 |Montaz automatyki zasilajgco-sterujgcej do centrali wentylacyjnej 1N- |ukl.
d.1|techn. 0301-01 1w
WM-1 analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
50|Spec. Dostawa Dostawa centrali wentylacyjnej 1N-1W nawiewno-wyciggowej w wykona- |kpl
d.1|techn. niu zewnetrznym (dachowym), z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciw-
WM-1 pradowy), o parametrach: - wydajnos¢ powietrza hawiew/wyciag: 2010/
1830m3/h
-sprez dyspozycyjny (nawiew/wycigg): 350/330Pa z kompletem automa-
tyki zasilajgco-sterujacej i fsalownikami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51|Spec. Wycena in- |Okablowanie centrali wentylacyjnej IN-1W kpl
d.1|techn. dywidualna
WM-1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52|Spec. KNR 2-17 |Montaz centrali wentylacyjnej 2N-2W nawiewno-wyciagowej podwiesza- |szt.
d.1|techn. 0322-01 nej, z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwpradowy), o parametrach: -
WM-1 analogia |wydajnos¢ powietrza nawiew/wyciag: 550/490m3/h
-sprez dyspozycyjny (nawiew/wycigg): 260/210Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|Spec. KNR 7-08 |Montaz automatyki zasilajgco-sterujgcej do centrali wentylacyjnej 2N- |ukl.
d.1|techn. 0301-01 2w
WM-1 analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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54|Spec. Dostawa Dostawa centrali wentylacyjnej 2N-2W nawiewno-wyciggowej podwie- kpl
d.1|techn. szanej, z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwpradowy), o parametrach:
WM-1 - wydajnos¢ powietrza nawiew/wyciag: 550/490m3/h
-sprez dyspozycyjny (nawiew/wycigg): 260/210Paz kompletem automa-
tyki zasilajgco-sterujacej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55|Spec. Wycena in- |Okablowanie centrali wentylacyjnej 2N-2W kpl
d.1|techn. dywidualna
WM-1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
56|Spec. KNR 2-17 |Montaz centrali wentylacyjnej 3N-3W nawiewno-wyciggowej podwiesza- |szt.
d.1|techn. 0322-01 nej, z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwpradowy), o parametrach: -
WM-1 analogia |wydajnos¢ powietrza nawiew/wyciag: 590/530m3/h
-sprez dyspozycyjny (nawiew/wycigg): 250/260Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|Spec. KNR 7-08 |Montaz automatyki zasilajgco-sterujgcej do centrali wentylacyjnej 3N- |ukl.
d.1|techn. 0301-01 3w
WM-1 analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
58|Spec. Dostawa Dostawa centrali wentylacyjnej 3N-3W nawiewno-wyciggowej podwie- kpl
d.1|techn. szanej, z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwpradowy), o parametrach:
WM-1 - wydajnos¢ powietrza nawiew/wycigg: wydajnos¢ powietrza nawiew/wy-
ciag: 590/530m3/h
-sprez dyspozycyjny (nawiew/wycigg): 250/260Pa z kompletem automa-
tyki zasilajgco-sterujacej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|Spec. Wycena in- |Okablowanie centrali wentylacyjnej 3N-3W kpl
d.1|techn. dywidualna
WM-1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60|Spec. KNR 2-17 |Montaz centrali wentylacyjnej 4N-4W nawiewno-wyciggowej podwiesza- |szt.
d.1|techn. 0322-01 nej, z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwpradowy), o parametrach: -
WM-1 analogia |wydajnos¢ powietrza nawiew/wyciag: 370/320m3/h
-sprez dyspozycyjny (nawiew/wycigg): 190/170Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|Spec. KNR 7-08 |Montaz automatyki zasilajgco-sterujgcej do centrali wentylacyjnej 4N- |ukl.
d.1|techn. 0301-01 4w
WM-1 analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
62|Spec. Dostawa Dostawa centrali wentylacyjnej 4N-4W nawiewno-wyciggowej podwie- kpl
d.1|techn. szanej, z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwpradowy), o parametrach:
WM-1 - wydajnos¢ powietrza nawiew/wyciag: 370/320m3/h
-sprez dyspozycyjny (nawiew/wycigg): 190/170Pa z kompletem automa-
tyki zasilajgco-sterujacej
kpl 1.000
RAZEM 1.000
63|Spec. Wycena in- |Okablowanie centrali wentylacyjnej 4N-4W kpl
d.1|techn. dywidualna
WM-1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
64|Spec. KNR 2-17 |Montaz centrali wentylacyjnej 5N-5W nawiewno-wyciggowej podwiesza- |szt.
d.1|techn. 0322-01 nej, z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwpradowy), o parametrach: -
WM-1 analogia |wydajnos¢ powietrza nawiew/wyciag: 360/220m3/h
-sprez dyspozycyjny (nawiew/wycigg): 180/220Pa
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|Spec. KNR 7-08 |Montaz automatyki zasilajgco-sterujgcej do centrali wentylacyjnej 5N- |ukl.
d.1|techn. 0301-01 5w
WM-1 analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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66|Spec. Dostawa Dostawa centrali wentylacyjnej 5N-5W nawiewno-wyciggowej podwie- kpl
d.1|techn. szanej, z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwpradowy), o parametrach:
WM-1 - wydajnos¢ powietrza nawiew/wyciag: 360/220m3/h
-sprez dyspozycyjny (nawiew/wycigg): 180/220Pa z kompletem automa-
tyki zasilajgco-sterujacej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67|Spec. Wycena in- |Okablowanie centrali wentylacyjnej 5N-5W kpl
d.1|techn. dywidualna
WM-1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68|Spec. KNR 2-17 |Montaz centrali wentylacyjnej 6N-6W nawiewno-wyciagowej podwiesza- |szt.
d.1|techn. 0322-01 nej, z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwpradowy), o parametrach: -
WM-1 analogia |wydajnos¢ powietrza nawiew/wyciag: 590/530m3/h
-sprez dyspozycyjny (nawiew/wycigg): 190/260Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|Spec. KNR 7-08 |Montaz automatyki zasilajgco-sterujgcej do centrali wentylacyjnej 6N- |ukl.
d.1|techn. 0301-01 6w
WM-1 analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
70|Spec. Dostawa Dostawa centrali wentylacyjnej 6N-6W nawiewno-wyciggowej podwie-  |kpl
d.1|techn. szanej, z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwpradowy), o parametrach:
WM-1 - wydajnos¢ powietrza nawiew/wyciag: 590/530m3/h
-sprez dyspozycyjny (nawiew/wycigg): 190/260Pa z kompletem automa-
tyki zasilajgco-sterujacej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71|Spec. Wycena in- |Okablowanie centrali wentylacyjnej 6N-6W kpl
d.1|techn. dywidualna
WM-1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72|Spec. Wycena in- |Uruchomienie central wentylacyjnychj , regulacja rozdziatu powietrza kpl.
d.1|techn. dywidualna |oraz pomiar uzyskanych parametrow
WM-1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
73|Spec. KNR-W 2- |Rurociagi PE o $r.20mm - rurocigg odprowadzenia skroplin od central m
d.1|techn. 15 0110-01
WM-1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
74|Spec. KNR-W 2- |Wiaczenie skroplin od central do pionu kanalizacyjnego za posrednict-  |szt.
d.1|techn. 15 0218-02 |wem syfonu
WM-1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
75 KNR 2-17  |Filtry kanatowe wtérne o klasie filtracji F7 zamontowane na kanatach na- |szt.
d.1 0304-01 wiewnych uktadéw 2N-2W i 3N-3W
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|Spec. Dostawa Dostawa filtréw kanatowych wtérnych o klasie filtracji F7 kpl.
d.1|techn.
WM-1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
77 KNR 2-17 |Montaz wentylatéw na kanatach grawitacyjnych - llo$¢ powietrza wycig- |szt.
d.1l 0206-01 ganego 50- 80[m3/h]
analogia
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
78|Spec. Dostawa Dostawa wentylatbw montowanych na kanatach grawitacyjnych wyposa- |kpl.
d.1|techn. zonych w wylaczniki czasowe z regulowanym opéznieniem czasowym-
WM-1 llo$¢ powietrza wyciaganego 50- 80m3/h - zatgczanie wentylatoréw
zblokowane z o$wietleniem
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
79|Spec. Dostawa Dostawa wentylatbw montowanych na kanatach grawitacyjnych - llos¢  |kpl.
d.1|techn. powietrza wycigganego 50- 80m3/h - zalgczanie wentylatoréw czujni-
WM-1 kiem ruchu
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5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
80|Spec. Dostawa Dostawa wentylatbw montowanych na kanatach grawitacyjnych - llo$¢  |kpl.
d.1|techn. powietrza wycigganego 50- 80m3/h -praca ciggta
WM-1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
81|Spec. KNR 7-08 |Montaz regulatoréw obrotéw do wentylatoréw ukl.
d.1|techn. 0301-02
WM-1 analogia
27 ukl. 27.000
RAZEM 27.000
82|Spec. Dostawa Dostawa regulatora obrotéw do wentylatoréw kpl.
d.1|techn. wycena in-
WM-1 dywidualna
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
83|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o obwo- |szt.
d.1|techn. 17 0135-01 |dzie 400 mm
WM-1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o obwo- |szt.
d.1|techn. 17 0135-01 |dzie 600 mm
WM-1 analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o obwo- |szt.
d.1|techn. 17 0135-02 |dzie 1000 mm
WM-1 analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
86|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o obwo- |szt.
d.1|techn. 17 0135-03 |dzie 1400 mm
WM-1 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
87|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o obwo- |szt.
d.1|techn. 17 0135-04 |dzie do 1800 mm
WM-1 analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
88|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o obwo- |szt.
d.1|techn. 17 0135-04 |dzie do 4400 mm
WM-1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $r. 100 szt.
d.1|techn. 17 0153-01 |mm
WM-1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
90|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $r. 125 szt.
d.1|techn. 17 0153-02 |mm
WM-1 analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
91|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $r. 160 szt.
d.1|techn. 17 0153-02 |mm
WM-1 analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
92|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $r. 200 szt.
d.1|techn. 17 0153-02 |mm
WM-1 analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
93|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $r. 250 szt.
d.1|techn. 17 0153-03 |mm
WM-1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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94|Spec. KNR-W 2- |Otwory rewizyjne do przewodoéw wentylacyjnych kotowych o $r. 315 szt.
d.1|techn. 17 0153-03 |mm
WM-1 analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworéw w stropach dla przewoddéw wentylacyjnych otw.
d.1|techn. 0207-05
WM-1 analogia
14 otw. 14.000
RAZEM 14.000
96|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworéw kanatow wentylacyjnych w dachu do wyrzutni dacho- |otw.
d.1|techn. 0205-04 wych
WM-1 analogia
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
97|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewoddéw wentylacyjnych w $cianach murowa- |otw.
d.1|techn. 0205-02 nych o grubosci 1 ceg.
WM-1 analogia
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
98|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodow wentylacyjnych w $cianach murowa- |otw.
d.1|techn. 0205-03 nych o grubosci 1 1/2 ceg.
WM-1 analogia
11 otw. 11.000
RAZEM 11.000
99|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach murowa- |otw.
d.1|techn. 0205-04 nych o grubosci 2 ceg.
WM-1 analogia
21 otw. 21.000
RAZEM 21.000
100|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworu w $cianie zewnetrznej dla czerpni $ciennej otw.
d.1|techn. 0205-10
WM-1 analogia
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
101|Spec. KNR 9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.1|techn. 0203-01 katnym matg lamelowg z folig aluminiowa gr. 30mm mocowang na izolacji
WM-1 szpilki samoprzylepne ,obwod kanatow do 400 mm
11.055 m2 11.055
izolacji
RAZEM 11.055
102|Spec. KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.1|techn. 0203-01 katnym matg lamelowg z folig aluminiowg gr. 30mm mocowang na izolacji
WM-1 szpilki samoprzylepne ,obwod kanatéw do 600 mm
20.56 m2 20.560
izolacji
RAZEM 20.560
103|Spec. KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.1|techn. 0203-02 katnym matg lamelowg z folig aluminiowa gr. 30mm mocowang na izolacji
WM-1 szpilki samoprzylepne ; obwdd kanatéw do 1000 mm
85.26 m2 85.260
izolacji
RAZEM 85.260
104|Spec. KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.1|techn. 0203-03 katnym matg lamelowg z folig aluminiowag gr. 30mm mocowang na izolacji
WM-1 szpilki samoprzylepne; obwdd kanatéw do 1400 mm
19.16 m2 19.160
izolacji
RAZEM 19.160
105|Spec. KNR 9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.1|techn. 0203-04 katnym matg lamelowg z folig aluminiowa gr. 30mm mocowang na izolacji
WM-1 szpilki samoprzylepne; obwdd kanatéw do 1800 mm
32.05 m2 32.050
izolacji
RAZEM 32.050
106|Spec. KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |m?2
d.1|techn. 0212-01 mata lamelowa z folig aluminiowg gr. 30mm mocowana na szpilki zgrze- |izolacji
WM-1 wane; $rednica kanatéw 100mm
12.49 m2 12.490
izolacji
RAZEM 12.490
107|Spec. KNR 9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |mz2
d.1|techn. 0212-01 matg lamelowg z folig aluminiowa gr. 30mm mocowang na szpilki zgrze- |izolacji
WM-1 wane; $rednica kanatéw 125mm
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8.97 m2 8.970
izolacji
RAZEM 8.970
108|Spec. KNR 9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |mz2
d.1|techn. 0212-01 matg lamelowg z folig aluminiowa gr. 30mm mocowang na szpilki zgrze- |izolacji
WM-1 wane; $rednica kanatow 160mm
16.9 m?2 16.900
izolacji
RAZEM 16.900
109|Spec. KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |m?2
d.1|techn. 0212-01 mata lamelowa z folig aluminiowg gr. 30mm mocowang na szpilki zgrze- |izolacji
WM-1 wane; $rednica kanatébw 200mm
11.39 m2 11.390
izolacji
RAZEM 11.390
110|Spec. KNR 9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |mz2
d.1|techn. 0212-02 matg lamelowg z folig aluminiowa gr. 30mm mocowang na szpilki zgrze- |izolacji
WM-1 wane; $rednica kanatéw 250 mm
13.39 m?2 13.390
izolacji
RAZEM 13.390
111|Spec. KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |m?2
d.1|techn. 0212-02 mata lamelowa z folig aluminiowg gr. 30mm mocowang na szpilki zgrze- |izolacji
WM-1 wane; $rednica kanatéw 315 mm
16.93 m2 16.930
izolacji
RAZEM 16.930
112|Spec. KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.1|techn. 0203-02 katnym matg lamelowa z folig aluminiowa gr, 100mm mocowang na izolacji
WM-1 szpilki samoprzylepne - udziat ksztaltek do 35%; obwdd kanatéw do
1000 mm
92.36 m2 92.360
izolacji
RAZEM 92.360
113|Spec. KNR 9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.1|techn. 0203-03 katnym matg lamelowag matg lamelowg z folig aluminiowg gr, 100mm izolacji
WM-1 mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; obwdd
kanatéw do 1400 mm
2.25 m2 2.250
izolacji
RAZEM 2.250
114|Spec. KNR 9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.1|techn. 0203-04 katnym matg lamelowa z folia aluminiowg gr. 100mm mocowang na izolacji
WM-1 szpilki samoprzylepne - udziat ksztaltek do 35%; obwdd kanatéw do
1800 mm
64.2 m2 64.200
izolacji
RAZEM 64.200
115|Spec. KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.1|techn. 0205-06 katnym matg lamelowg z folig aluminiowa gr. 100mm mocowang na izolacji
WM-1 szpilki samoprzylepne ; obwdd kanatéw do 4400 mm
2.05 m?2 2.050
izolacji
RAZEM 2.050
116|Spec. KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |m?2
d.1|techn. 0213-01 matg lamelowa z folig aluminiowg gr. 100mm mocowang na szpilki izolacji
WM-1 zgrzewane; $rednica kanatébw 160mm
9.10 m?2 9.100
izolacji
RAZEM 9.100
117|Spec. KNR-W 2- |Zabezpieczenie kanatéw wentylacyjnych na dachu ostong z ptaszcza m?2
d.1|techn. 16 0601-10 |stalowego
WM-1
63.8 m?2 63.800
RAZEM 63.800
118|Spec. Demontaz istniejacych kanatéw wentylacyjnych wykonanych wedtug po- |kpl
d.1|techn. wycena in- |przedniego opracowania w pomieszczeniach od 1/23 do 1/30 na parte-
WM-1 dywidualna |rze
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 45331220-4 |Klimatyzacja
119|Spec. KNR 7-24 |Montaz: Jednostki zewnetrznej klimatyzatora SPLIT dla pomieszczenia |kpl.
d.2|techn. 0153-04 wzmozonego dozoru o mocy cieplnej nominalnej (chtodzenie) 5kW
WM-1 analogia
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120|Spec. KNR 7-24 |Montaz: Jednostki wewnetrznej klimatyzatora SPLIT dla pomieszczenia |szt.
d.2|techn. 0130-01 wzmozonego dozoru o mocy cieplnej nominalnej ( chtodzenie) 5kW -
WM-1 analogia montaz na $cianie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|Spec. Dostawa Dostawa klimatyzatora SPLIT dla pomieszczenia wzmozonego dozoru o|kpl.
d.2|techn. mocy cieplnej nominalnej (chtodzenie) 5kW
WM-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122|Spec. KNR 7-24 |Montaz: Jednostki zewnetrznej klimatyzatora SPLIT dla serwerowni o kpl.
d.2|techn. 0153-04 mocy cieplnej nominalnej (chtodzenie) 5kW
WM-1 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123|Spec. KNR 7-24 |Montaz: Jednostki wewnetrznej klimatyzatora SPLIT dla serwerowni 0 |szt.
d.2|techn. 0130-01 mocy cieplnej nominalnej ( chtodzenie) 5kW - montaz na Scianie
WM-1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|Spec. Dostawa Dostawa klimatyzatora SPLIT dla serwerowni o0 mocy cieplnej nominal- |kpl.
d.2|techn. nej (chtodzenie) 5kwW
WM-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125|Spec. KNR-W 2- |Rurociagi freonowe miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm m
d.2|techn. 15 0405-01
WM-1 analogia
20+30 m 50.000
RAZEM 50.000
126|Spec. KNR-W 2- |Rurociagi freonowe miedziane o $r. zewnetrznej 12,7 mm m
d.2|techn. 15 0405-03
WM-1 analogia
20+30 m 50.000
RAZEM 50.000
127|Spec. KNR-W 2- |Rurociagi PE o $r.18mm - rurocigg odprowadzenia skroplin m
d.2|techn. 15 0110-01
WM-1
6+4 m 10.000
RAZEM 10.000
128|Spec. KNR-W 2- |Wiaczenie skroplin do pionu kanalizacyjnego za posrednictwem syfonu |szt.
d.2|techn. 15 0218-02
WM-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|Spec. KNR-W 2- |Pompka skroplin szt.
d.2|techn. 15 0145-01
WM-1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
130|Spec. KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.6,35 mm otulinami kauczukowymi gr.9 mm m
d.2|techn. 0104-03
WM-1 analogia
20+30 m 50.000
RAZEM 50.000
131|Spec. KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.12,7 mm otulinami kauczukowymi gr.9 mm m
d.2|techn. 0104-03
WM-1 analogia
20+30 m 50.000
RAZEM 50.000
132|Spec. KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji freonowych m
d.2|techn. 15 0406-02
WM-1 analogia
Obmiar dodatkowy
1 préba 1.000
50+50 m 100.000
RAZEM 100.000
133|Spec. KNR 7-24 |Préba szczelnosci urzadzen chtodniczych jednostka zewnetrzna + jed-  |kpl.
d.2|techn. 0514-03 nostka wewnetrzna
WM-1 analogia
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
134|Spec. KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem instalacji iurzadzen chtodniczych jednostka ze- |kpl.
d.2|techn. 0513-03 wnetrzna + jednostka wewnetrzna
WM-1 analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
135|Spec. KNR 7-24 |Napetienie urzadzen jednostka zewnetrzna + jednostki wewnetrzne i |kpl.
d.2|techn. 0515-03 instalacji obiegu czynnikiem chtodniczym R410A
WM-1 analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
136|Spec. Roboty elektryczne - Okablowanie jednostki wewnetrznej kpl.
d.2|techn. wycena in-
WM-1 dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
137|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworéw w stropach dla przewodéw freonowych otw.
d.2|techn. 0207-13
WM-1
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
138|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w |otw.
d.2|techn. 0203-02 $cianach - instalacja skroplin
WM-1
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
139|Spec. KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw freonowych o $rednicy do 50 mm w  |otw.
d.2|techn. 0203-02 $cianach
WM-1
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
140|Spec. KNR 7-28 |Przebicie w dachu otworéw dla przewodéw freonowych otw.
d.2|techn. 0208-02
WM-1
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
141|Spec. KNR 7-24 |Uruchomienie urzadzen klimatyzacyjnych :jednostka zewnetrzna + jed- |kpl.
d.2|techn. 0516-03 nostka wewnetrzna
WM-1 analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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