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Boleszyn 21 luty 2024 r. 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 

dotyczący zamówienia do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych. Wykonanie zadania: „Konserwacja zabytkowej parafialnej 

kaplicy pw. Św. Huberta w Boleszynie”. 

 

Podstawą przedmiaru robót jest dokumentacja konserwatorska kaplicy wraz ze skanami 3d, 

modelem 3d i ortofotografiami, do wglądu w siedzibie zamawiającego.  

 

1. Elewacja frontowa 

- powierzchnia ściany drewnianej frontowej  15, 5 m² 

- drzwi wejściowe 3,04 m² (skrzydło 1,9 x 0,8 m) 

- ościeżnica 1,8 m² (wysokość 2,2 m, szerokość 0,3 m) 

- szerokość połaci dachowej u podstawy 7 m 

- długość połaci po krawędzi do podstawy latarni 6,5 m 

- powierzchnia dachu w rzucie od frontu – ¼ powierzchni całkowitej dachu  - 19,25 m² 

(powierzchnia całego dachu to 77 m²) 

- odległość krańca dachu od ściany – okap – 0,85 m 

- latarnia – ściana – 0,31 m² (0,55 m x 0,57) 

- latarnia daszek – podstawa – 0,7 m; powierzchnia w rzucie od frontu – ¼ powierzchni 

całkowitej daszku – 0,2 m² (powierzchnia całego daszku latarni 0,80 m²)  

 

2. Elewacja zachodnia 

- powierzchnia ściany drewnianej zachodniej  15, 5 m² 

- okno wraz z ościeżnicą – 1,4 m szer. x 1,29 m 

- skrzydło okna 0,56 m szer. x 1,05 m wys. (szklenie 0,45 m x 0,95)  

- szerokość połaci dachowej u podstawy 7 m 

- długość połaci po krawędzi do podstawy latarni 6,5 m 

- powierzchnia dachu w rzucie od strony zachodniej – ¼ powierzchni całkowitej dachu  

- 19,25 m² (powierzchnia całego dachu to 77 m²) 

- latarnia – ściana – 0,31 m² (0,55 m x 0,57) 

- latarnia daszek – podstawa – 0,7 m; powierzchnia w rzucie od frontu – ¼ powierzchni 

całkowitej daszku – 0,2 m² (powierzchnia całego daszku latarni 0,80 m²)  
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3. Elewacja północna 

- powierzchnia ściany drewnianej północnej  15, 5 m² 

- szerokość połaci dachowej u podstawy 7 m 

- długość połaci po krawędzi do podstawy latarni 6,5 m 

- powierzchnia dachu w rzucie od strony północnej – ¼ powierzchni całkowitej dachu  - 

19,25 m² (powierzchnia całego dachu to 77 m²) 

- latarnia – ściana – 0,31 m² (0,55 m x 0,57) 

- latarnia daszek – podstawa – 0,7 m; powierzchnia w rzucie od frontu – ¼ powierzchni 

całkowitej daszku – 0,2 m² (powierzchnia całego daszku latarni 0,80 m²)  

 

4. Elewacja wschodnia 

- powierzchnia ściany drewnianej wschodniej 15, 5 m² 

- okno wraz z ościeżnicą – 1,4 m szer. x 1,29 m 

- skrzydło okna 0,56 m szer. x 1,05 m wys. (szklenie 0,45 m x 0,95)  

- szerokość połaci dachowej u podstawy 7 m 

- długość połaci po krawędzi do podstawy latarni 6,5 m 

- powierzchnia dachu w rzucie od strony zachodniej – ¼ powierzchni całkowitej dachu  

- 19,25 m² (powierzchnia całego dachu to 77 m²) 

- latarnia – ściana – 0,31 m² (0,55 m x 0,57) 

- latarnia daszek – podstawa – 0,7 m; powierzchnia w rzucie od frontu – ¼ powierzchni 

całkowitej daszku – 0,2 m² (powierzchnia całego daszku latarni 0,80 m²)  

 

5. Rzut fundamentów, na wysokości podłogi kaplicy 

- wymiary rzutu podstawy kaplicy 6 x 6 m² 

- grubość ścian 0,2 m 

- betonowe stopnie przed kaplicą w rzucie (6 m długości na 3 m szerokości)  

- szerokość ościeży drzwi 0,3 m 

- wymiar wewnętrzny kaplicy - rzut – 5,5 m x 5,5 m 

 

6. Rzut wnętrza – ściana południowa 

- drzwi wejściowe 3,04 m² (skrzydło 1,9 x 0,8 m) 

- ościeżnica 1,8 m² (wysokość 2,2 m, szerokość 0,3 m) 

- wysokość do sufitu 5,34 m (wysokość ściany 2,7 m) 

- szerokość 5,48 m 

 

7. Rzut wnętrza – ściana wschodnia 

- okno wraz z ościeżnicą – 1,4 m szer. x 1,29 m 

- skrzydło okna 0,56 m szer. x 1,05 m wys. (szklenie 0,45 m x 0,95)  
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- wysokość do sufitu 5,34 m (wysokość ściany 2,7 m) 

- szerokość 5,48 m 

 

8. Rzut wnętrza – ściana północna 

- wysokość do sufitu 5,34 m (wysokość ściany 2,7 m) 

- szerokość 5,48 m 

 

9. Rzut wnętrza – ściana zachodnia 

- okno wraz z ościeżnicą – 1,4 m szer. x 1,29 m 

- skrzydło okna 0,56 m szer. x 1,05 m wys. (szklenie 0,45 m x 0,95)  

- wysokość do sufitu 5,34 m (wysokość ściany 2,7 m) 

- szerokość 5,48 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Postępowanie współfinansowane jest ze środków: 

RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW 

 
Ortofotoplan 1 Rzut elewacji południowej kaplicy – frontowej, wraz z wejściem i schodami. 
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Ortofotoplan 2 Rzut elewacji zachodniej. 

 



 
Postępowanie współfinansowane jest ze środków: 

RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW 

 

Ortofotoplan 3 Rzut elewacji północnej 
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Ortofotoplan 4 Rzut elewacji wschodniej 
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Ortofotoplan 5 Rzut przyziemia kaplicy, na wysokości podłogi wnętrza 
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Ortofotoplan 6 Rzut wnętrza z widokiem na ścianę północną. 
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Ortofotoplan 7 Rzut wnętrza z widokiem na ścianę południową 



 
Postępowanie współfinansowane jest ze środków: 

RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW 

 

Ortofotoplan 8 Rzut wnętrza z widokiem wschodniej ściany 
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Ortofotoplan 9 Rzut wnętrza – widok ściany zachodniej 
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Ortofotoplan 10 Rzut wnętrza – widok na sufit 


